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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

 

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций 

 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Томской области  

от 9 сентября 2004 года № 197–ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сель-

ского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Те-

гульдетского района». 

Тегульдетское сельское поселение расположено в центральной части Тегульдет-

ского района Томской области. В Тегульдетское сельское поселение входят шесть насе-

ленных пунктов: п. Четь–Конторка, с. Тегульдет, п. Центрополигон, д. Куяновская Гарь,  

д. Байгалы, п. Покровский Яр. Административный центр Тегульдетского сельского посе-

ления – с. Тегульдет. 

Расстояние от населенных пунктов, входящих в состав поселения, до села Тегуль-

дет составляет от 12 км (д. Куяновская Гарь) до 39 км (пос. Четь–Конторка). 

 
Рисунок 1.1 – Географическое положение Тегульдетского сельского поселения 

 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской обла-
сти на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 
ПСТ.ОМ.70-13.001.000   15 

 

Численность населения Тегульдетского сельского поселения на 01.01.2022 года со-

ставила 4 294 человек. 

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены преиму-

щественно районы многоквартирной жилой застройки, а также часть промышленных и 

коммунально–складских территорий. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки 

осуществляется от локальных источников. Центральным отоплением также оборудована 

и общественно–деловая застройка.  

Жилые дома и здания общественно–деловой застройки, не подключенные к дан-

ным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на 

твѐрдом топливе. 

Системой горячего водоснабжения территория поселения не оснащена. Котельные 

и тепловые сети находятся в собственности Тегульдетского сельского поселения, их экс-

плуатацию осуществляет МУП «Прогресс» на праве хозяйственного ведения. 

На территории поселения за исключением с. Тегульдет и п. Четь–Конторка центра-

лизованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и социально–эконо-

мические объекты, отсутствуют, отопление данных объектов осуществляется от индиви-

дуальных источников теплоснабжения. 

Для горячего водоснабжения в населенных пунктах используют электрические во-

донагреватели и двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе. 

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения Тегульдетского сельского по-

селения 

 

Перечень источников тепловой энергии Тегульдетского сельского поселения приве-

ден в Таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Источники тепловой энергии Тегульдетского сельского поселения 

№ п/п 
Наименование ко-

тельной 

Адрес расположе-

ния 
Вид собственности 

Установленная мощ-

ность, Гкал/ч 

1 Больничная 
с. Тегульдет, ул. Ле-

нина, 35а 
Муниципальная 0,86 
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№ п/п 
Наименование ко-

тельной 

Адрес расположе-

ния 
Вид собственности 

Установленная мощ-

ность, Гкал/ч 

2 
Районная 

Администрация 

с. Тегульдет, ул. Ле-

нина, 97, стр. 2 
Муниципальная 0,60 

3 Ромашка 
с. Тегульдет, ул. Гнез-

дилова, 2а 
Муниципальная 5,16 

4 РТП 
с. Тегульдет, ул. Мая-

ковского, 48а 
Муниципальная 0,26 

5 Типография 
с. Тегульдет, ул. Ле-

нина, 156, стр. 1 
Муниципальная 0,26 

6 Четь–Конторка 
п. Чуть–Конторка, ул. 

Садовая, 2, стр. 3 
Муниципальная 0,43 

 

Муниципальные котельные эксплуатируются ресурсоснабжающей организацией на 

праве хозяйственного ведения. Суммарная установленная мощность источников тепло-

снабжения составляет 7,57 Гкал/ч.  

Основными видами топлива источников теплоснабжения являются каменный уголь, 

дрова, в качестве резервного топлива используется уголь. 

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источ-

ники отсутствуют. По результатам обследования, общая протяженность тепловых сетей 

на 01.01.2023 года составляет 10 721,92 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном 

исполнении. 

Объектами систем теплоснабжения являются многоквартирный жилищный фонд и 

индивидуальный жилищный фонд, расположенные в зонах действия источников тепло-

снабжения объекты бюджетной сферы и сферы обслуживания. 

 

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные 

котлы и печное отопление) на территории Тегульдетского сельского поселения располо-

жены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, 

не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теп-

лоснабжение осуществляется на базе твердотопливных (угольных и дровяных) печей. 

 

1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснаб-

жения поселения 

 

При актуализации Схемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения 

функциональная структура не изменилась. 

 

Часть 2. Источники тепловой энергии 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения располагается 6 котельных, 

обеспечивающих теплоснабжение муниципальных, жилых и общественно–деловых стро-

ений. 
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1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснаб-

жения Тегульдетского сельского поселения 

 

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве 

топлива на котельных Тегульдетского сельского поселения используются дрова, камен-

ный уголь. Установленная тепловая мощность котельных находится в диапазоне от 0,26 

до 5,16 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источников тепловой энергии 

Тегульдетского сельского поселения приведены в Таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Структура основного оборудования котельных Тегульдетского сельского 

поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Марка обо-

рудования 

Коли-

чество, 

ед. 

Установлен-

ная мощность, 

Гкал/ч 

Вид топлива КПД котлов, % 

1 Больничная 
КВр–0,5–95К 1 0,43 Дрова 60,00 

КВр–0,5–95К 1 0,43 Каменный уголь 67,00 

2 
Районная Адми-

нистрация 

КВС–0,1 2 0,09 Нефть (резерв) 81,00 

КВ–500 1 0,43 Дрова  60,00 

3 Ромашка КВВ–2 ТШП 3 1,72 Каменный уголь 83,00 

4 РТП КВ–300 1 0,26 Дрова 60,00 

5 Типография КВ–300 1 0,26 Дрова 60,00 

6 Четь–Конторка КВЖТ–0,25 2 0,22 Дрова 60,00 

 

Сводные данные по установленному котельному оборудованию на источниках  

Тегульдетского сельского поселения показаны на Рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Данные по количеству установленных котлов 
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Из Рисунка 1.3 видно, что на котельных Тегульдетского сельского поселения ис-

пользуется 6 типоразмеров котлов, наибольшее количество составляют котлы типа КВВ–

2 ТШП.  

 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энер-

гии 

 

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования пред-

ставлены в Таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Параметры установленной тепловой мощности котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

№ п/п Наименование котельной Установленная мощность, Гкал/ч 

1 Больничная 0,860 

2 Районная Администрация 0,602 

3 Ромашка 5,160 

4 РТП 0,258 

5 Типография 0,258 

6 Четь–Конторка 0,430 

 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных Тегульдетского сель-

ского поселения составляет 7,568 Гкал/ч. 

 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности 

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии Тегульдетского 

сельского поселения отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котель-

ных приведены в Таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Параметры располагаемой тепловой мощности котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

№ п/п 
Источник тепло-

снабжения 

Установленная мощ-

ность, Гкал/ч 

Ограничения тепло-

вой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

1 Больничная 0,860 0,000 0,860 

2 
Районная 

Администрация 
0,602 0,000 0,602 

3 Ромашка 5,160 0,000 5,160 

4 РТП 0,258 0,000 0,258 

5 Типография 0,258 0,000 0,258 
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№ п/п 
Источник тепло-

снабжения 

Установленная мощ-

ность, Гкал/ч 

Ограничения тепло-

вой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

6 Четь–Конторка 0,430 0,000 0,430 

 

Суммарная располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии со-

ставляет 7,568 Гкал/ч. 

 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на соб-

ственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 

 

Определение расхода тепла на собственные нужды котельных Тегульдетского 

сельского поселения выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раз-

дела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 

21.09.2009. 

Результаты расчета потребления тепловой мощности и теплоносителя на соб-

ственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в 

Таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепло-

вой мощности нетто 

№ п/п 
Источник тепло-

снабжения 

Располагаемая теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

Потребление на соб-

ственные нужды, 

Гкал/час 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/ч 

1 Больничная 0,860 0,01600 0,844 

2 
Районная 

Администрация 
0,602 0,00100 0,601 

3 Ромашка 5,160 0,04300 5,117 

4 РТП 0,258 0,00560 0,252 

5 Типография 0,258 0,00070 0,257 

6 Четь–Конторка 0,430 0,00700 0,423 

 

Расход тепла на собственные нужды котельной включает в себя расход на растопку 

котлов, расход на хозяйственно–бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная теп-

ловая мощность котельных нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды со-

ставляет 7,495 Гкал/ч. 
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1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего осви-

детельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ре-

сурса и мероприятия по продлению ресурса 

 

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного обору-

дования котельных приведены в Таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного 

оборудования 

№ 

п/п 

Источник теплоснабже-

ния 

Марка оборудова-

ния 

Год изготов-

ления обору-

дования 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Год кап. ре-

монта 

1 Больничная 
КВр–0,5–95К н/д 2010 н/д 

КВр–0,5–95К н/д 2010 н/д 

2 
Районная Администра-

ция 

КВС–0,1 н/д 2006 н/д 

КВС–0,1 н/д 2006 н/д 

КВ–500 н/д 2016 н/д 

3 Ромашка 

КВВ–2 ТШП н/д 2006 н/д 

КВВ–2 ТШП н/д 2006 н/д 

КВВ–2 ТШП н/д 2006 н/д 

4 РТП КВ–300 н/д 1990 н/д 

5 Типография КВ–300 н/д 1994 н/д 

6 Четь–Конторка 
КВЖТ–0,25 н/д 2003 н/д 

КВЖТ–0,25 н/д 2003 н/д 

 

Информация о проведении капитальных ремонтов котлов на котельных отсут-

ствует. 

 

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных 

 

На всех котельных (кроме котельных «Ромашка», «Больничная») отпуск тепла осу-

ществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в 

котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потреби-

телю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – 

тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. 

На котельных «Ромашка», «Больничная» используется двухконтурная система теп-

лоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников. 

Для восполнения утечек в сеть добавляется вода из централизованной системы 
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водоснабжения. На котельных Тегульдетского сельского поселения горячее водоснабже-

ние отсутствует. 

 

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя 

 

Расчетная температура наружного воздуха для расчета системы отопления в Те-

гульдетском сельском поселении принимается равной –41 °С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 239 суток, средняя (расчет-

ная) температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет –9,1 °С.  

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от всех источ-

ников осуществляется качественным способом.  

Температурный график отпуска тепла от котельных Тегульдетского сельского посе-

ления, а также уровень средних значений температур сетевой воды в отопительном пери-

оде в подающей и обратной магистралях тепловой сети представлены в Таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Температурный график отпуска тепла и уровень средних значений темпе-

ратур сетевой воды от котельных Тегульдетского сельского поселения 

№ п/п Источник теплоснабжения 
Температурный график от-

пуска тепла, C 

Уровень средних значений 

температур сетевой воды 

1 Больничная 80/60 52,6/43,2 

2 Районная Администрация 80/60 52,6/43,2 

3 Ромашка 80/60 52,6/43,2 

4 РТП 80/60 Нет данных 

5 Типография 80/60 52,6/43,2 

6 Четь–Конторка 80/60 52,6/43,2 

 

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

 

Оценка степени загрузки основного котельного оборудования в течение года про-

изводится с помощью коэффициента использования установленной тепловой мощности 

(КИУТМ), определяемого по формуле: 

Кисп =
𝑄год

𝑁уст·𝑛
, 

где годQ
 – годовая выработка тепловой энергии, Гкал; устN – установленная тепло-

вая мощность котельной, Гкал/ч, n – продолжительность отопительного периода, ч. 

Расчетные значения коэффициентов использования установленной тепловой мощ-

ности котельных Тегульдетского сельского поселения показаны на Рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – КИУТМ котельных в 2021–2023 гг. 

 

Из Рисунка 1.4 видно, что наибольший коэффициент использования установленной тепловой мощности наблюдается на 

котельных «РТП» и «Ромашка». В среднем в 2023 году коэффициент использования установленной тепловой мощности котель-

ных увеличился на 1,72% по отношению к уровню 2021 года. 
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1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельных Тегульдетского сель-

ского поселения отсутствуют. 

 

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

 

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников 

тепловой энергии не ведется. 

 

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источ-

ников тепловой энергии отсутствуют. 

 

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их 

состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых постав-

ляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

 

На территории поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функциониру-

ющие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования 

источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий ак-

туализации схемы теплоснабжения 

 

Изменения технических характеристик основного оборудования котельных Тегуль-

детского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы тепло-

снабжения, не зафиксированы.  

 

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энер-

гии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые 

имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделе-

нием сетей горячего водоснабжения 

 

Отпуск тепла от котельных Тегульдетского сельского поселения осуществляется по 

тепловым сетям, имеющим общую протяженность 10 721,92 (в однотрубном исчислении, 

в двухтрубном исполнении). Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне 

действия котельной «Ромашка». 

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на Рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Структура тепловых сетей по видам прокладки 

 

Отпуск тепла от котельной «Больничная» осуществляется по 2–х трубной схеме, 

общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 892,60 м (в 

однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей пока-

зана на Рисунке 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Больничная» 
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В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, 

наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода 50 

мм. 

Отпуск тепла от котельной «Районная Администрация» осуществляется по 2–х 

трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной состав-

ляет 61,60 (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых 

сетей показана на Рисунке 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Районная Админи-

страция» 

 

В зоне действия котельной преобладает подземная бесканальная прокладка теп-

ловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного 

прохода 40 мм. 

Отпуск тепла от котельной «Ромашка» осуществляется по 2–х трубной схеме, об-

щая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 9 633,12 м (в 

однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей пока-

зана на Рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Ромашка» 

 

В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, 

наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода  

50 мм. 

Отпуск тепла от котельной «Типография» осуществляется по 2–х трубной схеме, 

общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 54,60 м (в 

однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей пока-

зана на Рисунке 1.9. 

 

 
Рисунок 1.9 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Типография» 
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прохода 32 мм. 

Отпуск тепла котельной «Четь–Конторка» осуществляется по 2–х трубной схеме, 

общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 80,0 м (в 

однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей пока-

зана на Рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Четь–Конторка» 

 

В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, 

наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода  

65 мм. 

 

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энер-

гии в электронной форме или на бумажном носителе 

 

Схемы тепловых сетей в зоне действия котельных приведены в Приложении 1 

«Схемы тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.70–13.001.001). 

 

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоля-

ции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грун-

тов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определе-

нием их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, под-

ключенных к таким участкам 

 

Параметры тепловых сетей котельных Тегульдетского сельского поселения приве-

дены в Таблицах 1.8–1.12. 
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Таблица 1.8 – Параметры тепловой сети котельной «Больничная» 

Диаметр услов-
ного прохода 

трубы, мм 

Протяженность 
участков в двух-

трубном исчисле-
нии, м 

Тип прокладки Год прокладки Тип изоляции 

Отопление (подземный способ прокладки) 

100 20,60 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. Мин. вата 

65 7,50 
подземная каналь-

ная 
с 2004 г. Мин. вата 

50 8,10 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. Мин. вата 

40 8,40 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. Мин. вата 

25 20,70 
подземная каналь-

ная 
с 2004 г. Мин. вата 

Отопление (надземный способ прокладки) 

100 97,50 надземная с 2004 г. Мин. вата 

65 38,40 надземная с 2004 г. Мин. вата 

50 131,30 надземная с 2004 г. Мин. вата 

40 61,00 надземная с 2004 г. Мин. вата 

32 9,80 надземная с 2004 г. Мин. вата 

25 6,70 надземная с 2004 г. Мин. вата 

Отопление (подвальный способ прокладки) 

100 15,20 подвальная с 2004 г. Мин. вата 

50 21,10 подвальная с 2004 г. Мин. вата 

Итого: 446,30    

 

Таблица 1.9 – Параметры тепловой сети котельной «Районная Администрация» 

Диаметр услов-
ного прохода 

трубы, мм 

Протяженность 
участков в двух-

трубном исчисле-
нии, м 

Тип прокладки Год прокладки Тип изоляции 

Отопление (подземный способ прокладки) 

40 19,00 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. Мин. вата 

Отопление (подвальный способ прокладки) 

40 11,80 подвальная с 2004 г. Мин. вата 

Итого: 30,80    
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Таблица 1.10 – Параметры тепловой сети котельной «Ромашка» 

Диаметр услов-
ного прохода 

трубы, мм 

Протяженность 
участков в двух-

трубном исчисле-
нии, м 

Тип прокладки Год прокладки Тип изоляции 

Отопление (подземный способ прокладки) 

200 553,08 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. ППУ 

200 5,32 
подземная каналь-

ная 
с 2004 г. ППУ 

150 127,74 
подземная беска-

нальная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

150 50,86 
подземная каналь-

ная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

125 468,75 
подземная беска-

нальная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

125 77,65 
подземная каналь-

ная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

100 466,74 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. ППУ 

100 44,36 
подземная каналь-

ная 
с 2004 г. ППУ 

80 63,86 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. ППУ 

80 14,54 
подземная каналь-

ная 
с 2004 г. ППУ 

65 65,10 
подземная беска-

нальная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

50 666,13 
подземная беска-

нальная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

50 64,17 
подземная каналь-

ная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

40 64,80 
подземная беска-

нальная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

25 18,70 
подземная беска-

нальная 
с 1959г. по 1989г. ППУ 

Отопление (надземный способ прокладки) 

200 170,80 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

150 256,70 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

125 348,30 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

100 600,60 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

80 46,40 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

65 40,60 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

50 446,50 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

40 88,10 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

32 43,70 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

25 11,30 надземная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 
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Диаметр услов-
ного прохода 

трубы, мм 

Протяженность 
участков в двух-

трубном исчисле-
нии, м 

Тип прокладки Год прокладки Тип изоляции 

Отопление (подвальный способ прокладки) 

250 3,60 подвальная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

100 0,90 подвальная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

50 7,26 подвальная с 1959г. по 1989г. Мин. вата 

Итого: 4 816,56    

 

Таблица 1.11 – Параметры тепловой сети котельной «Типография» 

Диаметр услов-
ного прохода 

трубы, мм 

Протяженность 
участков в двух-

трубном исчисле-
нии, м 

Тип прокладки Год прокладки Тип изоляции 

Отопление (надземный способ прокладки) 

32 15,30 
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. Мин. вата 

50  
подземная беска-

нальная 
с 2004 г. Мин. вата 

Отопление (подвальный способ прокладки) 

50 12,00 подвальная с 2004 г. Мин. вата 

Итого: 27,30    

 

Таблица 1.12 – Параметры тепловой сети котельной «Четь–Конторка» 

Диаметр услов-
ного прохода 

трубы, мм 

Протяженность 
участков в двух-

трубном исчисле-
нии, м 

Тип прокладки Год прокладки Тип изоляции 

Отопление (надземный способ прокладки) 

65 40,00 надземная с 1998г. по 2003г. Мин. вата 

Итого: 40,00   40,00 

 

 
1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры 

на тепловых сетях 

 

Секционирующая арматура в тепловых сетях котельных Тегульдетского сельского 

поселения не используется. 

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

 на выходе из источников тепловой энергии; 

 в узлах на трубопроводах ответвлений; 

 в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 
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Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные за-

движки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. В последние годы при 

капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается 

в установке шаровых клапанов. 

 

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых 

камер и павильонов 

 

Отключающая арматура на тепловых сетях располагается в тепловых камерах. 

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секциони-

рования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из тру-

бопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. 

 

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анали-

зом их обоснованности 

 

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сете-

вой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой 

наружного воздуха. 

Системы отопления теплопотребителей котельных Тегульдетского сельского посе-

ления подключены по зависимой схеме без смешения. 

Для покрытия присоединенных отопительных тепловых нагрузок жилищно–быто-

вого сектора на котельных Тегульдетского регулирование отпуска тепла с сетевой водой 

в отопительный период от источников осуществляется качественным способом в рамках 

сегмента температурного графика 80/60 C (Рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11 – Температурный график отпуска тепла от котельных Тегульдетского сель-

ского поселения 
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Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, произ-

водится в соответствии с действующими графиками качественного регулирования по ото-

пительной нагрузке. 

 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их со-

ответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети 

 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. 

 

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

  

Результаты гидравлических расчетов режимов работы тепловых сетей приведены 

в приложении 2 «Результаты гидравлических расчетов» (шифр ПСТ.ОМ.70–13.001.002). 

 

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

 

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей не ведется. 

 

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно–восстановительных ремонтов) теп-

ловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

 

Статистика восстановления (аварийно–восстановительных ремонтов) тепловых се-

тей не ведется.  

 

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

 

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических 

испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составля-

ется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испыта-

ниях дефекты на тепловых сетях. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из норматив-

ного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а 

также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. 

 

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и мето-

дами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 

сетей 

 

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов 
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производятся в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 N 115 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также с ти-

повой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения теп-

ловой энергии (тепловых сетей) РД153–34.0–20.507–98. К методам испытаний тепловых 

сетей относятся: 

 опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного 

сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запор-

ной арматуры; 

 испытания на максимальную температуру теплоносителя в тепловых сетях; 

 испытания на тепловые потери в тепловых сетях. 

Выполнение опрессовки тепловых сетей ежегодно осуществляется специалистами 

Тегульдетского сельского поселения с помощью насосного оборудования. 

Испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях в си-

стемах теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения не проводятся. 

Испытания на тепловые потери на тепловых сетях в системах теплоснабжения  

Тегульдетского0 сельского поселения не проводятся. 

 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя 

 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепло-

вой энергии в тепловых сетях производятся на основании Приказа Минэнерго России от 

10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при пе-

редаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой 

энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях госу-

дарственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из техниче-

ски обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим 

показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения: 

 потери и затраты теплоносителя; 

 потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с поте-

рями и затратами теплоносителей; 

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоеди-

ненной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой 

энергии; 

 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или 

температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сете-

вой воды в подающих трубопроводах); 

 расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 
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1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при пере-

даче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 

 

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию опреде-

ляются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с 

учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактиче-

ские среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки 

применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:  

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях 

тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фак-

тической среднемесячной температуре наружного воздуха; 

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, 

определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в 

соответствующих линиях за весь год работы сети; 

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за 

год. 

Сведения о фактических и плановых потерях в сетях источников тепловой энергии 

Тегульдетского сельского поселения приведены в Таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Фактические и нормативные потери в тепловых сетях Тегульдетского 

сельского поселения, Гкал. 

Наименова-

ние источ-

ника 

2020 Факт 

2020 в 

%* 

2021 Факт 

2021 в 

%* 

2022 
Период 

регули-

рования 

2023 г. 
План Факт* План Факт* План 

Больничная 114,31 120,61 11,13% 114,31 123,11 11,13% 114,31 114,31 

Районная 

Администра-

ция 

3,44 3,31 0,73% 3,44 3,31 0,73% 3,44 3,44 

Ромашка 2 052,78 1 782,28 21,82% 2 052,78 2 068,18 21,81% 2 052,78 2 052,78 

РТП – – 0,00% – – 0,00% – – 

Типография 3,68 4,21 2,16% 3,68 4,44 2,16% 3,68 3,68 

Четь–Кон-

торка 
10,63 12,35 2,59% 10,63 11,12 2,59% 10,63 10,63 

*по данным РСО. 

 

Данные Таблицы 1.13 позволяют увидеть, что фактические потери по данным РСО, 

как правило, выше принятых в тарифе нормативных потерь. 

 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участ-

ков тепловой сети отсутствуют. 
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1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотреб-

ляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обос-

нование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 

В котельных Тегульдетского сельского поселения схема присоединения систем 

теплопотребления к тепловой сети осуществляется по зависимой (открытой) и независи-

мой (закрытой) схеме. 

 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке при-

боров учета тепловой энергии и теплоносителя 

 

У потребителей котельных Тегульдетского сельского поселения установлено 33 

приборов учета, в том числе 4 ед. – в жилых домах, 29 ед. – в бюджетных и коммерческих 

организациях. 

Ресурсоснабжающая организация планирует и в дальнейшем устанавливать при-

боры учета тепловой энергии, но план по установке приборов учета на сегодняшний день 

отсутствует. 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) ор-

ганизаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и  

связи 

 

Тепловые сети котельных Тегульдетского сельского поселения имеют слабую дис-

петчеризацию. Из средств связи для приема сигналов об утечках и авариях на сетях от 

жителей населенного пункта и обслуживающего персонала используются телефонная и 

сотовая связь. 

  

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

 

В системах теплоснабжения котельных Тегульдетского сельского поселения нет 

центральных тепловых пунктов и насосных станций. 

 

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превы-

шения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для за-

щиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохрани-

тельные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения 

при превышении допустимого давления. 

 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
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При инструментальном обследовании протяженности тепловых сетей, были выяв-

лены расхождения с правоустанавливающими документами. Работа по установке на учет 

бесхозяйных тепловых сетей в системе теплоснабжения Тегульдетского сельского посе-

ления будет проведена для всех котельных, в которых выявлены расхождения, а также 

будет приведен в соответствие договор хозяйственного ведения.  

 

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей 

 

Нормативные тепловые потери представлены в Таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Нормативные тепловые потери тепловых сетей котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

Наименование котельной Нормативные тепловые потери, Гкал/ч 

Больничная 0,0199 

Районная Администрация 0,0006 

Ромашка 0,3579 

РТП – 

Типография 0,0006 

Четь–Конторка 0,0019 

 

1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксиро-

ванных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Для сравнения изменений, произошедших в тепловых сетях Тегульдетского сель-

ского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были 

выбраны основные параметры: длина, способ прокладки и тепловые потери. Данные 

представлены в Таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Изменения, произошедшие в тепловых сетях Тегульдетского сельского 

поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование  

котельной 

Протяженность участков в двух-

трубном исполнении, м 
Способ прокладки 

Предыдущий  

период 
Актуализация 

Предыдущий  

период 
Актуализация 

Больничная н/д 
65,30 

381,00 
н/д 

подземный, 

надземный (в т.ч. 

подвальный) 

Районная Администра-

ция 
н/д 

19,00 

11,80 
н/д 

подземный 

надземный (в т.ч. 

подвальный) 

Ромашка 
1 982,10 

1 606,9 

2 751,80 

2 064,76 

подземный, 

надземный 

подземный, 

надземный (в т.ч. 

подвальный) 
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Наименование  

котельной 

Протяженность участков в двух-

трубном исполнении, м 
Способ прокладки 

Предыдущий  

период 
Актуализация 

Предыдущий  

период 
Актуализация 

РТП н/д 0,00 н/д 
подземный, 

надземный 

Типография н/д 
15,30 

12,00 
н/д подземный 

Четь–Конторка н/д 40,00 н/д надземный 

Итого 
1 982,10 

1 606,9 

2 089,10 

2 686,20 

подземный, 

надземный 

подземный, 

надземный 

 

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

 

Одним из показателей эффективности теплоснабжения в зоне действия источника 

тепловой энергии является удельная материальная характеристика тепловой сети: 

р

сум

M

Q
  , 

где р

сумQ  – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой 

мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч; 

 i iM d l   – материальная характеристика тепловой сети, м²; 

il  – длина i –го участка трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источ-

ника теплоты, м; 

id  – диаметр труб i –го участка тепловой сети с данным видом прокладки, м. 

С учетом того, что зона высокой эффективности централизованной системы тепло-

снабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией определя-

ется непревышением удельной материальной характеристики μ в зоне действия котель-

ной уровня 100 м²/Гкал/ч. Зона предельной эффективности ограничена при этом значе-

нием μ= 200 м²/Гкал/ч. 

Результаты расчета значений удельной материальной характеристики для тепло-

вых сетей котельных Тегульдетского сельского поселения приведены в Таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных  

Тегульдетского сельского поселения 

Наименование источ-

ника 

Материальная ха-

рактеристика, м2 

Подключенная тепло-

вая нагрузка, Гкал/ч 

Удельная материальная 

характеристика, м2/Гкал/ч 

Больничная 62,81 0,35 181,46 

Районная Администра-

ция 
2,77 0,20 13,67 

Ромашка 1 130,36 3,29 343,47 

РТП – 0,23 – 

Типография 2,53 0,07 36,76 
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Наименование источ-

ника 

Материальная ха-

рактеристика, м2 

Подключенная тепло-

вая нагрузка, Гкал/ч 

Удельная материальная 

характеристика, м2/Гкал/ч 

Четь–Конторка 6,08 0,10 63,96 

 

Анализ Таблицы 1.16 позволяет сделать вывод, что зоны действия котельных Те-

гульдетского сельского поселения, за исключением котельной «Ромашка» удовлетворяют 

требованию μ<200. В зоне действия котельной «Ромашка» есть потребители, находящи-

еся за пределами зоны эффективного теплоснабжения. 

 

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии 

 

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 

территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребите-

лей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения определено 77 элементов тер-

риториального деления, на которых находятся потребители тепловой энергии. Спрос на 

тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлен в 

приложении к схеме теплоснабжения ПСТ.ОМ.70–13.001.003.  

Общий спрос на тепловую энергию в элементах территориального деления Тегуль-

детского сельского поселения составляет 4,236 Гкал/ч, что составляет 11 054,308 Гкал в 

год. 

 

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии 

 

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энер-

гии за базовый период (2022 год) представлены в Таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепло-

вой энергии 

Наименование источника 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ко-

тельной, Гкал 

Больничная 1 096,960 

Районная Администрация 468,122 

Ромашка 8 493,011 

РТП 434,165 

Типография 166,716 

Четь–Конторка 276,615 
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1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источни-

ков тепловой энергии 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения не зафиксированы случаи пе-

репланировки и переоборудования квартир в многоквартирных домах потребителями теп-

ловой энергии с целью организации индивидуальных квартирных источников тепловой 

энергии. 

 

1.5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и 

горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47. 

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых по-

мещениях приведены в Таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального 

деления Тегульдетского сельского поселения за отопительный период 

Муниципальные районы, городские 

округа Томской области 
Тегульдетский район 

Категория многоквартирного (жилого) 

дома 

Норматив потребления в отопительный период (Гкал на 1 кв. м 

общей площади всех жилых и нежилых помещений в месяц) 

Многоквартирные и жилые дома со стенами из: 

камня, кирпича панелей, блоков 
дерева, смешанных и 

других материалов 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

1 0,0376 0,0391 0,0381 

2 0,0374 0,0382 0,0375 

3 – 4 0,0289 

5 – 9 0,0259 

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

1 0,0200 

2 – 

3 0,0204 

4 – 5 0,0179 
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1.5.5 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабже-

ния 

 

Расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в Схеме теплоснабжения 

соответствуют договорным, по информации, представленной ресурсоснабжающей орга-

низацией. 

 

1.5.6 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах 

действия каждого источника тепловой энергии 

 

В технологических зонах котельных Тегульдетского сельского поселения расчет-

ные значения тепловых нагрузок, представленные в Схеме теплоснабжения, соответ-

ствуют договорным, по информации, представленной ресурсоснабжающей организацией. 

 

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, за-

фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-

ния 

 

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, а также актуализи-

рованные данные представлены в Таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафик-

сированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения  

Наименование источника 

Тепловые нагрузки за 

предшествующий период 

актуализации, Гкал/ч 

Тепловые нагрузки при акту-

ализации схемы теплоснаб-

жения, Гкал/ч 

Больничная н/д 0,346 

Районная Администрация н/д 0,203 

Ромашка 4,31 3,291 

РТП н/д 0,233 

Типография н/д 0,069 

Четь–Конторка н/д 0,095 

Итого н/д 4,238 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-

точников тепловой энергии 

 

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчет-

ной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 

 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей разработаны в соответствии с пунктом 38 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения».  

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки со-

ставлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с опре-

делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии. Балансы определены по состоянию на конец базового пе-

риода (31.12.2022). 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теп-

лоснабжения Тегульдетского сельского поселения определены с учетом следующего 

соотношения: 

   17

р гв сн гв пот тс факт прирост резервQ Q Q Q Q Q     , 

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;  

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч; 

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха 

принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 

Q22
факт– фактическая тепловая нагрузка в 2022 г; 

Qприрост– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет 

изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, 

Гкал/ч; 

Qрезерв– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Тегульдетского 

сельского поселения приведены по состоянию на конец базового периода (2022 г.) и 

представлены в таблицах 1.20 – 1.25. 

 

Таблица 1.20 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Больничная» 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Больничная» 

Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 0,860 

Ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,860 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч 0,00366 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,856 
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Больничная» 

Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения 

потребителей), в т.ч.: 
Гкал/ч 0,34614 

– на нужды отопления и вентиляции (без учета от-

ключения потребителей) 
Гкал/ч 0,34614 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 

Потери тепловой энергии Гкал/ч 0,020 

Резерв (+) / Дефицит (–) тепловой мощности (без 

учета отключения потребителей) 
Гкал/ч 0,490 

 

Таблица 1.21 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Районная Админи-

страция» 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 

Котельная «Районная Админи-

страция» 

Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 0,602 

Ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,602 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч 0,00016 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,602 

Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения 

потребителей), в т.ч.: 
Гкал/ч 0,20279 

– на нужды отопления и вентиляции (без учета от-

ключения потребителей) 
Гкал/ч 0,20279 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 

Потери тепловой энергии Гкал/ч 0,001 

Резерв (+) / Дефицит (–) тепловой мощности (без 

учета отключения потребителей) 
Гкал/ч 0,398 

 

Таблица 1.22 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Ромашка» 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Ромашка» 

Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 5,160 

Ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,160 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч 0,01237 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 5,148 

Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения 

потребителей), в т.ч.: 
Гкал/ч 3,29095 

– на нужды отопления и вентиляции (без учета от-

ключения потребителей) 
Гкал/ч 3,29095 
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Ромашка» 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 

Потери тепловой энергии Гкал/ч 0,358 

Резерв (+) / Дефицит (–) тепловой мощности (без 

учета отключения потребителей) 
Гкал/ч 1,499 

 

Таблица 1.23 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «РТП» 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «РТП» 

Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 0,258 

Ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,258 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч 0,00166 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,256 

Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения 

потребителей), в т.ч.: 
Гкал/ч 0,23252 

– на нужды отопления и вентиляции (без учета от-

ключения потребителей) 
Гкал/ч 0,23252 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 

Потери тепловой энергии Гкал/ч 0,000 

Резерв (+) / Дефицит (–) тепловой мощности (без 

учета отключения потребителей) 
Гкал/ч 0,024 

 

Таблица 1.24 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Типография» 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Типография» 

Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 0,258 

Ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,258 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч 0,00008 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,258 

Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения 

потребителей), в т.ч.: 
Гкал/ч 0,06884 

– на нужды отопления и вентиляции (без учета от-

ключения потребителей) 
Гкал/ч 0,06884 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 

Потери тепловой энергии Гкал/ч 0,001 
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Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Типография» 

Резерв (+) / Дефицит (–) тепловой мощности (без 

учета отключения потребителей) 
Гкал/ч 0,188 

 

Таблица 1.25 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Четь–Конторка» 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Котельная «Четь–Конторка» 

Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 0,430 

Ограничения тепловой мощности Гкал/ч 0,000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,430 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Гкал/ч 0,00078 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,429 

Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения 

потребителей), в т.ч.: 
Гкал/ч 0,09506 

– на нужды отопления и вентиляции (без учета от-

ключения потребителей) 
Гкал/ч 0,09506 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 

Потери тепловой энергии Гкал/ч 0,002 

Резерв (+) / Дефицит (–) тепловой мощности (без 

учета отключения потребителей) 
Гкал/ч 0,332 

 

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому ис-

точнику тепловой энергии 

 

На котельных Тегульдетского сельского поселения по состоянию на конец базо-

вого периода (2022 г.) наблюдается резерв тепловой мощности от 9,23% от величины 

располагаемой тепловой мощности (на котельной «РТП») до 77,28% (на котельной 

«Четь–Конторка»). 

Суммарный резерв тепловой мощности котельных Тегульдетского сельского посе-

ления составляет 2,932 Гкал/ч. 

 

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и ха-

рактеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источ-

ника тепловой энергии к потребителю 

 

Гидравлические расчеты были выполнены при помощи лицензионного программ-

ного продукта Zulu Thermo. Результаты расчетов, а также пьезометрические графики 

представлены в приложении 2 (ПСТ.ОМ.70–13.001.002) к схеме теплоснабжения. 
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1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и послед-

ствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

 

На котельных Тегульдетского сельского поселения дефицитов тепловой энергии 

не наблюдается. 

 

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 

и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой 

энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом теп-

ловой мощности 

 

На всех котельных Тегульдетского сельского поселения наблюдается большое ко-

личество резерва тепловой мощности. В Таблице 1.26 представлены расчетные значе-

ния резерва тепловой мощности. 

 

Таблица 1.26 – Расчетные значения резерва мощности котельных Тегульдетского сель-

ского поселения 

Наименование источника Резерв тепловой мощности, Гкал/ч  

Больничная 0,490 

Районная Администрация 0,398 

Ромашка 1,499 

РТП  0,024 

Типография 0,188 

Четь–Конторка 0,332 

 

Суммарный резерв тепловой мощности котельных Тегульдетского сельского посе-

ления составляет 2,932 Гкал/ч. 

На Рисунке 1.12 представлены резервы тепловой мощности. 

Исходя из установленного резерва тепловой мощности, видно, что в Тегульдет-

ском сельском поселении имеется возможность расширения технологических зон дей-

ствия источников тепловой энергии с присоединением новых потребителей  и оптими-

зацией работы тепловых сетей. 
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Рисунок 1.12 – Значения резервов тепловой мощности котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 

каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 

 

В Тегульдетском сельском поселении, исходя из данных зафиксированных за пе-

риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, кроме жилой застройки 

осуществлялось строительство объектов социальной инфраструктуры. В Таблице 1.27 

представлены объекты капитального строительства, которые были подключены к си-

стеме централизованного теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения за пе-

риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в Таблице 1.28 – потре-

бители, которые были отключены от централизованной системы теплоснабжения за 

данный период. 

 

Таблица 1.27 – Объекты капитального строительства, подключенные к системе центра-

лизованного теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения 

Район строительства 

Наружный 

строительный 

объем здания, 

м3 

Расчетная ча-

совая нагрузка 

отопления, 

Гкал/ч 

Годовое по-

требление т/э 

всего, Гкал 

Источник теп-

лоснабжения 

Многоквартирный  

жилой фонд 
7 535 0,174 475,2 – 

ЖД Октябрьская, 11В 7 535 0,174 475,2 
Котельная «Ро-

машка» 

Прочие объекты  

инфраструктуры 
17 129 0,386 995,2 – 

Гараж КБО (Парковая, 5, стр. 

2) 
1 625 0,057 123,3 

Котельная «Ро-

машка» 

Приставы (Ленина, 124) 3 569 0,079 209,1 
Котельная «Ро-

машка» 

Библиотека (Парковая, 12) 7 535 0,174 475,2 
Котельная «Ро-

машка» 
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Мария–Ра (Ленина, 83Д) 4 400 0,076 187,6 
Котельная «Ро-

машка» 

 

Таблица 1.28 – Объекты капитального строительства, отключенные от системы центра-

лизованного теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения 

Район строительства 

Наружный 

строительный 

объем здания, 

м3 

Расчетная ча-

совая нагрузка 

отопления, 

Гкал/ч 

Годовое по-

требление т/э 

всего, Гкал 

Источник теп-

лоснабжения 

Прочие объекты  

инфраструктуры 
3 687 0,099 254,9 – 

Ленина, 136, стр. 1 (Здание) 2 837 0,073 200,1 
Котельная «Ро-

машка» 

Ленина, 136, стр. 2 (Гараж) 850 0,026 54,8 
Котельная «Ро-

машка» 

На сегодняшний день дефицита тепловой мощности на котельных Тегульдетского 

сельского поселения не наблюдается.  

 

Часть 7. Балансы теплоносителя 

 

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя 

в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

 

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвер-

жденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24.03.2003  

№ 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать 

норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и при-

соединенных к ней системах теплопотребления в час. 

Система водоподготовки установлена только на котельной «Ромашка», для осталь-

ных котельных используется артезианская вода, поступающая напрямую со скважины. 

Данные о марке и производительности установленной на котельной ВПУ не предостав-

лены. 

 

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя 

в аварийных режимах систем теплоснабжения 

 

Балансы производительности водоподготовительных установок на котельных Те-

гульдетского сельского поселения не представлены. 
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1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каж-

дой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

 

Изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теп-

лоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафик-

сировано.  

В настоящее время повышение эффективности систем теплоснабжения напрямую 

связано с необходимостью их технического перевооружения. Состояние коммунальной 

энергетики характеризуется высокой степенью износа тепловых сетей. Следствием этого, 

является повышение аварийности, сверхнормативные потери в сетях, низкий КПД, что 

приводит к неудовлетворительной работе коммунальных предприятий теплоснабжения и 

неуклонному росту тарифов на их услуги, а также снижению качества услуг теплоснабже-

ния. 

 

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-

ния топливом 

 

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каж-

дого источника тепловой энергии 

 

Основными видами топлива на источниках тепловой энергии, расположенных в  

Тегульдетском сельском поселении, являются каменный уголь, дрова. В качестве резерв-

ного и аварийного вида топлива используется уголь. 

Виды основного и резервного топлива, используемые на источниках тепловой энер-

гии представлены в Таблице 1.29, нормативы запасов топлива утверждены на 1 октября 

2019 года в объемах, представленных в Таблице 1.30. 

 

Таблица 1.29 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой 

энергии Тегульдетского сельского поселения 

№ п/п Наименование котельной Вид основного топлива Вид резервного топлива 

1 Больничная 
Каменный уголь 

Дрова 
Уголь 

2 Районная Администрация Дрова н/д 

3 Ромашка Каменный уголь Уголь 

4 РТП  Дрова н/д 

5 Типография Дрова н/д 

6 Четь–Конторка Дрова н/д 
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Таблица 1.30 – Утвержденные нормативы запасов топлива для котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

№ 

п/п 
Организация 

Вид топ-

лива 

Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

2019 г, тонн 

Общий запас 

топлива 

Эксплуатацион-

ный запас 

Неснижаемый 

запас 

1 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Про-

гресс» (ИНН 

7005016590) 

Уголь 814,7 703,4 111,3 

 

Значения расходов топлива на котельных Тегульдетского сельского поселения при-

ведены в Таблице 1.31.  

 
Таблица 1.31 – Расходы натурального топлива на котельных Тегульдетского сельского 

поселения 

Наименование источника 

Тип топ-

лива, ед. 

изм. 

2020 2021 2022 2023 

(Факт)* (План) (Факт)* (План) (План) 

Больничная 
Дрова, м3 1 399,75 – 1 133,25 922,53 932,82 

Уголь, т – 343,55 – – – 

Районная Администрация Дрова, м3 365,25 440,64 315,00 440,64 424,57 

Ромашка Уголь, т 1 863,00 2 092,33 2 127,00 2 092,33 2 180,13 

РТП Дрова, м3 384,41 422,98 372,00 422,98 625,79 

Типография Дрова, м3 233,05 159,38 169,00 159,38 193,52 

Четь–Конторка Дрова, м3 270,20 268,00 261,00 268,00 415,20 

*по данным РСО. 

 

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспе-

чения в соответствии с нормативными требованиями 

 

На котельных Тегульдетского сельского поселения в качестве резервного и аварий-

ного вида топлива используется уголь. Для МУП «Прогресс» рассчитан нормативный не-

снижаемый запас топлива (ННЗТ). Все топливо на котельные поставляется автотранспор-

том, по письменной заявке теплоснабжающей организации. 

 

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест по-

ставки 

 

Источники тепловой энергии работают на каменном угле и дровах.  
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1.8.4. Описание использования местных видов топлива 

 

На источниках теплоснабжения в качестве местных видов топлива используются 

дрова. 

 

1.8.5. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Тегуль-

детского сельского поселения 

 

Приоритетным направлением развития топливного баланса является удовлетворе-

ние потребностей экономики и населения Тегульдетского сельского поселения в энерго-

носителях, на основе их максимально эффективного использования при снижении 

нагрузки на окружающую среду. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию задач, включающих:  

 модернизацию и развитие генерирующих источников тепловой энергии, а также 

тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного оборудования, применения совре-

менных передовых технологий с выводом из эксплуатации менее экономичного и уста-

ревшего оборудования; 

 максимально возможное с учетом экономической и экологической целесообразно-

сти вовлечение в топливный баланс собственных топливно–энергетических ресурсов; 

 финансовое оздоровление ресурсоснабжающих организаций. 

 

1.8.6. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии в 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

При сравнении используемых видов топлива за период, предшествующий актуали-

зации схемы теплоснабжения, тип используемого виды топлива не изменился.  

Сравнение расходов топлива за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения, представлено в Таблице 1.32. 

 

Таблица 1.32 – Сравнение расходов топлива за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

Наименование источника 

Расход натурального топлива, тонн 

Предыдущий пе-

риод 

Существующее по-

ложение 

Больничная н/д 922,53 

Районная Администрация н/д 440,64 

Ромашка 2 362,5 2 092,33 

РТП  н/д 422,98 

Типография н/д 159,38 

Четь–Конторка н/д 268,00 
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Часть 9. Надежность теплоснабжения 

 

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими ука-

заниями по расчету уровня надежности 

 

Согласно СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», способность тепловых сетей и в це-

лом системы центрального теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, венти-

ляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в 

паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безот-

казной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж). 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каж-

дого потребителя. 

Вероятность безотказной работы 

Под вероятностью безотказной работы системы понимается способность системы 

не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях 

жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более 

определенного числа раз, установленного нормативами. 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы, определяе-

мые СНиП 41–02–2003, составляют для: 

источника теплоты Рит = 0,97; 

тепловых сетей Ртс = 0,9; 

потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86. 

Коэффициент готовности 

Коэффициент готовности системы (Кг) к исправной работе следует определять по 

числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теп-

лоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной мест-

ности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг прини-

мается 0,97. 

При расчете показателя готовности следует учитывать следующее: 

 готовность СЦТ к отопительному сезону; 

 достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обес-

печения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 

 организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправ-

ного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

 максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 

 температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутрен-

няя температура воздуха. 

Живучесть 

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития 
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первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом пер-

вичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных 

элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первич-

ным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибир-

ском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на 

магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, 

труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутрен-

ние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах, но-

сят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – времени экс-

плуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных 

режимов работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно–техниче-

ского персонала, организации ремонтных работ, современных инструментальных средств 

диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят 

к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому 

отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живуче-

сти системы. 

Нормативный документ (СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети») определяет уровень 

минимальной подачи теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых по-

мещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть 

достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно–восстанови-

тельного периода после отказа не ниже 3 °С. 

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести 

элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отри-

цательных температур, в том числе: 

 организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и по-

сле ЦТП; 

 спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распре-

делительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов; 

 прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потре-

бителей во время и после окончания ремонтно–восстановительных работ; 

 проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса 

прочности оборудования и компенсирующих устройств; 

 обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопрово-

дов при возможных затоплениях; 

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты. 

Исходной информацией для расчета показателей надежности системы тепловых 

сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения: длине и диаметре маги-

стральных трубопроводов от ТЭЦ до наиболее удаленных потребителей. 

При расчете показателей надежности системы централизованного теплоснабжения 

Тегульдетского сельского поселения использовались следующие исходные данные: 

 продолжительность отопительного периода – 239 суток; 

 нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей 

Р=0,9 (СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»); 
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 нормативный показатель вероятности безотказной работы источников теп-

ловой энергии Р=0,97 (СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»); 

 нормативный показатель вероятности безотказной работы потребителей 

тепловой энергии Р=0,99 (СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»). 

Показатели надежности определялись исходя из условий: 

 при расчете живучести СЦТ критерием отказа для жилых и общественных 

зданий считалась температура ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже 

+8 °С; 

 при расчете Кг коэффициент, определяющий субъективную оценку готовно-

сти СЦТ к отопительному сезону принимался 1; 

 при расчете Кг, коэффициент, определяющий уровень принятия организаци-

онных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования 

СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1; 

 при расчете Кг, коэффициент, определяющий достаточность технических 

мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на 

уровне заданной готовности принимался 1. 

Системы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения, по результатам 

анализа показателей уровня надежности, соответствует минимальным значениям. 

 

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей 

 

В отчетном году аварийных отключений потребителей не зафиксировано. 

 

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после ава-

рийных отключений 

 

Данные о продолжительности восстановительных ремонтов системы теплоснабже-

ния Тегульдетского сельского поселения после аварийных отключений не зафиксиро-

ваны. 

 

Часть 10. Технико–экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

 

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций 

 

Основные технико–экономические показатели работы системы теплоснабжения  

Тегульдетского сельского поселения за базовый 2022 год приведены в Таблице 1.33.
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Таблица 1.33 – Плановые технико–экономические показатели работы РСО Тегульдетского сельского поселения (2022 год)  
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. Больничная 

Районная Адми-

нистрация 
Ромашка РТП Типография Четь–Конторка 

Выработка тепловой 

энергии котельной 
Гкал 8 563,98 469,06 1 117,93 443,70 167,17 281,08 

Собственные нужды ко-

тельной 
Гкал 70,97 0,94 20,97 9,53 0,45 4,47 

Отпуск тепловой энергии 

с коллекторов котельной 
Гкал 8 493,01 468,12 1 096,96 434,17 166,72 276,62 

Потери тепловой энергии Гкал 2 052,78 3,44 114,31 – 3,68 10,63 

Потери тепловой энергии % 24,17 0,74 10,42 – 2,21 3,84 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии всего 
Гкал 6 440,24 464,68 982,65 434,17 163,03 265,98 

Собственное потребление 

объектов 
Гкал 198,35 – 15,41 427,21 8,25 – 

Сторонние потребители 

всего, в том числе: 
Гкал 6 241,89 464,68 967,25 6,95 154,78 265,98 

– население Гкал 969,84 – – – – – 

– бюджетные потреби-

тели 
Гкал 5 104,55 253,20 916,76 – 95,96 265,98 

– прочие потребители Гкал 167,50 211,48 50,49 6,95 58,81 – 

Расход натурального топлива: 

Дрова м3 922,53 440,64 – 422,98 159,38 268,00 

Уголь тонн – – 2 092,33 – – – 
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1.10.2.  Описание изменений технико–экономических показателей теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

 

Изменения технико–экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны, 

в частности, с подключением новых потребителей / отключением существующих, уста-

новкой приборов учета и осуществлению расчета полезно отпущенной тепловой энергии 

по прибору учета, а не по нормативу, износу сетей теплоснабжения, влияющему на вели-

чину потерь тепловой энергии. 

 

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 

1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой 

и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

 

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регули-

рования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190–ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Де-

партаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением 

Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решениями Правления Департа-

мента тарифного регулирования Томской области. Представленные ниже тарифы уста-

новлены решениями Правления Департамента тарифного регулирования Томской обла-

сти от 15.12.2020 № 35/1, от 24.11.2021 № 27/1, от 24.11.2022 № 37. 

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей в зоне дей-

ствия котельных Тегульдетского сельского поселения показана на Рисунке 1.13. 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской обла-
сти на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

ПСТ.ОМ.70-13.001.000   56 

 
Рис. 1.13. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей в 

зоне действия котельных Тегульдетского сельского поселения 

 

На Рисунке 1.13 показаны значения установленных тарифов на тепловую энергию 

для населения (НДС не предусмотрен) по состоянию на конец года. 

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей котельной «Больничная» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 35а, котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Те-

гульдетского района за 2021–2023 гг. составил 5,06%. 

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей котельной «Администрация» 

села Тегульдет, ул. Ленина, 97, стр. 2 Тегульдетского района, котельной «Типография» 

села Тегульдет, ул. Ленина, 156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, 

ул. Маяковского, 48а Тегульдетского района, котельной «Четь–Конторка» поселка Четь–

Конторка, ул. Садовая, 2, стр. 3 Тегульдетского района за 2021–2023 гг. составил 13,74%. 

 

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

 

Регулируемые цены в виде одноставочных тарифов на теплоснабжение установ-

лены для теплоснабжающей организации – МУП «Прогресс». Укрупненные статьи смет 
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затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, утвержденных Департамен-

том тарифного регулирования Томской области для МУП «Прогресс» на 2023 год, приве-

дены в Таблицах 1.34–1.35. 

 

Таблица 1.34 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт теп-

ловой энергии, поставляемой потребителям котельной «Больничная» села Тегульдет, ул. 

Ленина, 35а, котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского 

района, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для 

МУП «Прогресс» на 2023 год 

Руб. 

Наименование показателей МУП «Прогресс» 

Основное топливо 14 337 633,94 

Электроэнергия на технологические нужды 3 100 452,86 

Холодная вода на технологические нужды и тепло-

носитель 
436 522,08 

Оплата труда с ОСН 10 440 466,48 

Амортизация 14 626,85 

Прочие расходы 5 696 452,40 

Результаты деятельности до перехода к регулиро-

ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па-

раметров регулирования 

– 2 724 635,73 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 31 301 518,88 

 

72,8% объема необходимой валовой выручки действующей ресурсоснабжающей 

организации в рамках тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, по-

ставляемой потребителям котельной «Больничная» села Тегульдет, ул. Ленина, 35а, ко-

тельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского района на 2023 

год приходится на долю затрат на основное топливо и оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды (Рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, 

поставляемой потребителям котельной «Больничная» села Тегульдет, ул. Ленина, 35а, 

котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Тегульдетского района  

МУП «Прогресс» на 2023 год 

 

Таблица 1.35 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт теп-

ловой энергии, поставляемую потребителям котельной «Администрация» села Тегуль-

дет, ул. Ленина, 97, стр. 2 Тегульдетского рай–она, котельной «Типография» села Тегуль-

дет, ул. Ленина, 156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Мая-

ковского, 48а Тегульдетского района, котельной «Черный Яр», ул. Комсомольского, 20 Те-

гульдетского района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, ул. Ленинская, 17, стр. 

4 Тегульдетского района, котельной «Четь–Конторка» поселка Четь–Конторка, ул. Садо-

вая, 2, стр. 3 Тегульдетского района, котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, 

ул. Советская, 31 Тегульдетского района, утвержденной Департаментом тарифного регу-

лирования Томской области для МУП «Прогресс» на 2023 год 

Тыс. руб. 

Наименование показателей МУП «Прогресс» 

Основное топливо 3 848 506,52 

Электроэнергия на технологические нужды 843 984,12 

Холодная вода на технологические нужды и тепло-

носитель 
15 364,54 

Оплата труда с ОСН 11 789 333,52 

Амортизация 8 925,72 

Прочие расходы 4 579 383,95 

Результаты деятельности до перехода к регулиро-

ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па-

раметров регулирования 

– 1 875 924,40 

42,14%

9,11%1,28%

30,68%

0,04%

16,74%

Основное топливо

Электроэнергия на технологические нужды
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Прочие расходы
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Наименование показателей МУП «Прогресс» 

ИТОГО необходимая валовая выручка: 19 209 573,97 

 

74,2% объема необходимой валовой выручки действующей ресурсоснабжающей 

организации в рамках тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, по-

ставляемой потребителям котельной «Администрация» села Тегульдет, ул. Ленина, 97, 

стр. 2 Тегульдетского рай–она, котельной «Типография» села Тегульдет, ул. Ленина, 156 

Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Маяковского, 48а Тегуль-

детского района, котельной «Черный Яр», ул. Комсомольского, 20 Тегульдетского района, 

котельной «Берегаево» поселка Берегаево, ул. Ленинская, 17, стр. 4 Тегульдетского рай-

она, котельной «Четь–Конторка» поселка Четь–Конторка, ул. Садовая, 2, стр. 3 Тегуль-

детского района, котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, ул. Советская, 31 

Тегульдетского района на 2023 год приходится на долю затрат на основное топливо и 

оплату труда с отчислениями на социальные нужды (Рисунок 1.15). 

 

 
Рисунок 1.15 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, 

поставляемой потребителям котельной «Администрация» села Тегульдет, ул. Ленина, 

97, стр. 2 Тегульдетского рай–она, котельной «Типография» села Тегульдет, ул. Ленина, 

156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, ул. Маяковского, 48а Те-

гульдетского района, котельной «Черный Яр», ул. Комсомольского, 20 Тегульдетского 

района, котельной «Берегаево» поселка Берегаево, ул. Ленинская, 17, стр. 4 Тегульдет-

ского района, котельной «Четь–Конторка» поселка Четь–Конторка, ул. Садовая, 2, стр. 3 

Тегульдетского района, котельной «Красная Горка» деревни Красная Горка, ул. Совет-

ская, 31 Тегульдетского района МУП «Прогресс» на 2023 год 
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1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

 

П. 163 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760–э «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» уста-

навливает, что органом регулирования утверждается: 

1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее – плата за подключе-

ние), равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта 

капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее – объект заяви-

теля), не превышает 0,1 Гкал/ч; 

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу 

мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. 

руб./Гкал/ч); 

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу 

мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности 

подключения (в тыс. руб./Гкал/ч); 

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая 

тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической 

возможности подключения (в тыс. руб.). 

В настоящее время плата за подключение на территории Тегульдетского сельского 

поселения органом регулирования не утверждена. 

 

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 

в том числе для социально значимых категорий потребителей 

 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для потребителей 

Тегульдетского сельского поселения органом регулирования не утверждалась. 

 

1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей котельной «Больничная» села 

Тегульдет, ул. Ленина, 35а, котельной «Ромашка» села Тегульдет, ул. Гнездилова, 2а Те-

гульдетского района за 2021–2023 гг. составил 5,06%. 

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей котельной «Администрация» 

села Тегульдет, ул. Ленина, 97, стр. 2 Тегульдетского района, котельной «Типография» 

села Тегульдет, ул. Ленина, 156 Тегульдетского района, котельной «РТП» села Тегульдет, 

ул. Маяковского, 48а Тегульдетского района, котельной «Четь–Конторка» поселка Четь–

Конторка, ул. Садовая, 2, стр. 3 Тегульдетского района за 2021–2023 гг. составил 13,74%. 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в си-

стемах теплоснабжения 

 

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснаб-

жения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, 

включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

 

Анализ существующего технического состояния источников тепловой энергии в си-

стемах централизованного теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения приво-

дит к следующим выводам: 

1. Для трубопроводов тепловых сетей котельных характерным является большая 

изношенность и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции.  

2. На всех котельных (за исключением котельной «Ромашка») отсутствует си-

стема водоподготовки. 

 

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения 

Тегульдетского сельского поселения 

 

На надежность теплоснабжения в первую очередь влияет состояние трубопрово-

дов тепловых сетей. На сегодняшний день в Тегульдетском сельском поселении регу-

лярно проводятся текущие и капитальные ремонты тепловых сетей. При этом по докумен-

там средний процент трубопроводов тепловых сетей, которые необходимо менять в рам-

ках текущих капитальных ремонтов, составляет порядка 70%. Рекомендуется приведение 

в соответствие документов и фактического состояния сетей.  

Кроме того, на надежность влияет дефицит тепловой мощности на источниках теп-

лоснабжения. В Тегульдетском сельском поселении дефицит на источниках теплоснаб-

жения не наблюдается. 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения Те-

гульдетского сельского поселения 

 

В Тегульдетском сельском поселении невозможно объединить зоны действия ко-

тельных в одну, ввиду удаленности потребителей. При создании единой зоны действия 

котельной, возникнет необходимость прокладки большого количества трубопроводов теп-

ловой сети до удаленных потребителей, что приведет к увеличению процента тепловых 

потерь на транспортировку тепловой энергии. 

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

 

На котельных Тегульдетского сельского поселения топливо поставляется своевре-

менно по мере необходимости. Топливо доставляется автотранспортом. Задержек в по-

ставках не зафиксировано. 
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1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияю-

щих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

 

Информации о предписаниях в отношении действующей ресурсоснабжающей ор-

ганизации – МУП «Прогресс» – предоставлено не было. 
 

 

1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализа-

ции схемы теплоснабжения 

 

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения по-

селения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-

ния не зафиксированы.  
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Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

 

 Численность населения в Тегульдетском сельском поселении на начало 2022 года 

составляет 4294 человека. Динамика изменения численности населения в Тегульдетском 

сельском поселении показана на Рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности населения 

 

Видно (Рис. 2.1), что в поселении с 2015 по 2018 наблюдается отрицательная ди-

намика изменения численности населения, с 2020 года наблюдается рост населения.  

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены 

в Таблицах 2.1–2.2. 

 

Таблица 2.1 – Базовые расчетные тепловые нагрузки в зонах действия котельных  

Тегульдетского сельского поселения, Гкал/ч 

Наименование котель-

ной 

На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На техноло-

гию 
Итого 

Больничная 0,346 0,000 0,000 0,000 0,346 

Районная Администрация 0,203 0,000 0,000 0,000 0,203 

Ромашка 3,291 0,000 0,000 0,000 3,291 

РТП 0,233 0,000 0,000 0,000 0,233 

Типография 0,069 0,000 0,000 0,000 0,069 
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Наименование котель-

ной 

На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На техноло-

гию 
Итого 

Четь–Конторка 0,095 0,000 0,000 0,000 0,095 

Итого по котельным 4,236 0,000 0,000 0,0000 4,236 

 

Таблица 2.2 – Данные базового уровня потребления тепла в зонах действия котельных 

Тегульдетского сельского поселения, Гкал/год 

Наименование котель-

ной 

На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На техноло-

гию 
Итого 

Больничная 938,307 0,000 0,000 0,000 938,307 

Районная Администрация 539,533 0,000 0,000 0,000 539,533 

Ромашка 8 653,313 0,000 0,000 0,000 8 653,313 

РТП 499,491 0,000 0,000 0,000 499,491 

Типография 183,711 0,000 0,000 0,000 183,711 

Четь–Конторка 239,954 0,000 0,000 0,000 239,954 

Итого по котельным 11 054,308 0,000 0,000 0,000 11 054,308 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения функционирует 6 источников 

теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии 

на цели теплоснабжения абонентами котельных Тегульдетского сельского поселения со-

ставляет 11 054,308 Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 4,236 

Гкал/ч. 

 

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по 

расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источни-

ков тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартир-

ные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производствен-

ные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения всего с 2012 до 2035 года Ге-

неральным планом предусмотрен ввод 72,2 тыс. м2 жилищного фонда. Планируется вы-

вод ветхого, аварийного и брошенного жилищного фонда в объеме – 16,1 м2. Жилой фонд 

на перспективу (2035 г.) составит 150,0 м2. 

Новое жилищное строительство будет вестись преимущественно за счет уплотне-

ния существующей застройки, строительства на свободных территориях в границах насе-

ленного пункта в существующих кварталах. Все новое строительство размещается в уса-

дебных одноквартирных жилых домах. 
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2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергети-

ческой эффективности объектов теплопотребления 

 

Перспективные тепловые нагрузки на период 2023–2030 гг. определялись в соот-

ветствии с Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 

области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг на территории Томской области». 

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные 

документы: 

– СНиП 23–02–2003 Тепловая защита зданий; 

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 

23–02–2003; 

– СНиП 31–05–2003 Общественные здания и сооружения; 

– ТСН 23–316–2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий. 

 

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 

этапе 

 

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии не представлен в связи 

с тем, что информация о планируемых к подключению к системе централизованного теп-

лоснабжения объектах на период 2023–2030 гг. представлена не была. 

 

2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-

лоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании 

 

Так как развитие производства в Тегульдетском сельском поселении в соответ-

ствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет мак-

симального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверси-

фикации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. 

 

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребле-

ния тепловой энергии на цели теплоснабжения 

 

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям су-

ществующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

 

Новые подключения к существующей системе теплоснабжения в период, предше-

ствующий актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют. 
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2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указан-

ного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки 

 

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в 

утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки не предостав-

лен. 

 

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии 

 

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии пред-

ставлена в таблицах 2.3–2.8. Для котельной «Ромашка» расчетная тепловая нагрузка 

представлена с учетом объединения технологической зоны с котельными «Районная Ад-

министрация» и «Типография». 

 

Таблица 2.3 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной «Больничная» (БМК 

«ЦРБ») 

Наименование котельной 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная «Больничная» (БМК 

«ЦРБ) 
0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

 

Таблица 2.4 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной «Районная Админи-

страция» 

Наименование котельной 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная «Районная Админи-

страция» 
0,203 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Таблица 2.5 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной «Ромашка» 

Наименование котельной 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная «Ромашка» 3,649 3,649 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 

 

Таблица 2.6 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной «РТП» 

Наименование котельной 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная «РТП» 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 

 

Таблица 2.7 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной «Типография» 

Наименование котельной 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная «Типография» 0,069 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Таблица 2.8 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной Четь–Конторка 

Наименование котельной 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная «Четь–Конторка» 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 
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2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды 

 

На источниках тепла система регулирования качественная, вследствие этого рас-

ход в системе теплоснабжения постоянный. Расходы теплоносителя в отопительный пе-

риод были определены с применением лицензионного программного продукта Zulu 

Thermo и представлены в Таблице 2.9. 

Для котельной «Ромашка» расход теплоносителя в отопительный период пред-

ставлен с учетом объединения технологической зоны с котельными «Районная Админи-

страция» и «Типография». 

 

Таблица 2.9 – Расход теплоносителя в отопительный период котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

Наименование котельной Расход теплоносителя, т/ч 

Больничная (ЦРБ) 12,626 

Ромашка 154,403 

РТП 15,533 

Четь–Конторка 6,333 

*с учетом объединения технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Админи-

страция» и «Типография».  
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Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа  

 

Описание электронной модели системы теплоснабжения Тегульдетского сель-

ского поселения приведено в Приложении 4 «Электронная модель системы теплоснаб-

жения». 
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Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки 

 

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснаб-

жения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон 

действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) су-

ществующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, 

устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки  

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

ловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энер-

гии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рас-

сматриваемого этапа, т.е. баланс на 2022 год определен по состоянию на 31.12.2022 и 

т.д. 

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые 

нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребле-

ние тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теп-

лоснабжения Тегульдетского сельского поселения были определены с учетом следую-

щего соотношения: 
   16

р гв сн гв пот тс факт прирост резервQ Q Q Q Q Q     , 

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в 

воде, Гкал/ч;  

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч; 

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наруж-

ного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;  

Qфакт
22  – фактическая тепловая нагрузка в 2022 г; 

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 

за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого 

фонда, Гкал/ч; 

𝑄рез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.  

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки для котельных Тегульдетского сельского поселения с учетом данных 

перспективного развития поселения, приведены в Таблицах 4.1–4.6. 

Изменение балансов тепловой мощности и присоединенных тепловых нагрузок 

для котельных Тегульдетского сельского поселения обусловлено объединением техно-

логических зон источников теплоснабжения (котельные «Ромашка», «Районная Адми-

нистрация», «Типография»), в рамках модернизации существующих котельных в 2024 

году.
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Таблица 4.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для ко-

тельной «Больничная» (БМК «ЦРБ) 
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепло-

вая мощность в горя-

чей воде 

Гкал/ч 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Расход тепловой энер-

гии на собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,00366 0,00366 0,00366 0,00366 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 0,856 0,856 0,856 0,856 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 

Полезная тепловая 

нагрузка (без учета от-

ключения потребите-

лей), в т.ч.: 

Гкал/ч 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 

– на нужды отопления 

и вентиляции (без 

учета отключения по-

требителей) 

Гкал/ч 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 0,34614 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Потери тепловой энер-

гии 
Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Резерв (+) / Дефицит 

(–) тепловой мощности 

(без учета отключения 

потребителей) 

Гкал/ч 0,490 0,490 0,490 0,490 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 

 

Таблица 4.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для ко-

тельной «Районная Администрация» 
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепло-

вая мощность в горя-

чей воде 

Гкал/ч 0,602 0,602 0,602 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 0,602 0,602 0,602 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энер-

гии на собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 0,602 0,602 0,602 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Полезная тепловая 

нагрузка (без учета от-

ключения потребите-

лей), в т.ч.: 

Гкал/ч 0,20279 0,20279 0,20279 0,20279 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

– на нужды отопления 

и вентиляции (без 

учета отключения по-

требителей) 

Гкал/ч 0,20279 0,20279 0,20279 0,20279 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Потери тепловой энер-

гии 
Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+) / Дефицит 

(–) тепловой мощности 

(без учета отключения 

потребителей) 

Гкал/ч 0,398 0,398 0,398 0,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Таблица 4.3 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для ко-

тельной «Ромашка» 
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепло-

вая мощность в горя-

чей воде 

Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 

Ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 5,160 5,160 5,160 5,160 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 5,159 
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Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расход тепловой энер-

гии на собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,01237 0,01237 0,01237 0,01237 0,00570 0,00570 0,00570 0,00570 0,00570 0,00570 0,00570 0,00570 0,00570 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 5,148 5,148 5,148 5,148 5,153 5,153 5,153 5,153 5,153 5,153 5,153 5,153 5,153 

Полезная тепловая 

нагрузка (без учета от-

ключения потребите-

лей), в т.ч.: 

Гкал/ч 3,29095 3,29095 3,29095 3,29095 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 

– на нужды отопления 

и вентиляции (без 

учета отключения по-

требителей) 

Гкал/ч 3,29095 3,29095 3,29095 3,29095 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 3,56259 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Потери тепловой энер-

гии 
Гкал/ч 0,358 0,358 0,358 0,358 0,633 0,633 0,633 0,633 0,633 0,633 0,633 0,633 0,633 

Резерв (+) / Дефицит 

(–) тепловой мощности 

(без учета отключения 

потребителей) 

Гкал/ч 1,499 1,499 1,499 1,499 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 

 

Таблица 4.4 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для ко-

тельной «РТП» 
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепло-

вая мощность в горя-

чей воде 

Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Расход тепловой энер-

гии на собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 0,00166 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 
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Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Полезная тепловая 

нагрузка (без учета от-

ключения потребите-

лей), в т.ч.: 

Гкал/ч 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 

– на нужды отопления 

и вентиляции (без 

учета отключения по-

требителей) 

Гкал/ч 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 0,23252 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Потери тепловой энер-

гии 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+) / Дефицит 

(–) тепловой мощности 

(без учета отключения 

потребителей) 

Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

 

Таблица 4.5 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для ко-

тельной «Типография» 
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепло-

вая мощность в горя-

чей воде 

Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепловой энер-

гии на собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Полезная тепловая 

нагрузка (без учета от-

ключения потребите-

лей), в т.ч.: 

Гкал/ч 0,06884 0,06884 0,06884 0,06884 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

– на нужды отопления 

и вентиляции (без 
Гкал/ч 0,06884 0,06884 0,06884 0,06884 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

учета отключения по-

требителей) 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Потери тепловой энер-

гии 
Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+) / Дефицит 

(–) тепловой мощности 

(без учета отключения 

потребителей) 

Гкал/ч 0,188 0,188 0,188 0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Таблица 4.6 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для ко-

тельной «Четь–Конторка» 
Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепло-

вая мощность в горя-

чей воде 

Гкал/ч 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Ограничения тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепло-

вая мощность 
Гкал/ч 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Расход тепловой энер-

гии на собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 

Полезная тепловая 

нагрузка (без учета от-

ключения потребите-

лей), в т.ч.: 

Гкал/ч 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 

– на нужды отопления 

и вентиляции (без 

учета отключения по-

требителей) 

Гкал/ч 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 0,09506 

– на нужды ГВС Гкал/ч 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Потери тепловой энер-

гии 
Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Резерв (+) / Дефицит 

(–) тепловой мощности 

(без учета отключения 

потребителей) 

Гкал/ч 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 
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4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепло-

вой энергией существующих и перспективных потребителей 

 

Гидравлический расчет выполнен при помощи лицензионного программного про-

дукта Zulu Thermo. Результаты гидравлического расчета представлены в приложении 6 

(ПСТ.OM.70–13.001.006).  

При реализации разработанных технических мероприятий, направленных на мо-

дернизацию и развитие системы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения, 

гидравлический режим работы системы будет обеспечивать потребителей качественной 

тепловой энергии в соответствии с техническими нормами и требованиями. 

 

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Модернизация объектов теплоснабжения в Тегульдетском сельском поселении (с. 

Тегульдет) запланирована на 2024 год. При этом планируется строительство блочно–мо-

дульных котельных, работающих на природном газе, за счет которых будет обеспечи-

ваться существенный резерв тепловой мощности. Данный резерв при аварийных отклю-

чениях сможет обеспечить работу системы и обеспечить нагрузкой перспективные под-

ключения потребителей. 

Резервы тепловой мощности котельных Тегульдетского сельского поселения пред-

ставлены в Таблице 4.7. 

 

Таблица 4.14 – Резервы тепловой мощности котельных Тегульдетского сельского посе-

ления 

Наименование котельной Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 

Больничная (ЦРБ) 0,493 

Ромашка 0,958 

РТП  0,024 

Четь–Конторка 0,332 

Итого по котельным: 1,807 

 

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за пе-

риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-

требителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не пред-

ставлены. 
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Глава 5. Мастер–план развития систем теплоснабжения Тегульдетского сельского 

поселения Тегульдетского района Томской области 

 

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения посе-

ления 

 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Ми-

нистерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» к проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения на пе-

риод до 2030 г. разработан мастер–план.  

Мастер–план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования от-

бора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реали-

зации. Выбор рекомендуемого варианта выполнен на основе анализа показателей окупа-

емости предлагаемых в рамках вариантов мероприятий, а также условия обеспечения 

требуемого уровня надежности теплоснабжения существующих и перспективных потре-

бителей. 

Мастер–план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования 

выбора нескольких вариантов реализации схемы, из которых будет выбран предлагае-

мый вариант. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на 

тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является 

выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на теп-

ловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования си-

стем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Вы-

полнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей 

и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 

является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер–плана. В со-

ответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на 

предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, осо-

бенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты мастер–плана формируют базу для разработки проектных предложений 

по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для разных вариантов состава 

энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощ-

ность. После разработки проектных решений для каждого из вариантов мастер–плана 

выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и да-

лее – оценка эффективности финансовых затрат. 

Модернизация источников теплоснабжения предусмотрена только в с. Тегульдет.  

При разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Тегульдет-

ского сельского поселения на 2024 год, рассматривается два варианта развития системы 

теплоснабжения с. Тегульдет (Табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 – Характеристика Сценариев развития модернизации Схемы теплоснабже-

ния с. Тегульдет 

№ 

п/п 

Основные положения 

Сценария 
Сценарий 1 Сценарий 2 

1 

Обеспечение тепловой энергией существу-

ющих и перспективных абонентов систем 

централизованного теплоснабжения 

От новых источников 

тепловой энергии, вве-

денных в эксплуатацию 

в 2024 году 

От новых источников 

тепловой энергии, вве-

денных в эксплуатацию 

в 2024 году 

2 
Вывод оборудования котельных из эксплуа-

тации 

В рамках замены ис-

точников теплоснабже-

ния с переходом от 

твердого топлива к га-

зообразному в 2024 гг. 

В рамках замены ис-

точников теплоснабже-

ния с переходом от 

твердого топлива к га-

зообразному в 2024 гг. 

3 

Мероприятия по реконструкции котельных, 

направленные на поддержание надежности 

работы оборудования 

Не предусмотрены Не предусмотрены 

4 

Мероприятия по реконструкции тепловых 

сетей, направленных на поддержание 

надежности тепловых сетей 

Предусмотрены в соот-

ветствии с расчетом 

показателей надежно-

сти системы тепло-

снабжения 

Предусмотрены в соот-

ветствии с расчетом 

показателей надежно-

сти системы тепло-

снабжения 

5 
Мероприятия по переводу на другой темпе-

ратурный график 

Предусматриваются в 

связи с переводом на 

график 95/70 

Предусматриваются в 

связи с переводом на 

график 95/70 

6 

Мероприятия по строительству и рекон-

струкции тепловых сетей, связанные с под-

ключением перспективных абонентов 

Присоединение пер-

спективных потребите-

лей за счет нового 

строительство тепло-

вых сетей 

Присоединение пер-

спективных потребите-

лей за счет нового 

строительство тепло-

вых сетей 

7 

Мероприятия по строительству и рекон-

струкции тепловых сетей, связанные с пере-

распределением тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Предусматривается 

объединение техноло-

гических зон котельных 

«Ромашка», «Районная 

Администрация» и «Ти-

пография» 

Не предусмотрены 

 

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 предполагается перевод котель-

ных «Ромашка» и «Больничная» на газ, как на основной вид топлива, с объединением 

технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администрация» и «Типогра-

фия». 

При реализации Сценария № 2, предлагается перевод котельных «Ромашка», 

«Больничная», «Районная Администрация», «Типография» на газ, как на основной вид 

топлива.  

Из Таблицы 5.1 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения норматив-

ной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих 

Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприя-

тия не учитывались. 

Строительство газовой блочно–модульной котельной «Больничная» также преду-

смотрено как Сценарием № 1, так и Сценарием № 2, в связи с чем при выборе приори-

тетного Сценария развития указанные мероприятия не были учтены. 
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5.2. Технико–экономическое сравнение вариантов перспективного развития си-

стем теплоснабжения поселения  

 

В соответствии с п. 5.1 предлагается два сценария развития системы теплоснаб-

жения с. Тегульдет. 

Был проведен анализ экономической целесообразности реализации рассматрива-

емых вариантов.  

Реализация Сценария № 1 предполагает строительство новой газовой блочно–мо-

дульной котельной «Ромашка» с объединением технологических зон котельных «Ро-

машка», «Районная Администрация», «Типография», а также строительство участков теп-

ловой сети по улице Ленина:  

длиной 179,2 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 100 мм; 

длиной 237,0 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 65 мм; 

длиной 115,4 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 50 мм. 

Реализация Сценария № 2 предполагает строительство новых газовых котельных 

«Ромашка» и «Районная Администрация», «Типография» вместо существующих котель-

ных на твердом топливе. 

Для данных двух вариантов развития системы теплоснабжения с. Тегульдет был 

проведен анализ капитальных затрат. Объем капитальных затрат в строительство газо-

вой котельной был определен на основании объектов–аналогов, сметы по которым про-

шли государственную экспертизу по оценке достоверности определения сметной стоимо-

сти, капитальные затраты в тепловые сети были определены на основании «Укрупненных 

нормативов цен строительства. НЦС 81–02–13–2023. Сборник № 13. Наружные тепловые 

сети», утвержденных приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр. 

Сравнительная стоимость строительства объектов системы теплоснабжения пред-

ставлена в Таблицах 5.2–5.3. 

 

Таблица 5.2 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта раз-

вития системы теплоснабжения с. Тегульдет по Сценарию № 1 

Наименование мероприятий 
Стоимость, тыс. руб. с 

НДС 

Строительство газовой котельной «Ромашка» (6 МВт) 163 610,90 

Строительство участка тепловой сети по улице Ленина длиной 179,2 м в под-

земном канальном исполнении с диаметром условного прохода 100 мм 
7 527,12 

Строительство участка тепловой сети по улице Ленина длиной 237,0 м в под-

земном канальном исполнении с диаметром условного прохода 65 мм 
6 649,62 

Строительство участка тепловой сети по улице Ленина длиной 115,4 м в под-

земном канальном исполнении с диаметром условного прохода 50 мм 
2 490,64 

Итого: 180 278,28 
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Таблица 5.3 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта раз-

вития системы теплоснабжения с. Тегульдет по Сценарию № 2 

Наименование мероприятий 
Стоимость, тыс. руб. с 

НДС 

Строительство газовой котельной «Ромашка» (6 МВт) 163 610,90 

Строительство газовой котельной «Районная Администрация» (0,165 МВт) 51 093,07 

Строительство газовой котельной «Типография» (0,165 МВт) 51 093,07 

Итого: 265 797,04 

 

По итогам оценки экономической целесообразности вариант в соответствии со Сце-

нарием № 1 оптимален. 

Стоимость проведения мероприятий Сценария № 1 по итогам оценки составит  

180 278,28 тыс. рублей, что на 85 518,76 тыс. рублей меньше варианта в соответствии со 

Сценарием № 2. 

 

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития си-

стем теплоснабжения поселения 

 

Из приведенных выше сценариев был выбран Сценарий № 1. 

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы 

теплоснабжения с. Тегульдет приведено в п. 5.2. 

 

5.4. Описание изменений в мастер–плане развития систем теплоснабжения посе-

ления за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, мастер–план 

развития систем теплоснабжения поселения не разрабатывался. 
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Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водо-

подготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теп-

лопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах 

 

6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-

вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками потребителей 

 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потреби-

телей, в том числе в аварийных режимах обосновывающих материалов разрабатывается 

в соответствии с пунктом 40 Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». 

Согласно пункту 40 постановления необходимо: 

– выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя 

в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии; 

– выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоно-

сителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В 

случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать ме-

роприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей; 

– учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой 

схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего 

водоснабжения; 

– предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение 

(подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет 

осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения. 

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в 

соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характери-

стики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», 

утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и с тре-

бованиями «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного Приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподго-

товки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчи-

тывался в соответствии со СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»: 

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в тру-

бопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции 

зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты 

без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % 

объема воды в этих трубопроводах; 
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– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу 

воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вен-

тиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной 

более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды 

следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно 

аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход кото-

рой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных 

к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для откры-

тых систем теплоснабжения. 

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Тегульдетского сельского 

поселения приведены в Таблицах 6.1–6.3.
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Таблица 6.1 – Перспективные балансы теплоносителя БМК «Ромашка» 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Объем сети м3 112,8647 112,8647 112,8647 112,8647 112,8647 112,8647 112,8647 

Всего подпитка тепловой 
сети, в т.ч. 

м3/ч 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 

Нормативные утечки м3/ч 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 0,2822 

Собственные нужды м3/ч 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 

Располагемая производи-
тельность водоподготови-
тельной установки, в т.ч. 

м3/ч 0,3762 0,3762 0,3762 0,3762 0,3762 0,3762 0,3762 

Резерв (+) / Дефицит (–) 
ВПУ 

м3/ч 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 

Аварийная подпитка тепло-
вой сети 

м3/ч 2,2573 2,2573 2,2573 2,2573 2,2573 2,2573 2,2573 

 

Таблица 6.2 – Перспективные балансы теплоносителя БМК «ЦРБ» 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Объем сети м3 3,2442 3,2442 3,2442 3,2442 3,2442 3,2442 3,2442 

Всего подпитка тепловой 
сети, в т.ч. 

м3/ч 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 

Нормативные утечки м3/ч 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 

Собственные нужды м3/ч 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 

Располагемая производи-
тельность водоподготови-
тельной установки, в т.ч. 

м3/ч 0,0108 0,0108 0,0108 0,0108 0,0108 0,0108 0,0108 

Резерв (+) / Дефицит (–) 
ВПУ 

м3/ч 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 

Аварийная подпитка тепло-
вой сети 

м3/ч 0,0649 0,0649 0,0649 0,0649 0,0649 0,0649 0,0649 
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Таблица 6.3 – Перспективные балансы теплоносителя котельной «Четь–Конторка» 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Объем сети м3 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 

Всего подпитка тепловой 
сети, в т.ч. 

м3/ч 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

Нормативные утечки м3/ч 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

Собственные нужды м3/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Располагемая производи-
тельность водоподготови-
тельной установки, в т.ч. 

м3/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

Резерв (+) / Дефицит (–) 
ВПУ 

м3/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Аварийная подпитка тепло-
вой сети 

м3/ч 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 
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6.2. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Изменения в перспективных балансах теплоносителя в системах теплоснабжения 

Тегульдетского сельского поселения, внесенные при актуализации Схемы, отсутствуют. 
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Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перево-

оружению источников тепловой энергии 

 

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-

дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

 

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием 

трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоисполь-

зования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных 

звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения. 

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепло-

вые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом ге-

нерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости 

друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину. 

 Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснаб-

жения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потре-

бителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с 

условиями создания индивидуального теплоснабжения. 

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснаб-

жении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям 

тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется 

в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно–технического 

обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам тепло-

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теп-

лосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосете-

вой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к си-

стеме теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому под-

ключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами под-

ключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Фе-

дерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потреби-

телю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капиталь-

ного строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения ра-

диуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения 

к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объ-

екта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответ-

ствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 
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том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подклю-

чение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей орга-

низации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к 

системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснаб-

жения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объ-

екта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответ-

ствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или 

теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подклю-

чения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в 

нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теп-

лоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теп-

лоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, 

в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки 

и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Феде-

рации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе 

во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая 

организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением уста-

новленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного са-

моуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее со-

ответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать 

возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федераль-

ный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организа-

ции предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к то-

варам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая органи-

зация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения 

изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования реше-

ния об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную 
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инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабже-

ния в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теп-

лоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения 

объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной 

программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую 

внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального 

строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим об-

разом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, 

находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заклю-

чены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) 

цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существую-

щих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение в Тегульдетском сельском поселении преду-

смотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понима-

ется, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) 

котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное тепло-

снабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартир-

ное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового 

года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планиру-

ется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индиви-

дуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1–2 эт.). 

 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснаб-

жения потребителей 

  

На территории Тегульдетского сельского поселения отсутствуют источники с ком-

бинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери-

рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 

нарушению теплоснабжения 

 

 На территории Тегульдетского сельского поселения отсутствуют источники, вы-

вод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения.  

 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской обла-
сти на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 
ПСТ.ОМ.70-13.001.000   89 

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-

вой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

 

При актуализации Схемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения 

строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии не предусматривается. 

 

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов 

тепловых нагрузок 

 

 На территории Тегульдетского сельского поселения отсутствуют источники с ком-

бинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

 

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники теп-

ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии 

 

 При актуализации Схемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения 

переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии не предусматривается. 

 

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии 

 

 Разработка вариантов перспективного развития источников тепловой энергии Те-

гульдетского сельского поселения выполнена с учетом следующих факторов: 

 газификация села Тегульдет в 2024 году (строительство газовых блочно–модуль-

ных котельных (далее – БМК); 

 объединение технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администра-

ция», «Типография» с присоединением потребителей к новой газовой блочно–мо-

дульной котельной «Ромашка». 

При переходе на газ, как на основной вид топлива котельных, предлагается при-

менить температурный график системы теплоснабжения от всех источников – 95/70 °С. 

В рамках предложенных мероприятий по объединению существующих техноло-

гических зон источников, рассматривается вариант с переподключением  присоединен-

ных потребителей тепловой энергии котельных «Районная Администрация» и «Типо-

графия» к котельной «Ромашка» с последующим расширением ее установленной мощ-

ности.  

Объединение технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администра-

ция», «Типография» предусматривает также строительство участков тепловой сети по 

улице Ленина:  
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длиной 179,2 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 100 мм; 

длиной 237,0 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 65 мм; 

длиной 115,4 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 50 мм. 

На Рисунке 7.1 представлено изменение технологических зон действия до и после 

проведения вышеуказанных мероприятий.  

 

 

 

а 
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Рисунок 7.1 – Изменение технологических зон котельных (а – технологические зоны су-

ществующих котельных «Ромашка», «Районная Администрация», «Типография», б – 

технологическая зона новой газовой блочно–модульной котельной «Ромашка») 

 

Принимая во внимание изменение основного вида топлива котельных (переход на 

газ) и увеличения присоединенной тепловой нагрузки, рассматриваемой новой газовой 

БМК «Ромашка», потребуется установка основного и вспомогательного оборудования. В 

Таблице 7.1 представлены характеристики котельного оборудования, предлагаемого в 

рамках технического перевооружения.  

 

Таблица 7.1 – Технические характеристики новой БМК «Ромашка» 

Установленная мощность, Гкал/ч 5,159 

Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 

2030 году, Гкал/час* 
4,196 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,00570 

Температура на входе, ºС 70 

Температура на выходе, ºС 95 

КПД, % 92,0 
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7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котель-

ных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения отсутствуют источники с ком-

бинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

 

7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей 

 

Разработка вариантов перспективного развития источников тепловой энергии Те-

гульдетского сельского поселения выполнена с учетом следующих факторов: 

 газификация села Тегульдет в 2024 году (строительство газовых блочно–модуль-

ных котельных (далее – БМК); 

 объединение технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администра-

ция», «Типография» с присоединением потребителей к новой газовой блочно–мо-

дульной котельной «Ромашка». 

При переходе на газ, как на основной вид топлива котельных, предлагается при-

менить температурный график системы теплоснабжения от всех источников – 95/70 °С. 

В рамках предложенных мероприятий по объединению существующих техноло-

гических зон источников, рассматривается вариант с переподключением присоединен-

ных потребителей тепловой энергии котельных «Районная Администрация» и «Типо-

графия» к котельной «Ромашка» с последующим расширением ее установленной мощ-

ности.  

Объединение технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администра-

ция», «Типография» предусматривает строительство участков тепловой сети по улице 

Ленина:  

длиной 179,2 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 100 мм; 

длиной 237,0 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 65 мм; 

длиной 115,4 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 50 мм. 

Вблизи источников тепловой энергии, ввиду изменения основного вида топлива, 

предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно–монтажные ра-

боты в отопительный период. В том числе при переходе на газ, как на основной вид топ-

лива котельных, предлагается применить температурный график системы теплоснабже-

ния от всех источников – 95/70 °С. 

В Таблице 7.2 приведены технические характеристики 2 новых газовых блочно–мо-

дульных котельных с. Тегульдет, предлагаемых в рамках строительства новых источни-

ков теплоснабжения взамен существующих. 
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Таблица 7.2 – Технические характеристики новых газовых котельных 

Наименование источника БМК «Ромашка» БМК «ЦРБ» 

Установленная мощность, Гкал/ч 5,159 0,86 

Присоединенная нагрузка и ожидаемые теп-

ловые потери к 2030 году, Гкал/час* 
4,196 0,34614 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,00570 0,00055 

Температура на входе, ºС 95ºС 

Температура на выходе, ºС 70ºС 

КПД, % 92,0 92,0 

 

При проведении оценки перспективных площадок строительства новых БМК учиты-

вались следующие факторы: 

1. Возможные размеры санитарно–защитной зоны котельной. 

2. Обременения рассматриваемого земельного участка. 

3. Наличие необходимой для функционирования котельной инженерной инфра-

структуры. 

4. Необходимость строительства и/или реконструкции тепловой сети. 

В соответствии с существующими требованиями санитарного законодательства 

для энергетического объекта предполагаемой мощности санитарно–защитная зона 

должна рассчитываться в индивидуальном порядке исходя из технических параметров 

объекта (высота трубы, температура, скорость и состав, отходящий газов и др.). 

Согласно предложенным техническим решениям, технологическая зона возводи-

мых БМК останется неизменна. 

 

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих ис-

точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения отсутствуют источники с ком-

бинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

 

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуата-

ции котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой 

энергии 

 

В рамках модернизации системы теплоснабжения Тегульдетского сельского посе-

ления (с. Тегульдет), вблизи источников тепловой энергии, ввиду изменения основного 

вида топлива, предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно–

монтажные работы в отопительный период. 

Предполагается вывод из эксплуатации котельных «Районная Администрация» и 

«Типография», ввиду объединения зон действия котельных «Ромашка», «Районная Ад-

министрация» и «Типография» с возведением новой БМК «Ромашка» в 2024 году. 
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7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

 

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах за-

стройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабже-

ния. 

 

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя 

 

В рамках предложенных мероприятий по объединению существующих техноло-

гических зон источников, рассматривается вариант с переподключением  присоединен-

ных потребителей тепловой энергии котельных «Районная Администрация» и «Типо-

графия» к котельной «Ромашка» с последующим расширением ее установленной мощ-

ности. 

Объединение технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администра-

ция» и «Типография» повлечет за собой изменение балансов на котельной «Ромашка». 

Понижение установленной мощности котельных приводит к снижению капитальных 

затрат при возведении новых энергоисточников, а также улучшению режимной мобильно-

сти работы котлоагрегатов при изменении тепловой нагрузки. 

В связи со снижением установленной мощности котельных, снизился и резерв 

тепловой мощности. Однако полученного резерва при возведении новых энергоисточ-

ников будет достаточно для покрытия вновь присоединенных потребителей тепловой 

энергии и обеспечение аварийных режимов (в случае выхода из строя котла).  

 

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих ис-

точников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энер-

гии, а также местных видов топлива 

 

На территории Тегульдетского сельского поселения отсутствуют источники теп-

ловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.  

В с. Тегульдет применение газа в качестве основного вида топлива на возводи-

мых котельных будет иметь ряд достоинств: 

 является экологически более чистым видом топлива; 

 высокая теплотворная способность; 

 легко транспортируется по газопроводам. 

 

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения 

 

Так как развитие производства в Тегульдетском сельском поселении в соответ-

ствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет мак-

симального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверси-

фикации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. В 

связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не 
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планируется. 

 

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

 

  Расчет показателей эффективности теплоснабжения приведен в Части 4 Главы 1 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

 

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшеству-

ющий актуализации схемы теплоснабжения  

 

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников теп-

ловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были 

следующие: 

– реконструкция котельной «Ромашка» с увеличением установленной мощности ко-

тельной до 5,38 Гкал/ч. 
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 Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и со-

оружений на них 

 

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии, приведенных в Главе 7 Обосновывающих 

материалов, связана с изменением технологических зон котельных и переподключением 

потребителей.  

Все мероприятия по новому строительству, реконструкции тепловых сетей запла-

нированы на период 2024 г., за исключением мероприятий по замене сетей теплоснабже-

ния в рамках повышения надежности. 

 

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечива-

ющих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощ-

ности в зоны с избытком тепловой мощности 

 

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности отсутствуют. 

 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки отсутствуют. 

 

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потре-

бителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

 

Сети теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения тупиковые двухтруб-

ные.  

Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Перемычки между котель-

ными не устанавливаются. 

 

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 

Предлагается перераспределить тепловую нагрузку между котельными: объеди-

нить зоны действия котельных «Ромашка», «Районная Администрация» и «Типогра-

фия» с возведением новой БМК «Ромашка» в 2024 году. 

Снижению тепловых потерь будут способствовать мероприятия по замене тепло-

вых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норматив-

ной надежности теплоснабжения 

 

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчер-

павших эксплуатационный ресурс, приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70–13.001.005). 

 

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра тру-

бопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 

Подключение новых абонентов к существующим системам теплоснабжения не 

запланировано. 

 

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70–

13.001.005). 

 

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

 

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций в Тегульдет-

ском сельском поселении отсутствуют. 

 

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции теп-

ловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей 

скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий ак-

туализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего 

технического состояния теплосетей.  

В Тегульдетском сельском поселении мероприятия дополнены предложениями 

по строительству участков тепловой сети с целью объединения технологических зон 

котельных «Ромашка», «Районная Администрация», «Типография». 
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Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

 

9.1. Технико–экономическое обоснование предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям 

 

Система горячего водоснабжения в Тегульдетском сельском поселении отсут-

ствует. В связи с этим предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в за-

крытые системы ГВС отсутствуют. 

 

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от ис-

точников тепловой энергии 

 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 

ГВС отсутствуют. 

 

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи 

тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой 

 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 

ГВС отсутствуют. 

 

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закры-

тую 

 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 

ГВС отсутствуют. 

 

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в от-

крытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС 

 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 

ГВС отсутствуют. 

 

9.6. Предложения по источникам инвестиций 

 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 

ГВС отсутствуют. 

 

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем тепло-

снабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализа-

ции схемы 

 

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в 

период, предшествующий Актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.  
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Глава 10. Перспективные топливные балансы 

 

10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основ-

ного вида топлива 

 

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепло-

вой энергии на территории Тегульдетского сельского поселения приведены в Таблицах 

10.1–10.4.  
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Таблица 10.1 – Расчетные расходы топлива для котельной «Ромашка» (БМК «Ромашка») 

Параметр Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Выработка тепловой энергии Гкал 8 563,98 8 563,98 8 563,98 8 920,39 12 326,18 12 326,18 12 326,18 12 326,18 12 326,18 12 326,18 12 326,18 

Отпуск тепловой энергии с кол-
лектора источника 

Гкал 8 493,01 8 493,01 8 493,01 8 849,42 12 311,18 12 311,18 12 311,18 12 311,18 12 311,18 12 311,18 12 311,18 

Максимальная часовая 
нагрузка 

Гкал/ч 3,65 3,65 3,65 3,65 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

УРУТ на отпуск тепловой энер-
гии 

кг у.т./Гкал 173,40 173,40 173,40 173,40 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

Калорийность топлива ккал/м3 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 

Топливный эквивалент –– 0,71 0,71 0,71 0,71 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Удельный расход натураль-
ного топлива 

м3/Гкал 242,76 242,76 242,76 242,76 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 

КПД котлоагрегатов % 88,93 88,93 88,93 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 

Максимальный часовой расход 
условного топлива 

кг у.т./час 632,70 632,70 632,70 632,70 651,51 651,51 651,51 651,51 651,51 651,51 651,51 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива 

м3/час 885,77 885,77 885,77 885,77 577,29 577,29 577,29 577,29 577,29 577,29 577,29 

Годовой расход условного топ-
лива 

т у.т. 1 472,66 1 472,66 1 472,66 1 534,46 1 911,71 1 911,71 1 911,71 1 911,71 1 911,71 1 911,71 1 911,71 

Годовой расход натурального 
топлива 

тыс. м3 2 061,73 2 061,73 2 061,73 2 148,25 1 693,92 1 693,92 1 693,92 1 693,92 1 693,92 1 693,92 1 693,92 

 

Таблица 10.2 – Расчетные расходы топлива для котельной «Больничная» (БМК «ЦРБ») 

Параметр Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Выработка тепловой энергии Гкал 1 117,93 1 117,93 1 117,93 1 130,18 1 054,11 1 054,11 1 054,11 1 054,11 1 054,11 1 054,11 1 054,11 

Отпуск тепловой энергии с кол-
лектора источника 

Гкал 1 096,96 1 096,96 1 096,96 1 109,21 1 052,61 1 052,61 1 052,61 1 052,61 1 052,61 1 052,61 1 052,61 

Максимальная часовая 
нагрузка 

Гкал/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

УРУТ на отпуск тепловой энер-
гии 

кг у.т./Гкал 272,45 272,45 272,45 272,45 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

Калорийность топлива ккал/м3 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 

Топливный эквивалент –– 0,27 0,27 0,27 0,27 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Удельный расход натураль-
ного топлива 

м3/Гкал 1 024,24 1 024,24 1 024,24 1 024,24 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 

КПД котлоагрегатов % 88,93 88,93 88,93 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 

Максимальный часовой расход 
условного топлива 

кг у.т./час 99,73 99,73 99,73 99,73 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива 

м3/час 374,94 374,94 374,94 374,94 50,37 50,37 50,37 50,37 50,37 50,37 50,37 

Годовой расход условного топ-
лива 

т у.т. 298,87 298,87 298,87 302,20 163,45 163,45 163,45 163,45 163,45 163,45 163,45 

Годовой расход натурального 
топлива 

тыс. м3 1 123,56 1 123,56 1 123,56 1 136,10 144,83 144,83 144,83 144,83 144,83 144,83 144,83 
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Таблица 10.3 – Расчетные расходы топлива для котельной «РТП» 

Параметр Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Выработка тепловой энергии Гкал 443,70 443,70 443,70 651,87 509,02 509,02 509,02 509,02 509,02 509,02 509,02 

Отпуск тепловой энергии с кол-
лектора источника 

Гкал 434,17 434,17 434,17 642,34 499,49 499,49 499,49 499,49 499,49 499,49 499,49 

Максимальная часовая 
нагрузка 

Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

УРУТ на отпуск тепловой энер-
гии 

кг у.т./Гкал 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 259,15 

Калорийность топлива ккал/м3 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 

Топливный эквивалент –– 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Удельный расход натураль-
ного топлива 

м3/Гкал 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 974,23 

КПД котлоагрегатов % 88,93 88,93 88,93 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 

Максимальный часовой расход 
условного топлива 

кг у.т./час 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива 

м3/час 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 226,53 

Годовой расход условного топ-
лива 

т у.т. 112,51 112,51 112,51 166,46 129,44 129,44 129,44 129,44 129,44 129,44 129,44 

Годовой расход натурального 
топлива 

тыс. м3 422,98 422,98 422,98 625,79 486,62 486,62 486,62 486,62 486,62 486,62 486,62 

 

Таблица 10.4 – Расчетные расходы топлива для котельной «Четь–Конторка» 

Параметр Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Выработка тепловой энергии Гкал 281,08 281,08 281,08 433,01 255,05 255,05 255,05 255,05 255,05 255,05 255,05 

Отпуск тепловой энергии с кол-
лектора источника 

Гкал 276,62 276,62 276,62 428,54 250,58 250,58 250,58 250,58 250,58 250,58 250,58 

Максимальная часовая 
нагрузка 

Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

УРУТ на отпуск тепловой энер-
гии 

кг у.т./Гкал 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 257,72 

Калорийность топлива ккал/м3 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 1 862,00 

Топливный эквивалент –– 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Удельный расход натураль-
ного топлива 

м3/Гкал 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 968,87 

КПД котлоагрегатов % 88,93 88,93 88,93 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 

Максимальный часовой расход 
условного топлива 

кг у.т./час 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива 

м3/час 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 

Годовой расход условного топ-
лива 

т у.т. 71,29 71,29 71,29 110,44 64,58 64,58 64,58 64,58 64,58 64,58 64,58 

Годовой расход натурального 
топлива 

тыс. м3 268,00 268,00 268,00 415,20 242,78 242,78 242,78 242,78 242,78 242,78 242,78 
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10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии норматив-

ных запасов видов топлива 

   

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламен-

тирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источ-

никах тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функциониру-

ющих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», 

утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива: 

– Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ); 

– Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ); 

– Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ). 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и 

резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого норматив-

ного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание 

плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в 

режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого 

холодного месяца года. 

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты: 

– объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максималь-

ной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения; 

– центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источ-

ников тепловой энергии в осенне–зимний период. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топ-

ливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топ-

лива самого холодного месяца и количеству суток: 

,
max

TBQННЗТ удянв 
 

где 
max

.янвQ – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в 

самом холодном месяце, Гкал/сутки; 

отп

удB .  – расчетный норматив удельного расхода 

условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца 

(при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формиро-

вания объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранс-

портом на 5–ти суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топ-

лива – 7–ти суточный период) года соответственно.  

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в Таблице 10.5. 
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Таблица – 10.5 – Данные о неснижаемых запасах топлива котельных Тегульдетского 

сельского поселения 

Котельная Вид топлива 

Норматив об-

щего запаса топ-

лива (ОНЗТ), т. 

В том числе 

(ННЗТ), т. (НЭЗТ), т. 

БМК «Ромашка» 
дизельное топ-

ливо 
38,700 38,700 0,000 

БМК «ЦРБ» 
дизельное топ-

ливо 
3,300 3,300 0,000 

Итого: 42,000 42,300 42,000 

 

10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в 

том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных 

видов топлива 

 

Актуализация схемы теплоснабжения связана с реализацией государственной 

программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», где в качестве ос-

новного вида топлива на источниках теплоснабжения рассматривается природный газ. 

Для источников тепловой энергии Тегульдетского сельского поселения не пред-

полагается внедрение энергетического оборудования работающего на основе возоб-

новляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива. 

На новых котельных в качестве основного вида топлива предлагается использо-

вать природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.    

 

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, незначительны и обусловлены изменениями в 

прогнозе отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки. 
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Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения 

 

11.1. Общие положения 

 

Настоящая книга «Оценка надежности теплоснабжения» разрабатывается в со-

ответствии с пунктом 33 нормативно–правового акта «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения» введенного постановлением Пра-

вительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения». 

Нормативные требования к уровню и показателям надежности теплоснабжения 

установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.37 раздела 

«Надежность». 

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способ-

ность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом 

СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и ка-

чество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также тех-

нологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) которые следует опре-

делять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], ко-

эффициенту готовности [Кг], показателю живучести [Ж]. Расчет показателей надеж-

ности системы должен проводиться для каждого элемента СЦТ. 

Элементы системы централизованного теплоснабжения. 

Источники теплоты подразделяются на крупные (способные обеспечивать теп-

лом целые районы) и все остальные, или локальные источники. 

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квар-

тальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к от-

дельным зданиям и сооружениям.  

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три катего-

рии: 

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчет-

ного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже преду-

смотренных ГОСТ 30494; 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круг-

лосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные про-

изводства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отап-

ливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

жилых и общественных зданий до 12 °С; 

промышленных зданий до 8 °С. 

Третья категория – остальные потребители. 

Вероятность безотказной работы СЦТ 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует 

принимать для: 

источника теплоты Рит = 0,97; 

тепловых сетей Ртс = 0,9; 

потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
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СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следу-

ющими мероприятиями: 

 установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя 

или теплового пункта; 

 расположением места размещения резервных трубопроводных связей между 

радиальными теплопроводами; 

 определением достаточности диаметров, выбираемых при проектировании 

новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения 

резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

 определение необходимости замены на конкретных участках конструкций теп-

ловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность 

перехода на надземную или тоннельную прокладку; 

 очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

 необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Коэффициент готовности СЦТ 

Минимально допустимый показатель готовности (Кг) СЦТ к исправной работе 

должен быть не ниже 0,97. При определении показателя готовности следует учитывать: 

 готовность СЦТ к отопительному сезону; 

 достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для 

обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолода-

ниях; 

 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ 

при нерасчетных похолоданиях; 

 организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправ-

ного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

 максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 

 температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внут-

ренняя температура воздуха. 

Показатель живучести СЦТ 

Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапли-

ваемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., 

должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ре-

монтно–восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. Для этого в проектах 

должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем 

теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных темпе-

ратур, в том числе: 

 организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после 

ЦТП; 

 спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распреде-

лительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов; 
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 прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потреби-

телей во время и после окончания ремонтно–восстановительных работ; 

 проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса проч-

ности оборудования и компенсирующих устройств; 

 обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопрово-

дов при возможных затоплениях; 

 временное использование, при возможности, передвижных источников теп-

лоты. 

 

11.2 Термины и определения 

 

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют опре-

делениям ГОСТ 27.002–89 «Надежность в технике».  

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети со-

хранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характери-

зующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и 

условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и си-

стемы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от 

назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долго-

вечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих 

свойств. 

 Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособ-

ное состояние в течение некоторого времени или наработки; 

 Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять 

работоспособное состояние до наступления предельного состояния при уста-

новленной системе технического обслуживания и ремонта; 

 Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в 

приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состо-

яния путем технического обслуживания и ремонта; 

 Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в 

целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно– техниче-

ской и (или) конструкторской (проектной) документации; 

 Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой 

сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований 

нормативно–технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 

 Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепло-

вой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих спо-

собность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям норма-

тивно–технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 

 Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при кото-

ром значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выпол-

нять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно–техниче-

ской и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов 
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возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества не-

работоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, 

при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции; 

 Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети 

в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесо-

образна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или 

нецелесообразно; 

 Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков пре-

дельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно– тех-

нической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от 

условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть 

установлены два и более критериев предельного состояния; 

 Дефект – по ГОСТ 15467; 

 Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта при сохранении работоспособного состояния; 

 Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

элемента тепловой сети или тепловой сети в целом; 

 Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспо-

собного состояния тепловой сети, установленные в нормативно– технической и 

(или) конструкторской (проектной) документации; 

 Вероятность безотказной работы системы [Р] – способность системы не до-

пускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помеще-

ниях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже 

+8 °С, более числа раз, установленного нормативами; 

 Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] – вероятность работоспо-

собного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в 

отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме 

периодов снижения температуры, допускаемых нормативами; 

 Живучесть системы [Ж] – способность системы сохранять свою работоспособ-

ность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 

54 ч) остановов; 

 Срок службы тепловых сетей – период времени в календарных годах со дня 

ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное об-

следование технического состояния трубопровода с целью определения допу-

стимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или 

необходимости его демонтажа. 

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет исполь-

зован в следующих интерпретациях: 

 отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспо-

собного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому 

участку в связи с нарушением герметичности этого участка); 

 отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению темпера-

туры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, 

в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). 
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Под участком тепловой сети считается участок трубопровода, отличающийся от 

других одним из следующих признаков: условным проходом трубопровода (условным 

диаметром трубопровода); типом прокладки (надземная, подземная канальная, под-

земная бесканальная); материалом основного слоя теплоизоляционной конструкции 

(тепловой изоляцией); годом прокладки. 

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «по-

вреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым 

может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с 

ГОСТ 27.002–89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка теп-

ловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных 

работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся 

зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых се-

тей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теп-

лоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом 

смысле они аналогичны «отложенным» отказам. 

 

11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей 

 

11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой 

сети 

 

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения дол-

жен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые пока-

затели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:  

 источника теплоты Рит = 0,97;  

 тепловых сетей Ртс = 0,9;  

 потребителя теплоты Рпт = 0,99;  

 СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.  

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому 

потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:  

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по 

отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы 

тепловой сети.  

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, 

составляющих этот путь.  

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплу-

атацию, диаметр и протяженность.  

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затра-

ченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их 

работы устанавливаются следующие зависимости:  

λ0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в 

конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 

3 до 17 лет (1/км/год); 

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 

с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;  
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средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 

с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;  

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков теп-

ловой сети;  

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков теп-

ловой сети в зависимости от диаметра участка;  

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с 

помощью показателя λi который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсив-

ность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю 

представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов2, 

при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей си-

стемы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из по-

следовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей без-

отказной работы: 

11 1 2 2

1

...

i N

i i

n n i c

i N t L
L t tL t L t

c i

i

P P e e e e e


  





  
 




      

  
(10.1) 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме ин-

тенсивностей отказов на каждом участке 1 1 2 2 ...c n nL L L       , [1/час], где Li–

протяженность каждого участка, [км]. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекоменду-

ется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по 

характеру к распределению Вейбулла: 

1

0( ) (0,1 )t          (10.2) 

где  – срок эксплуатации участка [лет]. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпири-

ческие коэффициенты: 

( /20)

0,8 0 3

1 3 17

0,5 17

при

при

e при



 



   


    
    

 

На Рис. 11.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплу-

атации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых до-

пущениях, которые были сделаны при отборе данных:  

 она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое 

разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;  

 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой 

сети после каждого отказа.  
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Рис. 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепло-

вой сети 

 

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных темпе-

ратурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемо-

сти температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки 

отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур 

наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 

131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».  

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теп-

лопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отаплива-

емого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа тепло-

снабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению тем-

пературы в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в 

промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Например, 

для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:  

' 0

0 0

0 exp( / )

â í

â í

Q
t t

Q q V
t t

q V z 

 

        (11.3) 

где 

ât  – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через 

время z в часах, после наступления исходного события, °С; 

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

'

ât
 – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала 

исходного события, °С; 

ít  – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; 

0Q  – подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

0q V  – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С); 

  – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 
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Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при вне-

запном прекращении теплоснабжения эта формула при 
0

0

0
Q

q V
  имеет следующий вид: 

,

( )
ln

( )

â í

â à í

t t
z

t t



 


      (11.4) 

где 
,â àt  – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа 

теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий); 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного 

воздуха для Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской об-

ласти (см. Табл. 11.1.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания  =40 часов.  

 

Таблица 11.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помеще-

ния  

Диапазон температур 

наружного воздуха, 

°С 

Расчетная темпера-

тура наружного воз-

духа, °С 

Повторяемость тем-

ператур наружного 

воздуха, час 

Время снижения тем-

пературы воздуха 

внутри отапливае-

мого помещения до 

+12 °С 

–49,9 – –45 –47,5 3 3,8 

–44,9 – –40 –42,5 14 4,28 

–39,9 – –35 –37,5 64 4,6 

–34,9 – –30 –32,5 144 5,1 

–29,9 – –25 –27,5 207 5,7 

–24,9 – –20 –22,5 428 6,4 

–19,9 – –15 –17,5 661 7,4 

–14,9 – –10 –12,5 873 8,8 

–9,9 – –5 –7,5 862 10,8 

–4,9 – 0 –2,5 864 13,9 

+0,1 – +5 2,5 846 19,6 

+5,1 – +8 7,5 590 33,9 

 

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторя-

емости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) 

элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность 

отказа теплоснабжения потребителя.  

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснаб-

жения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для вре-

мени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:  
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1,2

. .[1 ( ) ]p ñ çz b cl D  
    

(11.5) 

где a,b,c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопро-

вода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места 

повреждения и уровня организации ремонтных работ; 

. .ñ çl  – расстояние между секционирующими задвижками, м;  

D – условный диаметр трубопровода, м. 

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входя-

щего в путь от источника до абонента:  

по уравнению П9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i–том 

участке; 

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 

П9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;  

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время 

снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта поврежде-

ния;  

вычисляются относительные доли (см. уравнение П9.6) и поток отказов (см. 

уравнение П9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры 

в отапливаемом помещении до температуры +12 град Ц.  

,
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(11.7) 

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относи-

тельно абонента  

exp( )iip  
      

(11.8) 

 

11.3.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков теп-

ловой сети 

 

Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать 

следующий алгоритм вычислений:  

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет 

надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения  

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить 

все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до вы-

деленного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах 

(например, «Теплограф») эта процедура осуществляется автоматически, что значи-

тельно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.  

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности тепло-

снабжения. Она будет состоять из параллельно–последовательных или последова-

тельно–параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).  
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Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервиро-

ванных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии 

с методом, приведенным в разделе пункте П9.1. По результатам расчетов определя-

ются:  

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j–того 

пути  

1

n

ej i

i

p p



     

(11.9) 

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j –того пути 
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(11.10) 

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j –того пути 
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(11.11) 

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j –того 

пути 

. 1/áð ej ejT       (11.12) 

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j 

–того пути 

. /âñ ej ejejT q 
    

(11.13) 

при этом 

.âñ ejej ejq T 
    

(11.14) 

 

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участ-

ков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности парал-

лельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:  

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути 
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вероятность отказа эквивалентного резервированного k –того пути 
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(11.16) 

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k –того пути 
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среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того 

пути 
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(11.18) 
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среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k –

того пути 

1
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(11.19) 

 

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надеж-

ности) эквивалентных путей.  

 

11.3.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям 

 

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять 

в соответствии с формулой.  

 

í î ï mnï ðQ Q T q    , Гкал     (11.20) 

где 

ï ð
Q  – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потре-

бителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 

î ïT  – продолжительность отопительного периода, час; 

mnq  – вероятность отказа теплопровода. 

 

11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного 

теплоснабжения 

 

Коэффициент готовности применяется для обслуживаемых, восстанавливаемых 

и ремонтируемых объектов и относиться к комплексным показателям надежности. Под 

коэффициентом готовности понимается вероятность того, что объект окажется в рабо-

тоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых перио-

дов в течение которых применение по назначению объекта не предусматривается. 

B

Г
TT

T
К


      (11.21) 

где Т – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых 

периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.; ТВ – время восста-

новления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении ко-

торых применение не предусматривается, ч. 

Различают следующие коэффициенты готовности: 

 стационарный; 

 оперативный; 

 нестационарный; 
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 средний. 

При расчете готовности СЦТ к исправной работе согласно СП 124.13330.2012 

учитывались три основных составляющих системы (источники теплоты, тепловые сети, 

потребители теплоты), Так же при определении показателя готовности следует учиты-

ваются такие факторы согласно (п. 6.32 СП 124.13330.2012). 

Согласно СП 124.13330.2012 при определении показателя готовности следует 

учитывать: 

 готовность СЦТ к отопительному сезону; 

 достаточность установленной тепловой мощности источника теп-

лоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных по-

холоданиях; 

 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирова-

ние СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

 организационные и технические меры, необходимые для обеспече-

ния исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

 максимально допустимое число часов готовности для источника 

теплоты; 

 температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается задан-

ная внутренняя температура воздуха. 

 оперативный; 

Уравнение для определения коэффициента готовности представляет собой 

сумму всех элементов СЦТ и принимает вид: 

  321ГптГтсГитГ aaa
3

1
КККК 

   
(11.22) 

где: КГит – коэффициент готовности источников теплоты; 

КГтс – коэффициент готовности тепловых сетей; 

КГпт – коэффициент готовности потребителей теплоты; 

а1 – коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопи-

тельному сезону; 

а2 – коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, не-

обходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной 

готовности; 

а3 – коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых 

для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности. 

Уравнение (9.22) показывает взаимосвязь между отдельными объектами СЦТ.  

Коэффициент готовности элементов СЦТ определяется из уравнений (11.23–

11.25). 
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где: Ti, Тj, Тk – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых 
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периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теп-

лоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, ч.; 

TBi, ТBj, ТBk – время восстановления до работоспособного состояния, кроме пла-

нируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источ-

ников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты соответственно, ч.; 

n, m, k – количество источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теп-

лоты; 

а4i – коэффициент, характеризует достаточность установленной тепловой мощ-

ности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при не-

расчетных похолоданиях; 

а5i – коэффициент, определяющий максимально допустимое число часов готов-

ности для источника теплоты; 

а6j – коэффициент, характеризующий способность тепловых сетей обеспечить 

исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

а7k – коэффициент, характеризует способность СЦТ обеспечить заданную (нор-

мативную) внутреннюю температуру воздуха в помещении, при соответствующей тем-

пературе наружного воздуха. 

 

11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного 

теплоснабжения 

 

Согласно СП 124.13330.2012 способность тепловых сетей и в целом системы 

центрального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 

режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего во-

доснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей 

воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной ра-

боты, коэффициенту готовности, живучести [Ж].  

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного разви-

тия первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При 

этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы 

отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К 

крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему тепло-

снабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похоло-

дания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия яв-

ляются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени 

возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются 

аварии на теплопроводах носят вероятностный характер и зависят от многих объектив-

ных факторов – время эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теп-

лопровода, температурных режимы работы, так и субъективных критериев – уровня 

подготовки инженерно–технического персонала, организации ремонтных работа, ин-

струментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда пер-

вичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы централь-

ного теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недоста-

точном уровне безопасности и живучести системы. 
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Учитывая вероятностный характер происхождения крупных первичных возмуще-

ний, показатель живучести может быть определен как отношение фактической вероят-

ности безотказной работы элементов СЦТ при каскадной аварии к вероятности безот-

казной работы при отсутствии взаимосвязи в каскадной аварии. Для определения ко-

эффициента живучести необходимо выполнить расчеты по следующему алгоритму. 

1. Рассчитать вероятность безотказной работы по потребителям 

тепла исходя из п.6.37 СП 124.13330.2012. 

2. Выбрать сценарные варианты развития каскадных аварий и опре-

делить соответствующие вероятности гипотез P(Hj). 

3. По формуле (см. ниже) рассчитать живучесть системы. 
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(11.26) 

где: P(Ai) – вероятности безотказной работы элементов СЦТ при использова-

нии предположения о независимости формирующих каскадную аварию событий; 

P(Hj) – гипотезы о включении элементов СЦТ в каскадное развитие аварийных 

ситуаций; 

P(Aj/Hj) – условная вероятность безотказной работы элемента СЦТ при каскад-

ном развитии аварии. 

Пределы изменения показателя живучести находятся в диапазоне от 0 до 1. Чем 

ближе значение живучести к единице, тем больше уровень живучести СЦТ. 
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Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение  

 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации про-

ектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теп-

лоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разрабо-

таны и обоснованы: 

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом 

этапе; 

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепло-

вых пунктов на каждом этапе; 

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравли-

ческого режима работы системы теплоснабжения. 

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-

требности; 

 расчеты эффективности инвестиций; 

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабже-

ния. 

 

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей 

Общий срок выполнения работ по Утвержденной Схеме составляет 8 лет. Рас-

четный период действия схемы – 2030 г. Срок эксплуатации тепловых сетей – 25 лет, 

срок службы оборудования котельных – 10 лет. Шаг расчета принимался равным од-

ному календарному году. 

Актуализация данных схемы теплоснабжения производится на 2024 год. 

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы складыва-

ется из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по ис-

точникам теплоснабжения и тепловым сетям. 

Капитальные затраты в строительство источника теплоснабжения включает в 

себя затраты на проектно–изыскательские работы (ПИР), а также строительно–мон-

тажные работы (СМР). 

Капитальные затраты в строительство источников теплоснабжения с. Тегульдет 

были рассчитаны на основе капитальных затрат, взятых из ПСД газовых котельных, 

прошедших государственную экспертизу, с использованием метода объектов–анало-

гов. 
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Индексация цен базового периода в цены текущего периода произведена с ис-

пользованием индексов–дефляторов, указанных в Распоряжении Департамента архи-

тектуры и строительства Томской области № 162 от 12.12.2022. Расчетным периодом 

определен 2024 год. 

В Таблице 12.1 представлены капитальные затраты на строительно–монтажные 

и проектно–изыскательские работы в рамках строительства источников теплоснабже-

ния с. Тегульдет. 

 

Таблица 12.1 – Капитальные затраты на строительно–монтажные и проектно–изыска-

тельские работы в рамках строительства источников теплоснабжения с. Тегульдет 

Котельная 

Мощность  

котельной 

(МВт) 

Стоимость СМР в ценах 

2024 года, с НДС (тыс. 

руб.) 

Стоимость ПИР, с НДС 

(тыс. руб.) 

БМК «Ромашка» 6,0 161 674,78 1 936,12 

БМК «ЦРБ» 1,0 53 626,45 1 059,23 

Итого: 7,0 218 296,58 

 

Объединение технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Админи-

страция» и «Типография» приводит к необходимости строительства строительство 

участков тепловой сети по улице Ленина:  

длиной 179,2 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 100 мм; 

длиной 237,0 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 65 мм; 

длиной 115,4 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 50 мм. 

Капитальные затраты в тепловые сети были определены на основании «Укруп-

ненных нормативов цен строительства. НЦС 81–02–13–2023. Сборник № 13. Наружные 

тепловые сети», утвержденных приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр, ин-

дексы роста цен приняты на основании Распоряжения Департамента архитектуры и 

строительства Томской области от 12.12.2022 № 162. Расчетная стоимость строитель-

ства участков сетей теплоснабжения представлена в Таблице 12.2. 

 

Таблица 12.2 – Оценка капитальных затрат на строительство участков сетей тепло-

снабжения с. Тегульдет 

Наименование мероприятий 
Стоимость, тыс. руб. 

с НДС 

Строительство участка тепловой сети по улице Ленина длиной 179,2 м в 

подземном канальном исполнении с диаметром условного прохода 100 мм 
7 527,12 

Строительство участка тепловой сети по улице Ленина длиной 237,0 м в 

подземном канальном исполнении с диаметром условного прохода 65 мм 
6 649,62 

Строительство участка тепловой сети по улице Ленина длиной 115,4 м в 

подземном канальном исполнении с диаметром условного прохода 50 мм 
2 490,64 

Итого: 16 667,38 
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Общая сумма инвестиций в строительство источников тепловой энергии и тепло-

вых сетей в с. Тегульдет составила 234 963,96 тыс. руб. (с учетом НДС). 

 

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности 

 

В качестве источников финансирования мероприятий по строительству котель-

ной и участков сетей теплоснабжения с. Тегульдет рассматриваются бюджетные ис-

точники финансирования. 

 

12.3. Расчеты эффективности инвестиций 

 

Расчет эффективности инвестиций не производился в связи с тем, что меропри-

ятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены на повышение надежно-

сти и снижение аварийности системы теплоснабжения, а не на достижение экономиче-

ских эффектов, связанных с оптимизацией расходов. 

 

12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации про-

грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения 

 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой теплоснабжения, представлен в Главе 14. 

 

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников теп-

ловой энергии и тепловых сетей 

 

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых се-

тей обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий. Из-

менения в структуре системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии и 

тепловых сетей описаны в Главах 7 и 8, соответственно.  
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Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

 

13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения 

 

В соответствии с п. 79 постановления Правительства Российской Федерации от 

16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий 

результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития си-

стем теплоснабжения. 

Значения индикаторов по системе теплоснабжения Тегульдетского сельского по-

селения приведены в Таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 – Существующие и перспективные значения индикаторов развития си-

стемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения  

№ Индикатор 2022 2025 2027 2030 

1 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на теп-

ловых сетях 

0 0 0 0 

2 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на ис-

точниках тепловой энергии 

0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 

196,60 160,85 160,85 160,85 

4 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

1,81 2,23 2,23 2,23 

5 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности, % 
25,44 37,03 37,03 37,03 

6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей 284,34 303,83 303,83 303,83 

7 
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинирован-

ном режиме 
–– –– –– –– 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск электриче-

ской энергии 
–– –– –– –– 

9 Коэффициент использования теплоты топлива –– –– –– –– 

10 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-

бителям по приборам учета, % 
64,24 70,00 80,00 100,00 

11 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения), год 

1995 1996 1996 1996 

12 

Отношение материальной характеристики тепловых се-

тей, реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Отношение установленной тепловой мощности оборудо-

вания источников тепловой энергии, реконструированного 

за год, к общей установленной тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии 

0,00 0,00 0,00 0,00 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 
области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 
ПСТ.ОМ.70-13.001.000  122 

13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабже-

ния поселения 

 

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения  

Тегульдетского сельского поселения (с. Тегульдет) отсутствуют. 
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Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

 

14.1. Тарифно–балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой системе теплоснабжения 

 

Расчет тарифно–балансовой модели выполнен для теплоснабжения потребите-

лей с. Тегульдет без учета перевода потребителей на индивидуальное теплоснабже-

ние. 

 

14.2. Тарифно–балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой единой теплоснабжающей организации 

 

Тарифно–балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей пред-

ставлена в Таблице 14.1 для действующей ресурсоснабжающей организации МУП 

«Прогресс». 
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Таблица 14.1 – Тарифно–балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для действующей ресурсоснабжающей 

организации МУП «Прогресс» 

№ 
п/п 

Наименование показателя / статьи за-
трат 

Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Производство тепловой энергии Гкал 10 050,57 13 380,29 13 380,29 13 380,29 13 380,29 13 380,29 13 380,29 13 380,29 

2 Собственные нужды источника тепла Гкал 91,94 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 

3 Отпуск с коллекторов источника Гкал 9 958,63 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 

4 Покупная энергия Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Отпуск в сеть Гкал 9 958,63 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 13 363,79 

6 Потери Гкал 2 167,08 3 048,93 3 048,93 3 048,93 3 048,93 3 048,93 3 048,93 3 048,93 

7 Потребители из сети Гкал 7 791,55 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 

8 
ПО (с учетом потребителей на коллек-

торе) 
Гкал 7 791,55 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 

8.1 Собственное потребление Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 Реализация сторонним потребителям Гкал 7 791,55 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 10 314,86 

           

II 
Операционные (подконтрольные 

расходы) 
руб. 

11 503 
322,19 

13 155 
067,06 

13 544 
940,68 

13 949 
434,48 

14 366 
007,71 

14 795 
021,11 

15 236 
846,17 

15 691 
865,50 

III Неподконтрольные расходы руб. 
4 555 

005,49 
3 113 

502,90 
3 209 

044,25 
3 310 

477,92 
3 415 

353,23 
3 523 

801,35 
3 637 

720,40 
3 753 

852,37 

3.1 
расходы на оплату услуг, оказывае-
мых организациями, осуществляю-
щими регулируемую деятельность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
арендная плата, концессионная 

плата, лизинговые платежи всего, в 
том числе: 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 
Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в 
том числе: 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя / статьи за-
трат 

Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

веществ в окружающую среду, размеще-
ние отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пре-
делах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

3.3.
2 

расходы на страхование производствен-
ных объектов, учитываемые при опреде-
лении налоговой базы по налогу на при-

быль 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
3 

налоги, относимые к расходам, связанным 
с производством и реализацией продук-

ции 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
3.1 

налог на имущество организаций руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
3.2 

земельный налог руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
3.3 

транспортный налог руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
3.4 

водный налог руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
3.5 

прочие налоги руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.
4 

иные расходы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
отчисления на социальные нужды 

всего, в том числе: 
руб. 

2 421 
675,03 

2 769 
399,74 

2 851 
475,78 

2 936 
629,66 

3 024 
326,50 

3 114 
642,24 

3 207 
655,08 

3 303 
445,58 

3.4.
1 

отчисления на социальные нужды от 
фонда оплаты производственного персо-

нала 
руб. 1 819 282,78 2 080 510,88 2 142 170,49 2 206 142,32 2 272 024,55 2 339 874,23 2 409 750,11 2 481 712,69 

3.4.
2 

отчисления на социальные нужды от 
фонда оплаты административно–управ-

ленческого персонала 
руб. 602 392,25 688 888,85 709 305,29 730 487,34 752 301,95 774 768,01 797 904,98 821 732,89 

3.4.
а 

% расходов на уплату страховых взносов 
в ПФ, ФСС, ОМС 

% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

3.4.
b 

% платежей в фонд социального страхо-
вания от несчастных случаев 

% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

3.5 
расходы по сомнительным долгам 

(из состава внереализационных рас-
ходов) 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
амортизация основных средств и не-
материальных активов, в том числе: 

руб. 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 
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№ 
п/п 

Наименование показателя / статьи за-
трат 

Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

3.6.
1 

амортизация основных средств руб. 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 14 626,85 

3.6.
2 

амортизация прочего имущества руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
другие обосновывающие расходы, в 

том числе 
руб. 36 766,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7.
1 

расходы на обслуживание заемных 
средств 

руб. 0,00        

3.7.
2 

расходы на услуги банков руб. 36 766,28        

3.8 Прочие неподконтрольные расходы руб. 
1 746 

051,06 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9 Единый налог при УСН руб. 335 886,27 329 476,31 342 941,62 359 221,41 376 399,87 394 532,26 415 438,46 435 779,94 

3.1
0 

Выпадающие доходы/экономия 
средств, определенная в прошедшем 
долгосрочном периоде регулирова-
ния и подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирова-

ния, в том числе: 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 
Расходы на приобретение энергети-

ческих ресурсов 
руб. 

17 967 
826,92 

17 008 
537,81 

17 883 
118,68 

19 021 
450,00 

20 235 
026,40 

21 528 
935,67 

23 084 
718,35 

24 568 
056,40 

4.1 Расходы на топливо (основное) руб. 
14 337 
633,94 

13 212 
520,68 

13 915 
175,05 

14 873 
783,56 

15 899 
486,87 

16 997 
002,78 

18 347 
484,98 

19 616 
211,00 

4.2 

расходы, связанные с созданием 
нормативных запасов топлива, 

включая расходы по обслуживанию 
заемных средств, привлекаемых для 

этих целей 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы, в том 

числе: 
руб. 

3 193 
670,90 

3 341 
380,89 

3 494 
672,01 

3 654 
995,60 

3 822 
674,29 

3 998 
045,51 

4 181 
462,15 

4 373 
293,32 

4.3.
1 

электрическая энергия, в том числе: руб. 
3 193 

670,90 
3 341 

380,89 
3 494 

672,01 
3 654 

995,60 
3 822 

674,29 
3 998 

045,51 
4 181 

462,15 
4 373 

293,32 

4.3.
1.1 

на технологические нужды ээ руб. 3 100 452,86 3 243 851,44 3 392 668,24 3 548 312,25 3 711 096,67 3 881 349,08 4 059 412,10 4 245 644,03 

4.3.
1.2 

на хозяйственные нужды ээ руб. 93 218,04 97 529,45 102 003,77 106 683,35 111 577,62 116 696,42 122 050,05 127 649,29 

4.3.
2 

покупная тепловая энергия, в том 
числе: 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя / статьи за-
трат 

Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4.3.
2.1 

на технологические нужды тэ руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.
2.2 

на хозяйственные нужды тэ руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Расходы на холодную воду руб. 436 522,08 454 636,24 473 271,61 492 670,84 512 865,23 533 887,38 555 771,23 578 552,08 

4.4.
1 

объем холодной воды на технологические 
нужды 

м3 2 633,70 2 633,70 2 633,70 2 633,70 2 633,70 2 633,70 2 633,70 2 633,70 

4.4.
2 

тариф на холодную воду руб./м3 165,74 172,62 179,70 187,06 194,73 202,71 211,02 219,67 

4.5 Расходы на теплоноситель руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.
1 

объем теплоносителя на технологические 
нужды 

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.
2 

тариф на теплоноситель руб./м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Прибыль руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 
Капитальные вложения (инвести-

ции) (из состава расходов, не учиты-
ваемых в целях налообложения) 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Денежные выплаты социального ха-
рактера (по коллективному дого-

вору) (из состава расходов, не учи-
тываемых в целях налообложения) 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 
Резервный фонд (из состава расхо-
дов, не учитываемых в целях нало-

обложения) 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 
Прочие расходы (прибыль на прочие 

цели) 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Нормативный уровень прибыли руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Расчетная предпринимательская прибыль руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI 

Результаты деятельности до пере-
хода к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных параметров 

регулирования, всего в том числе: 

руб. 
–2 724 
635,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
экономически обоснованные расходы, по-
несенные и доходы регулируемой органи-

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя / статьи за-
трат 

Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

зации, необоснованно полученные в пери-
оды регулирования, предшествовавшие 

переходу к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных параметров регу-

лирования, в т.ч. по годам 

 

экономия от снижения потребления энер-
гетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Корректировка с целью учета откло-
нения фактических значений пара-

метров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов 

руб. 
–2 724 
635,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Корректировка с учетом надежности 
и качества реализуемых товаров 

(оказываемых услуг), подлежащая 
учету в НВВ 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Корректировка НВВ в связи с измене-
нием (неисполнением) инвестицион-

ной программы 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Корректировка, подлежащая учету в 
НВВ и учитывающая отклонение 

фактических показателей энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности от установлен-

ных плановых (расчетных) показате-
лей и отклонение сроков реализации 
программы в области энергосбере-

жения и повышения энергетической 
эффективности от установленных 

сроков реализации такой программы 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII Величина выравнивания НВВ руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII 
ИТОГО необходимая валовая вы-

ручка 
 

31 301 
518,88 

33 277 
107,77 

34 637 
103,61 

36 281 
362,41 

38 016 
387,34 

39 847 
758,13 

41 959 
284,92 

44 013 
774,27 

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) 
 

1 Одноставочный тариф, в том числе руб./Гкал 4 017,37 3 226,13 3 357,98 3 517,39 3 685,59 3 863,14 4 067,85 4 267,02 

 Темп роста ед.  0,803 1,041 1,047 1,048 1,048 1,053 1,049 
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14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проек-

тов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно–балансовых 

моделей 

 

Расчетный экономически обоснованный тариф не превышает индекса роста 

платы граждан за коммунальные услуги, также может наблюдаться снижение тарифа 

ввиду увеличения полезного отпуска, связанного с выверкой потребителей и объеди-

нением технологических зон котельных «Ромашка», «Районная Администрация» и «Ти-

пография». Динамика тарифа может быть оценена более точно после согласования 

сметы затрат ресурсоснабжающей организации с Департаментом тарифного регулиро-

вания Томской области. При снижении тарифа Департаментом тарифного регулирова-

ния Томской области в пределах емкости тарифа могут быть увеличены расходы ре-

сурсоснабжающей организации на текущие и капитальные ремонты с целью поддержа-

ния нормативного состояния оборудования системы теплоснабжения с. Тегульдет. 

 

14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализа-

ции проектов схемы теплоснабжения 

 

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов модернизации 

системы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения ранее не проводилась.  
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Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

  

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным зако-

ном от 27.07.2012 № 190–ФЗ «О теплоснабжении».  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2012 № ФЗ–190 «О тепло-

снабжении» единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с числен-

ностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабже-

ния органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, со-

держащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организа-

ции, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определе-

нию в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснаб-

жающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утвер-

ждаемых Правительством РФ. 

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об орга-

низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в со-

ответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приве-

денная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактиче-

скому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепло-

вых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном 

основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько 

систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах кото-

рых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратив-

шихся к ней потребителей тепловой энергии. 

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разра-

батываются: 

 реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки 

схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 
области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

ПСТ.ОМ.70-13.001.000   131 

систем теплоснабжения, действующих в административных границах по-

селения, городского округа; 

 реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабже-

ния, образованных на базе действующих и перспективных (предполагае-

мых к строительству) источников тепловой энергии; 

 реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организа-

ций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия 

в системе теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения. 

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на терри-

тории Тегульдетского сельского поселения приведен в Таблице 15.1. 

 

Таблица 15.1 – Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии 

Тегульдетского сельского поселения 

Код зоны деятель-

ности 

Котельные в зоне  

деятельности 

Ведомственная  

принадлежность 

01 Котельная «Больничная» 

Муниципальная 

02 
Котельная «Районная Администра-

ция» 

03 Котельная «Ромашка» 

04 Котельная «РТП» 

05 Котельная «Типография» 

06 Котельная «Четь–Конторка» 

 

Изменение зон деятельности источников тепловой энергии Тегульдетского сель-

ского поселения прогнозируется в связи с объединением технологических зон котель-

ных «Ромашка», «Районная Администрация» и «Типография» на базе БМК «Ромашка». 

Описание существующих зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения. Таким об-

разом, на территории Тегульдетского сельского поселения выделено 4 изолированные 

зоны деятельности источников тепловой энергии. 

Котельные в выделенных зонах находятся в муниципальной собственности и экс-

плуатируются на основании договора хозяйственного ведения МУП «Прогресс». 

На основании п. 11 Постановления Правительства от 08.08.2012 № 808, в случае 

если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой тепло-

снабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваива-

ется организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками теп-

ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 

с наибольшей тепловой емкостью. В связи с этим, рекомендуется рассмотреть возмож-

ность присвоить статус ЕТО планируемой теплоснабжающей организации или органи-

зации, планирующей осуществлять передачу тепловой энергии. 
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Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 

 

Глава реестров содержит сводный перечень ключевых показателей развития си-

стемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения и программы технических, 

технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение. Книга 

реестров включает: 

 реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевоору-

жения источников тепловой энергии (мощности); 

 реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и соору-

жений на них. 

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию источников тепловой энергии систематизированы в группы по виду предлагаемых 

работ. Все проекты имеют индекс вида: 

ЭИ–xx.yy.zz (nnn), где: 

хх – номер группы проекта: 1 – реконструкция оборудования источников с целью повы-

шения энергетической эффективности производства; 2 – реконструкция оборудования 

источников с целью снижения уровня износа оборудования. 

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер 

зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснаб-

жающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Тегуль-

детского сельского поселения. 

zz – номер проекта внутри группы. nnn – сквозная нумерация проектов для всех групп 

проектов, вошедших в схему теплоснабжения. 

 Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источни-

ков тепловой энергии приведен в Таблице 16.1. 

 

Таблица 16.1 – Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения 

источников тепловой энергии 

Шифр Наименование проекта Срок реализации 

ЭИ–01–01.01 (001) Строительство БМК «Ромашка» 2024 

ЭИ–01–02.02 (002) Строительство БМК «ЦРБ» 2024 

 

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию тепловых сетей и сооружений на них, систематизированы в группы по виду пред-

лагаемых работ и представлены в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70–13.001.005). 
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Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

 

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Тегульдетского 

сельского поселения не поступали. 
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Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации 

схемы теплоснабжения 

 

Ключевым блоком мероприятий, рассмотренных при актуализации схемы теп-

лоснабжения Тегульдетского сельского поселения является строительство новых га-

зовых блочно–модульных котельных «Ромашка» и «ЦРБ», а также строительство 

участков тепловой сети по улице Ленина:  

длиной 179,2 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 100 мм; 

длиной 237,0 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 65 мм; 

длиной 115,4 м в подземном канальном исполнении с диаметром условного про-

хода 50 мм. 

При актуализации Схемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселе-

ния на 2024 год изменения балансов теплоносителя связаны с изменениями в струк-

туре тепловых сетей за счет объединения зон действия котельных «Ромашка», «Рай-

онная Администрация» и «Типография». 

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки обусловлены 

изменением подключенной тепловой нагрузки, а также изменением темпов снижения 

тепловых потерь, обусловленных изменениями в предложениях по ремонту и рекон-

струкции тепловых сетей. 

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей 

скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий ак-

туализации Схемы теплоснабжения, и текущего технического состояния теплосетей. 

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших 

эксплуатационный ресурс, приведены в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70–13.001.005). 

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, обусловлены изменениями в прогнозе отпуска 

тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей обусловлены из-

менениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий. 
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,м
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.0
,м

d=
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15
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Детское

Гараж

ЖД

Поликлиника

Автоклав

Лаборатория

Стационар

Скважина №1

Станция водоочистки

Скважина №2

Д/С "Ромашка"

"Тегульдетская СОШ" 8летка
Предшкола (Октябрьская 37в)

ПУ36 Гаражи

МЧС здание, гараж

ЖД

ЖД

ЖД

ЖД

Общежитие

ЖД

ДДТ, Интернат

"Тегульдетская СОШ"

Спортзал

"Тегульдетская СОШ" Начальная

Мастерские

Скважина 2

Скважина 1

ЖД

Прокурор. гараж

Суд гаражРайон. админ. гараж

Суд. деп.

Библиотека

Музыкалка

ДЮСШ

ЖД

ЖД

Церковь

Аптека, Лыхины

Автовокзал

Здание КБО

Гараж КБО

ЖД

РЦТиД

ЖД

РОО АТР

ЖД

ЖД

УФК гараж

УФК

Гараж РОО

Магазин Мария Ра

Приставы

ЖД

Военкомат

ЖД

Гараж МУП "Прогресс"

Контора МУП "Прогресс"

Колонка

Баня

ЖД

Гараж

РОВД гараж

РОВД здание, слесарка

Котельная "Ромашка"

Следственный комитет
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Котельная

Котельная

Гараж
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Гараж

Котельная
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Отв73 Отв72

Отв71

Отв80

Отв86

Отв85

Отв92
Отв87

Отв88

Отв89

Отв90ТК22

Отв91

Отв81

Отв82 Отв83

Отв84

ТК20

Отв58

Отв57

Отв67

Отв66

Отв68

Отв47

ТК13

ТК14

Отв49

Отв48

Отв53

Отв54

Отв55

Отв56

Отв52

Отв51

Отв50

ТК18

Отв63

Отв64

ТК17

Отв65

ТК19

Отв62

Отв61

Отв60

Отв59

Отв1
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Отв1
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Котельная "Больничная"Котельная "Ромашка"

Котельная "Администрация"
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"Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского
поселения Тегульдетского района Томской области 
на период до 2030 года" (Актуализация на 2024 год)



Приложение ПСТ.OM.70-13.002 

Котельная «Ромашка» 

 

Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.2 Пьезометрический график существующее положение 

 



 

Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.4 Пьезометрический график существующее положение 

 



 

Рисунок 1.5 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.6 Пьезометрический график существующее положение 

  



 

Рисунок 1.7 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.8 Пьезометрический график существующее положение 



 

Рисунок 1.9 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.10 Пьезометрический график существующее положение 



 

Рисунок 1.11 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.12 Пьезометрический график существующее положение 



 

Рисунок 1.13 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.14 Пьезометрический график существующее положение 



 

Рисунок 1.15 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.16 Пьезометрический график существующее положение 

 



 

Рисунок 1.17 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.18 Пьезометрический график существующее положение 

 



 

Рисунок 1.19 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.20 Пьезометрический график существующее положение 



 

Рисунок 1.21 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.22 Пьезометрический график существующее положение 

  



 

Рисунок 1.23 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

 

Рисунок 1.24 Пьезометрический график существующее положение 



Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов существующего положения на источниках теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 

года (Актуализация на 2024 год) 

Наименование 
предприятия 

Наименование 
источника 

Номер 
источника 

Геодезическая 
отметка, м 

Расчетная 
температура в 

подающем 
трубопроводе,°С 

Расчетная 
температура 
наружного 
воздуха,°С 

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал 

Продолжительность 
работы системы 

теплоснабжения (1-
2) 

Среднегодовая 
температура 

воды в под. тр-
де,°С 

Среднегодовая 
температура 

воды в обр. тр-
де,°С 

Среднегодовая 
температура 
наружного 
воздуха,°С 

Тепловые 
потери в 
тепловых 

сетях, 
Гкал/ч 

МУП Прогресс 
Котельная 
"Ромашка" 

1 131,00 80 -41 5,16 >5000 часов в год 52,60 43,20 -9,10 0,53 

МУП Прогресс 
Котельная 

"Больничная" 
2 131,00 80 -41 0,86 >5000 часов в год 52,60 43,20 -9,10 0,05 

МУП Прогресс 
Котельная 

"Администрация" 
3 134,00 80 -41 0,60 >5000 часов в год 52,60 43,20 -9,10 0,00 

МУП Прогресс 
Котельная 

"Типография" 
4 132,00 80 -41 0,26 >5000 часов в год 52,60 43,20 -9,10 0,00 

МУП 
"Прогресс" 

Котельная "РТП" 5 134,30 80 -41 0,26 >5000 часов в год 52,60 43,20 -9,10 0,00 

МУП 
"Прогресс" 

Котельная "Четь-
Конторка" 

5 125,00 80 -41 0,22 >5000 часов в год 52,60 43,20 -9,10 0,00 

 

 

  



Таблица 2- Результаты гидравлических расчетов существующего положения по участкам тепловых сетей Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области 

Ном
ер 
исто
чник
а 

Балансод
ержатель 

Наимен
ование 
начала 
участка 

Наимен
ование 
конца 
участка 

Дли
на 
уча
стка
, м 

Внутpе
нний 
диамет
p 
подаю
щего 
тpубоп
pовода
, м 

Внутре
нний 
диамет
р 
обратн
ого 
трубоп
ровода
, м 

Вид 
прокл
адки 
теплов
ой 
сети 

Теплоизол
яционный 
материал 
под.тр-да 

Теплоизол
яционный 
материал 
обр.тр-да 

Толщ
ина 
изоля
ции 
пода
ющег
о тр-
да, м 

Тол
щин
а 
изол
яции 
обра
тног
о тр-
да, м 

Расход 
воды в 
подаю
щем 
трубоп
роводе
, т/ч 

Расход 
воды в 
обратн
ом 
трубоп
роводе
, т/ч 

Удел
ьные 
лине
йны
е 
поте
ри 
напо
ра в 
под.
тр-
де, 
мм/
м 

Удел
ьные 
лине
йны
е 
поте
ри 
напо
ра в 
обр.т
р-де, 
мм/
м 

Скор
ость 
дви
жен
ия 
вод
ы в 
под.т
р-де, 
м/с 

Скор
ость 
дви
жен
ия 
вод
ы в 
обр.т
р-де, 
м/с 

Теплов
ые 
потери 
в 
подаю
щем 
трубоп
роводе
, 
ккал/ч 

Теплов
ые 
потери 
в 
обратн
ом 
трубоп
роводе
, 
ккал/ч 

Темпе
ратура 
в 
начал
е 
участк
а 
под.тр
-да,°C 

Темпе
ратура 
в 
конце 
участк
а 
под.тр
-да,°C 

Темпе
ратура 
в 
начал
е 
участк
а 
обр.тр
-да,°C 

Темпе
ратура 
в 
конце 
участк
а 
обр.тр
-да,°C 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-46 

Следств
енный 

комитет 

26,0
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,91 -1,91 3,03 3,01 0,28 -0,28 618,62 404,11 79,37 79,05 52,81 52,59 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-46 Отв-47 

60,1
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 22,08 -22,04 3,04 3,03 0,51 -0,51 2441,01 1981,07 79,37 79,26 65,63 65,54 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 

Котельн
ая 

"Ромаш
ка" 

1,00 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,50 -4,49 22,27 22,94 0,65 -0,65 29,15 23,34 80,00 79,99 67,01 67,01 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 Отв-2 2,60 0,25 0,25 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 189,83 -189,33 7,27 7,41 1,10 -1,10 224,24 157,92 80,00 80,00 60,10 60,10 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-59 Отв-60 

46,7
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 12,95 -12,93 4,47 4,58 0,47 -0,47 3894,44 3266,14 78,95 78,65 61,48 61,23 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-60 Отв-61 

12,0
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 12,95 -12,93 4,47 4,58 0,47 -0,47 998,20 839,80 78,65 78,57 61,55 61,48 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-61 Отв-62 

11,3
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 12,95 -12,93 4,47 4,58 0,47 -0,47 747,05 612,02 78,57 78,52 61,59 61,55 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-62 ТК-19 

49,1
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 12,95 -12,93 4,47 4,58 0,47 -0,47 4079,71 3446,69 78,52 78,20 61,86 61,59 



1 
МУП 

Прогресс 
ТК-19 

РОВД 
здание, 
слесарк

а 

14,0
0 

0,08 0,08 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 5,76 -5,75 2,75 2,82 0,32 -0,32 1012,08 811,55 78,20 78,03 56,38 56,23 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-19 

РОВД 
гараж 

24,2
0 

0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 7,19 -7,18 
189,3

4 
195,4

2 
1,63 -1,63 1179,38 1043,95 78,20 78,04 66,51 66,36 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-18 Отв-59 

12,0
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 12,95 -12,93 4,47 4,58 0,47 -0,47 1001,36 837,20 79,03 78,95 61,23 61,16 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-65 Гараж 1,10 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,19 -1,18 1,58 1,63 0,17 -0,17 58,41 50,98 74,87 74,82 62,04 62,00 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-65 ЖД 1,10 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,03 -1,03 1,20 1,24 0,15 -0,15 58,41 47,92 74,87 74,81 55,86 55,81 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-65 Баня 

22,4
0 

0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,50 -0,50 3,17 3,27 0,18 -0,18 955,98 841,65 74,87 72,96 62,94 61,26 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-64 Отв-65 

72,2
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,72 -2,72 8,19 8,42 0,40 -0,39 3880,81 3264,04 76,29 74,87 59,51 58,31 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-17 Отв-101 

11,2
9 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 15,67 -15,64 4,98 4,96 0,57 -0,57 398,45 296,26 79,20 79,18 60,18 60,16 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-63 Отв-64 

37,6
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,72 -2,71 0,21 0,21 0,10 -0,10 1825,93 1313,68 76,97 76,29 58,31 57,83 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-18 Отв-63 

67,3
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,72 -2,71 0,21 0,21 0,10 -0,10 5615,95 4539,01 79,03 76,97 57,83 56,15 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-16 ТК-17 

92,8
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 15,67 -15,64 1,55 1,54 0,36 -0,36 3781,89 2791,55 79,45 79,20 60,16 59,98 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-50 Отв-51 

40,0
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 9,03 -9,02 2,19 2,24 0,33 -0,33 1964,14 1618,04 78,36 78,14 67,01 66,83 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-51 Отв-52 

36,1
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 9,03 -9,02 2,19 2,24 0,33 -0,33 2990,14 2668,21 78,14 77,81 67,30 67,01 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-52 Отв-53 

20,7
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 9,03 -9,02 2,19 2,24 0,33 -0,33 1008,61 842,89 77,81 77,70 67,40 67,30 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-56 

Гараж 
МУП 

"Прогре
сс" 

34,5
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 8,23 -8,22 74,26 76,55 1,19 -1,19 1142,01 983,26 77,42 77,28 68,68 68,56 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-54 

Колонк
а 

6,40 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,22 -0,22 1,26 1,30 0,10 -0,10 260,60 242,59 76,13 74,94 70,11 68,99 

1 
МУП 

Прогресс 

Котельн
ая 

"Ромашк
а" 

Отв-1 1,00 0,25 0,25 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 194,33 -193,82 7,62 7,76 1,13 -1,13 86,25 60,93 80,00 80,00 60,26 60,26 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 ТК-5 

76,9
0 

0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 132,57 -132,19 11,58 11,81 1,20 -1,20 6094,08 4270,26 80,00 79,95 60,62 60,59 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 Отв-105 

28,8
9 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 57,26 -57,14 10,00 10,21 0,92 -0,92 1872,36 1290,19 80,00 79,97 59,00 58,97 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-1 

Д/С 
"Ромаш

ка" 

32,4
0 

0,08 0,08 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,95 -3,94 1,30 1,33 0,22 -0,22 2375,88 1818,59 79,91 79,31 53,29 52,83 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-1 Отв-7 

39,4
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 49,21 -49,12 64,10 65,66 1,79 -1,78 3312,00 2722,07 79,91 79,85 60,24 60,18 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-13 Отв-14 

23,6
0 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 35,26 -35,19 3,80 3,89 0,57 -0,57 2001,18 1554,11 79,81 79,75 59,06 59,02 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-16 Отв-17 

78,2
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,04 -17,99 1,00 1,02 0,29 -0,29 8711,50 6751,33 79,41 78,93 54,06 53,68 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-16 

Предшк
ола 

(Октябр
ьская 
37в) 

17,4
0 

0,07 0,07 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 5,71 -5,70 5,90 6,05 0,42 -0,42 711,02 415,11 79,41 79,29 49,75 49,68 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-15 Отв-16 

42,8
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 23,75 -23,69 1,73 1,77 0,38 -0,38 4775,89 3643,08 79,61 79,41 52,72 52,56 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-15 

ПУ-36 
Гаражи 

7,10 0,07 0,07 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,51 -11,50 23,78 24,47 0,85 -0,85 474,84 439,92 79,61 79,57 72,84 72,80 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-7 Отв-11 

12,1
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 37,81 -37,73 37,86 38,77 1,37 -1,37 1016,57 822,62 79,85 79,82 58,62 58,60 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-7 Отв-8 4,80 0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,41 -11,39 3,48 3,56 0,41 -0,41 241,66 189,72 79,85 79,82 65,68 65,66 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-3 

МЧС 
здание, 
гараж 

2,50 0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 9,13 -9,13 2,23 2,29 0,33 -0,33 124,14 106,18 79,16 79,15 70,22 70,20 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-3 Отв-104 

15,2
9 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,27 -2,27 5,74 5,89 0,33 -0,33 708,79 516,98 79,16 78,85 50,58 50,35 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-9 Отв-10 5,40 0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,41 -11,39 3,48 3,56 0,41 -0,41 268,76 215,11 79,33 79,31 66,12 66,10 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-10 ТК-3 

19,7
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,41 -11,39 3,48 3,56 0,41 -0,41 1647,73 1441,89 79,31 79,16 66,25 66,12 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-12 ЖД 2,30 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,54 -2,54 7,18 7,38 0,37 -0,37 78,10 50,98 78,64 78,61 54,14 54,12 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-6 ЖД 4,00 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,37 -2,36 6,22 6,39 0,34 -0,34 134,11 84,48 77,55 77,49 51,67 51,63 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-4 Отв-5 

26,6
0 

0,07 0,07 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,10 -4,09 3,05 3,12 0,30 -0,30 1756,74 1359,68 78,11 77,68 52,92 52,58 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-3 Отв-4 8,00 0,07 0,07 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,10 -4,09 3,05 3,12 0,30 -0,30 321,76 202,94 78,18 78,11 52,58 52,53 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-17 

"Тегуль
детская 
СОШ" 
8летка 

0,90 0,10 0,10 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,70 -6,69 1,21 1,24 0,24 -0,24 38,66 23,61 78,93 78,92 52,81 52,80 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-17 Отв-18 6,00 0,10 0,10 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,33 -11,31 3,43 3,51 0,41 -0,41 500,25 392,40 78,93 78,88 54,83 54,80 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-18 Отв-19 

62,6
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,33 -11,31 3,43 3,51 0,41 -0,41 3126,19 2048,51 78,88 78,61 55,01 54,83 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-19 Отв-20 3,56 0,05 0,05 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,70 -2,70 8,10 8,32 0,39 -0,39 101,73 63,31 78,61 78,57 53,43 53,41 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-20 ТК-4 

26,6
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,70 -2,70 8,10 8,32 0,39 -0,39 902,84 584,21 78,57 78,24 53,65 53,43 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-4 

Общеж
итие 

3,90 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,37 -1,36 2,09 2,15 0,20 -0,20 131,78 90,05 78,24 78,14 56,24 56,18 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-4 ЖД 

49,0
0 

0,04 0,04 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,34 -1,34 6,65 6,84 0,30 -0,30 1489,97 937,82 78,24 77,12 51,77 51,07 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-19 

ДДТ, 
Интерн

ат 
1,00 0,05 0,05 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 8,62 -8,61 81,62 83,96 1,25 -1,25 28,57 18,64 78,61 78,60 55,52 55,51 



1 
МУП 

Прогресс 
ТК-5 ТК-6 

33,2
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 25,88 -25,84 5,41 5,54 0,60 -0,60 1915,96 1334,12 79,95 79,88 59,14 59,09 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-6 

"Тегуль
детская 
СОШ" 

36,3
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 10,96 -10,94 0,98 1,00 0,26 -0,25 2095,78 1270,43 79,88 79,69 52,13 52,02 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-6 Отв-21 6,60 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,93 -11,92 
156,0

0 
160,7

6 
1,73 -1,73 227,00 184,51 79,88 79,86 67,55 67,54 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-21 

Спортза
л 

1,70 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,93 -11,92 
156,0

0 
160,7

6 
1,73 -1,73 49,46 40,06 79,86 79,86 67,56 67,55 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-6 

"Тегуль
детская 
СОШ" 

Началь
ная 

125,
50 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 2,99 -2,98 7,27 7,23 0,43 -0,43 4083,81 2605,28 79,88 78,51 52,57 51,69 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-5 Отв-22 

77,1
0 

0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 106,68 -106,36 7,51 7,65 0,97 -0,97 6101,87 4315,10 79,95 79,90 61,04 61,00 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-25 Отв-27 

91,0
0 

0,20 0,20 
Надзе
мная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 105,06 -104,75 5,68 5,65 0,95 -0,95 8828,13 7467,29 79,86 79,78 61,23 61,16 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-27 Отв-93 

19,8
8 

0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 105,05 -104,76 5,68 5,65 0,95 -0,95 1132,41 836,97 79,78 79,77 61,24 61,23 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-28 Отв-29 

43,1
0 

0,20 0,20 
Надзе
мная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 105,04 -104,76 5,68 5,65 0,95 -0,95 4176,95 3538,91 79,74 79,70 61,29 61,26 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-29 ТК-7 2,60 0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 105,04 -104,76 5,68 5,65 0,95 -0,95 147,94 109,58 79,70 79,70 61,29 61,29 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-25 Отв-26 

36,0
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,41 -1,41 2,24 2,30 0,21 -0,21 1169,80 782,26 79,86 79,03 54,92 54,36 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-26 

Мастер
ские 

13,7
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,41 -1,41 2,24 2,30 0,21 -0,21 710,52 570,15 79,03 78,53 55,32 54,92 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-22 Отв-23 2,70 0,20 0,20 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 106,68 -106,36 7,51 7,65 0,97 -0,97 382,09 316,62 79,90 79,89 61,04 61,04 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-23 Отв-25 

34,0
0 

0,20 0,20 
Надзе
мная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 106,47 -106,16 5,84 5,80 0,97 -0,96 3299,27 2785,57 79,89 79,86 61,07 61,04 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-23 Отв-24 1,30 0,03 0,03 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,21 -0,21 0,55 0,57 0,07 -0,07 57,89 47,84 79,89 79,61 60,81 60,57 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-24 

Скважи
на 2 

4,00 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,08 -0,08 0,15 0,15 0,05 -0,05 160,09 137,28 79,61 77,57 64,38 62,63 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-24 

Скважи
на 1 

18,3
0 

0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,13 -0,13 0,12 0,12 0,05 -0,05 812,97 702,60 79,61 73,22 65,21 59,68 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-7 ТК-8 

25,2
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 14,38 -14,34 4,20 4,18 0,52 -0,52 1229,26 976,54 79,70 79,61 57,33 57,26 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-8 Отв-30 

130,
90 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 14,38 -14,34 5,51 5,63 0,52 -0,52 6585,81 4501,66 79,61 79,15 57,64 57,33 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-30 Отв-39 

35,6
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 10,88 -10,85 3,16 3,23 0,40 -0,39 2973,73 2341,53 79,15 78,88 55,38 55,16 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-30 Отв-31 

11,1
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,50 -3,49 13,50 13,89 0,51 -0,51 611,17 531,65 79,15 78,98 65,49 65,34 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-31 Отв-32 

15,8
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,15 -3,15 11,00 11,32 0,46 -0,46 868,69 756,92 78,98 78,70 65,51 65,27 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-31 

Прокур
ор. 

гараж 
7,10 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,34 -0,34 0,14 0,14 0,05 -0,05 390,36 349,79 78,98 77,83 68,53 67,51 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-32 Отв-33 7,30 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,15 -3,15 11,00 11,32 0,46 -0,46 246,26 198,02 78,70 78,62 65,57 65,51 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-33 Отв-34 

12,0
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,15 -3,15 11,00 11,32 0,46 -0,46 657,82 576,20 78,62 78,42 65,76 65,57 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-34 Отв-35 

19,5
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,58 -2,58 7,38 7,59 0,37 -0,37 1067,10 933,17 78,42 78,00 65,40 65,03 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-34 

Суд 
гараж 

1,10 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,57 -0,57 4,15 4,28 0,20 -0,20 48,38 43,77 78,42 78,33 69,07 69,00 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-35 Отв-36 

15,1
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,62 -0,62 0,44 0,45 0,09 -0,09 823,45 656,32 78,00 76,67 55,64 54,57 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-35 

Район. 
админ. 
гараж 

0,60 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,96 -1,96 47,59 49,20 0,70 -0,70 26,30 23,82 78,00 77,99 68,80 68,79 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-36 Отв-37 1,80 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,62 -0,62 0,44 0,45 0,09 -0,09 97,06 78,34 76,67 76,51 55,76 55,64 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-37 Отв-38 

12,4
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,62 -0,62 0,44 0,45 0,09 -0,09 667,73 544,61 76,51 75,42 56,65 55,76 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-38 ЖД 

30,8
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,62 -0,62 0,44 0,45 0,09 -0,09 1000,44 735,49 75,42 73,80 57,84 56,65 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-40 

Суд. 
деп. 

20,3
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,97 -3,96 17,35 17,84 0,58 -0,58 690,01 468,06 78,78 78,61 56,19 56,07 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-40 Отв-97 

44,2
5 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,91 -6,89 0,40 0,40 0,16 -0,16 2527,07 1656,38 78,78 78,42 55,32 55,08 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-41 

Библио
тека 

36,3
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,97 -1,96 4,31 4,43 0,29 -0,29 1215,94 812,81 77,68 77,06 54,58 54,17 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-41 

Музыка
лка 

69,5
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,00 -1,00 1,13 1,16 0,15 -0,15 2328,04 1674,99 77,68 75,35 58,43 56,75 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-41 Отв-42 

18,6
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,94 -3,93 17,12 17,61 0,57 -0,57 623,04 431,86 77,68 77,52 56,51 56,40 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-42 ДЮСШ 2,10 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,94 -3,93 17,12 17,61 0,57 -0,57 114,06 92,12 77,52 77,50 56,53 56,51 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-39 Отв-40 

18,6
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 10,88 -10,85 0,97 0,99 0,25 -0,25 1063,66 697,56 78,88 78,78 55,44 55,38 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-7 Отв-43 

273,
60 

0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 90,66 -90,43 4,24 4,22 0,82 -0,82 
15567,4

4 
11691,3

0 
79,70 79,52 62,06 61,93 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-43 ТК-9 

16,5
0 

0,03 0,03 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 0,76 -0,76 19,38 19,29 0,44 -0,44 289,27 182,65 79,52 79,14 50,87 50,63 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-9 ЖД 1,10 0,03 0,03 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 0,38 -0,38 4,97 4,95 0,22 -0,22 19,26 12,18 79,14 79,09 50,91 50,87 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-9 ЖД 1,10 0,03 0,03 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 0,38 -0,38 4,97 4,95 0,22 -0,22 19,26 12,18 79,14 79,09 50,91 50,87 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-43 ТК-10 

56,7
0 

0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 89,88 -89,69 4,17 4,15 0,82 -0,81 3216,49 2428,23 79,52 79,49 62,19 62,16 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-10 

Церков
ь 

58,8
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,28 -1,28 1,38 1,38 0,19 -0,19 1402,55 1208,59 79,49 78,39 69,23 68,28 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-10 ТК-15 

20,1
0 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 61,69 -61,56 8,95 8,91 1,00 -0,99 1254,89 1030,67 79,49 79,47 60,85 60,83 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-15 ТК-16 

30,0
0 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 61,69 -61,56 8,95 8,91 1,00 -0,99 1378,99 1025,66 79,47 79,45 60,86 60,85 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-10 Отв-44 

10,7
0 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 26,91 -26,86 1,73 1,72 0,43 -0,43 491,47 392,41 79,49 79,47 65,02 65,01 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-44 Отв-46 

41,7
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 23,99 -23,95 3,58 3,57 0,56 -0,56 2318,04 1989,65 79,47 79,37 64,51 64,42 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-45 

Аптека, 
Лыхины 

1,30 0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,91 -2,91 9,38 9,67 0,42 -0,42 71,69 64,96 79,33 79,31 70,09 70,07 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-11 Отв-45 3,30 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 2,91 -2,91 6,92 6,91 0,42 -0,42 78,31 68,64 79,36 79,33 70,07 70,04 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-16 ТК-20 

13,1
0 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 41,89 -41,80 4,15 4,13 0,68 -0,67 601,98 455,48 79,45 79,43 61,83 61,82 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-69 Отв-70 

51,2
0 

0,13 0,13 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 35,60 -35,52 10,22 10,45 0,83 -0,83 4997,31 4130,31 79,40 79,26 60,37 60,25 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-69 

Автовок
зал 

2,10 0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,62 -1,62 2,93 3,01 0,24 -0,24 115,86 106,70 79,40 79,33 71,96 71,90 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-70 Отв-71 

20,0
0 

0,13 0,13 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 35,60 -35,52 10,22 10,45 0,83 -0,83 1949,80 1614,12 79,26 79,20 60,41 60,37 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-21 

Здание 
КБО 

26,2
0 

0,07 0,07 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,43 -4,42 3,56 3,65 0,33 -0,33 1041,84 765,28 78,33 78,09 59,97 59,80 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-79 ТК-21 

95,4
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 16,16 -16,14 6,95 7,13 0,59 -0,59 4691,60 4002,68 78,62 78,33 69,36 69,12 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-75 Отв-76 

25,4
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,37 -18,34 1,04 1,06 0,30 -0,30 2818,79 2485,78 78,95 78,80 66,75 66,62 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-74 Отв-75 8,10 0,15 0,15 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,37 -18,34 1,04 1,06 0,30 -0,30 514,27 414,06 78,98 78,95 66,62 66,59 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-77 Отв-78 

12,5
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,36 -18,34 1,04 1,06 0,30 -0,30 1385,28 1224,20 78,79 78,71 66,83 66,76 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-76 Отв-77 2,10 0,15 0,15 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,36 -18,34 1,04 1,06 0,30 -0,30 232,75 205,54 78,80 78,79 66,76 66,75 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-78 Отв-79 

18,2
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 16,16 -16,14 6,95 7,13 0,59 -0,59 1514,69 1367,69 78,71 78,62 69,12 69,03 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-78 ЖД 6,20 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,20 -2,20 5,40 5,54 0,32 -0,32 340,12 255,99 78,71 78,56 50,80 50,68 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-73 Отв-74 

24,0
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,37 -18,34 1,04 1,06 0,30 -0,30 2667,27 2345,32 79,13 78,98 66,59 66,47 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-72 Отв-73 9,80 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,37 -18,34 2,74 2,80 0,43 -0,43 954,76 838,13 79,18 79,13 66,47 66,42 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-71 Отв-72 4,80 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 18,37 -18,34 2,74 2,80 0,43 -0,43 467,74 410,34 79,20 79,18 66,42 66,40 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-71 Отв-80 

18,6
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 17,23 -17,18 2,41 2,46 0,40 -0,40 1406,40 1044,13 79,20 79,12 54,08 54,02 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-80 Отв-81 3,40 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 17,23 -17,18 2,41 2,46 0,40 -0,40 331,09 257,32 79,12 79,10 54,10 54,08 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-85 Отв-86 3,30 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 16,18 -16,15 2,13 2,17 0,38 -0,38 319,23 251,84 78,33 78,31 54,90 54,88 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-86 Отв-87 

67,9
0 

0,13 0,13 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 16,18 -16,15 2,13 2,17 0,38 -0,38 6567,37 5199,28 78,31 77,90 55,22 54,90 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-92 РЦТиД 

19,8
0 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,77 -11,75 1,13 1,16 0,27 -0,27 1107,88 759,17 77,32 77,22 56,46 56,39 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-87 Отв-88 1,10 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 13,84 -13,81 1,56 1,59 0,32 -0,32 106,03 84,46 77,90 77,90 55,48 55,48 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-88 Отв-89 

14,8
0 

0,13 0,13 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 13,84 -13,81 1,56 1,59 0,32 -0,32 1426,51 1137,35 77,90 77,79 55,56 55,48 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-87 ЖД 

37,1
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,34 -2,34 6,07 6,24 0,34 -0,34 2021,52 1591,52 77,90 77,04 54,38 53,70 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-89 Отв-90 3,00 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 13,84 -13,81 1,56 1,59 0,32 -0,32 288,91 230,58 77,79 77,77 55,58 55,56 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-90 ТК-22 

24,2
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 13,84 -13,81 0,59 0,61 0,22 -0,22 2659,20 2126,20 77,77 77,58 55,73 55,58 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-22 Отв-92 

32,0
0 

0,13 0,13 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,77 -11,75 1,13 1,16 0,27 -0,27 3076,15 2480,28 77,58 77,32 56,39 56,18 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-22 Отв-91 

20,9
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,07 -2,07 4,76 4,89 0,30 -0,30 1135,71 889,40 77,58 77,03 53,61 53,18 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-91 

РОО 
АТР 

16,0
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,07 -2,07 4,76 4,90 0,30 -0,30 865,42 683,26 77,03 76,61 53,94 53,61 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-81 Отв-85 

128,
50 

0,13 0,13 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 16,19 -16,14 2,13 2,17 0,38 -0,38 
12511,2

5 
9805,04 79,10 78,33 54,88 54,27 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-81 Отв-82 9,80 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,04 -1,04 1,23 1,26 0,15 -0,15 539,37 409,05 79,10 78,59 51,80 51,41 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-82 Отв-83 

21,6
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,04 -1,04 1,23 1,26 0,15 -0,15 1183,70 910,08 78,59 77,45 52,68 51,80 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-83 Отв-84 2,10 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,04 -1,04 1,23 1,26 0,15 -0,15 113,99 88,56 77,45 77,34 52,76 52,68 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-84 ЖД 

13,3
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,04 -1,04 1,23 1,26 0,15 -0,15 721,27 564,12 77,34 76,65 53,30 52,76 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-20 Отв-68 7,20 0,13 0,13 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 37,22 -37,14 8,56 8,52 0,86 -0,86 400,91 330,17 79,43 79,42 60,74 60,73 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-16 ЖД 

15,2
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,87 -1,86 2,89 2,88 0,27 -0,27 508,12 380,18 79,45 79,17 50,96 50,76 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-16 Отв-57 

47,0
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 2,26 -2,25 4,19 4,18 0,33 -0,33 1121,13 803,41 79,45 78,95 57,89 57,54 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-58 

УФК 
гараж 

10,1
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,68 -0,68 0,53 0,55 0,10 -0,10 341,92 301,27 78,61 78,10 71,78 71,34 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-58 УФК 0,30 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,58 -1,57 2,78 2,85 0,23 -0,23 16,44 12,61 78,61 78,60 52,48 52,48 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-57 Отв-58 

14,1
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,26 -2,25 5,66 5,82 0,33 -0,33 775,04 628,94 78,95 78,61 58,17 57,89 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-20 Отв-66 

15,8
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,67 -4,67 24,01 24,75 0,68 -0,68 871,98 794,43 79,43 79,24 70,79 70,62 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-67 

Гараж 
РОО 

20,9
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,67 -4,67 24,01 24,75 0,68 -0,68 1150,95 1053,57 79,17 78,93 71,08 70,85 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-66 Отв-67 

10,0
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,67 -4,67 24,01 24,75 0,68 -0,68 338,58 294,03 79,24 79,17 70,85 70,79 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-68 Отв-69 8,50 0,13 0,13 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 37,22 -37,14 11,17 11,42 0,86 -0,86 829,79 688,34 79,42 79,40 60,76 60,74 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-47 Отв-99 

55,2
1 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 12,80 -12,77 1,04 1,03 0,30 -0,30 2237,49 1722,70 79,26 79,09 62,28 62,15 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-47 

Магази
н 

Мария 
Ра 

7,40 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 9,28 -9,27 68,92 68,84 1,35 -1,35 175,73 154,76 79,26 79,24 70,44 70,42 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-12 ТК-13 

38,7
0 

0,08 0,08 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 3,76 -3,75 0,91 0,90 0,21 -0,21 1192,44 781,59 78,98 78,67 53,17 52,97 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-13 Отв-103 

25,1
6 

0,08 0,08 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,61 -1,61 0,18 0,18 0,09 -0,09 776,29 531,20 78,67 78,18 55,45 55,11 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-14 

Пристав
ы 

0,90 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,61 -0,61 9,57 9,88 0,28 -0,28 37,17 29,93 77,80 77,74 56,47 56,42 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-14 ЖД 

34,9
0 

0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,46 -0,46 0,82 0,84 0,11 -0,10 1695,10 1374,02 77,80 74,13 57,12 54,13 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-14 Отв-48 7,00 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,54 -0,54 0,34 0,35 0,08 -0,08 381,08 308,38 77,80 77,09 56,95 56,38 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-49 

Военко
мат 

13,2
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,54 -0,54 0,34 0,35 0,08 -0,08 704,29 596,08 75,43 74,12 59,40 58,29 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-48 Отв-49 

19,6
0 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,54 -0,54 0,34 0,35 0,08 -0,08 896,37 724,84 77,09 75,43 58,29 56,95 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-13 ЖД 9,10 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 2,15 -2,15 3,81 3,80 0,31 -0,31 215,66 138,66 78,67 78,57 51,79 51,72 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-12 Отв-50 

67,6
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 9,03 -9,02 2,19 2,24 0,33 -0,33 5638,81 4974,50 78,98 78,36 66,83 66,28 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-53 Отв-56 

27,7
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 8,23 -8,22 1,82 1,86 0,30 -0,30 2285,84 2071,02 77,70 77,42 68,56 68,30 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-53 Отв-54 

25,9
0 

0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,80 -0,80 2,43 2,50 0,18 -0,18 1256,91 1043,55 77,70 76,13 59,41 58,11 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-54 Отв-55 3,10 0,04 0,04 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,59 -0,59 1,30 1,34 0,13 -0,13 148,46 120,73 76,13 75,88 56,06 55,85 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-55 

Контор
а МУП 

"Прогре
сс" 

15,8
0 

0,04 0,04 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,59 -0,59 1,30 1,34 0,13 -0,13 465,04 332,79 75,88 75,09 56,63 56,06 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-100 ТК-12 

24,7
1 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 12,80 -12,77 1,04 1,03 0,30 -0,30 1001,03 772,17 79,06 78,98 62,37 62,30 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-99 Отв-100 6,08 0,13 0,13 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 12,80 -12,77 1,04 1,03 0,30 -0,30 337,42 283,57 79,09 79,06 62,30 62,28 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-98 Отв-41 

83,7
8 

0,13 0,13 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,91 -6,89 0,40 0,40 0,16 -0,16 4759,07 3170,11 78,37 77,68 55,81 55,35 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-97 Отв-98 4,07 0,13 0,13 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,91 -6,89 0,40 0,40 0,16 -0,16 306,94 232,17 78,42 78,37 55,35 55,32 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-93 Отв-94 5,32 0,20 0,20 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 105,05 -104,76 5,68 5,65 0,95 -0,95 406,41 331,49 79,77 79,76 61,24 61,24 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-94 Отв-28 

46,3
0 

0,20 0,20 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 105,05 -104,76 5,68 5,65 0,95 -0,95 2636,83 1950,11 79,76 79,74 61,26 61,24 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-96 ЖД 

25,7
6 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,73 -1,72 3,33 3,42 0,25 -0,25 857,34 587,85 77,16 76,67 55,55 55,21 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-95 Отв-96 4,38 0,05 0,05 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль

Маты и 
плиты из 
минераль

0,05 0,05 1,73 -1,72 3,33 3,42 0,25 -0,25 200,84 156,39 77,28 77,16 55,21 55,12 



ной ваты 
марки 75 

ной ваты 
марки 75 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-8 Отв-9 

66,8
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,41 -11,39 3,48 3,56 0,41 -0,41 5611,16 4882,63 79,82 79,33 66,10 65,68 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-14 Отв-15 

44,3
0 

0,15 0,15 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 35,26 -35,19 3,80 3,89 0,57 -0,57 4949,02 4030,69 79,75 79,61 59,18 59,06 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-11 Отв-12 

54,1
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,55 -2,54 7,18 7,37 0,37 -0,37 2995,31 2314,45 79,82 78,64 54,12 53,21 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-11 Отв-13 3,20 0,15 0,15 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 35,26 -35,19 3,80 3,89 0,57 -0,57 357,69 290,70 79,82 79,81 59,02 59,01 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-2 Отв-95 6,86 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,73 -1,72 3,33 3,42 0,25 -0,25 229,09 155,17 77,41 77,28 55,12 55,03 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-5 ТК-2 6,90 0,07 0,07 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,73 -1,72 0,55 0,57 0,13 -0,13 454,05 360,62 77,68 77,41 55,03 54,82 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-5 Отв-6 5,70 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,37 -2,36 6,22 6,39 0,34 -0,34 309,99 237,48 77,68 77,55 51,63 51,53 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-1 Отв-3 

84,3
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,10 -4,09 0,46 0,47 0,15 -0,15 7086,33 5381,06 79,91 78,18 52,53 51,22 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-106 ТК-1 

36,9
5 

0,15 0,15 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 57,26 -57,14 9,99 10,21 0,92 -0,92 2396,19 1651,43 79,96 79,91 59,03 59,00 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-105 Отв-106 7,16 0,15 0,15 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 57,26 -57,14 9,99 10,21 0,92 -0,92 608,02 471,05 79,97 79,96 59,00 59,00 



1 
МУП 

Прогресс 
Отв-104 ЖД 

39,6
1 

0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,27 -2,27 5,74 5,89 0,33 -0,33 1351,85 823,37 78,85 78,26 50,94 50,58 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-103 ТК-14 

14,5
4 

0,08 0,08 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 1,61 -1,61 0,18 0,18 0,09 -0,09 621,47 492,41 78,18 77,80 55,75 55,45 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-102 ТК-18 

55,5
5 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 15,67 -15,64 4,98 4,96 0,57 -0,57 1959,17 1460,70 79,15 79,03 60,30 60,20 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-101 Отв-102 7,86 0,10 0,10 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 15,67 -15,64 4,98 4,96 0,57 -0,57 381,91 314,33 79,18 79,15 60,20 60,18 

1 
МУП 

Прогресс 
Отв-44 ТК-11 9,70 0,05 0,05 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Пенополи
уретан 

Пенополи
уретан 

0,05 0,05 2,91 -2,91 6,92 6,91 0,42 -0,42 323,84 295,85 79,47 79,36 70,04 69,94 

1 
МУП 

Прогресс 
ТК-21 

Гараж 
КБО 

13,5
0 

0,07 0,07 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 11,73 -11,72 24,71 25,43 0,87 -0,87 536,83 485,77 78,33 78,28 73,01 72,97 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-17 Отв-18 7,50 0,07 0,07 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,38 -1,38 0,36 0,37 0,10 -0,10 402,46 320,74 76,40 76,11 56,87 56,63 

2 
МУП 

Прогресс 

Котельн
ая 

"Больни
чная" 

Отв-1 0,18 0,10 0,10 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 12,63 -12,60 4,26 4,36 0,46 -0,46 7,85 5,07 80,00 80,00 55,92 55,91 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 Отв-3 

17,6
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,22 -3,22 11,49 11,80 0,47 -0,47 975,89 736,17 80,00 79,70 52,00 51,77 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-4 Отв-5 

18,4
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,46 -1,46 2,40 2,46 0,21 -0,21 1016,25 784,07 79,52 78,83 53,74 53,20 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-5 Детское 1,70 0,05 0,05 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,46 -1,46 2,40 2,46 0,21 -0,21 93,35 72,48 78,83 78,77 53,79 53,74 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-4 Гараж 1,00 0,05 0,05 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль

Маты и 
плиты из 
минераль

0,05 0,05 1,76 -1,76 3,46 3,55 0,26 -0,26 28,96 16,87 79,52 79,51 51,19 51,18 



ной ваты 
марки 75 

ной ваты 
марки 75 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 Отв-6 2,00 0,10 0,10 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,88 -6,86 1,27 1,30 0,25 -0,25 168,24 127,99 80,00 79,97 52,77 52,76 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-6 Отв-7 

12,4
0 

0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,88 -6,86 1,27 1,30 0,25 -0,25 629,13 387,74 79,97 79,88 52,83 52,77 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 

Котельн
ая 

1,00 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,53 -2,53 7,09 7,30 0,37 -0,37 29,15 24,48 80,00 79,99 69,78 69,77 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 Отв-2 0,22 0,10 0,10 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 10,10 -10,08 2,73 2,79 0,37 -0,37 9,60 5,72 80,00 80,00 52,44 52,44 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-28 

Скважи
на №2 

6,60 0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,15 -0,15 0,06 0,06 0,04 -0,04 297,33 270,13 69,19 67,26 61,00 59,25 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-28 

Скважи
на №1 

1,00 0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,15 -0,15 0,06 0,06 0,04 -0,04 45,05 41,54 69,19 68,90 62,53 62,26 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-27 

Станция 
водооч
истки 

0,50 0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,15 -0,15 0,06 0,06 0,04 -0,04 22,71 20,97 70,10 69,95 63,52 63,39 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-26 Отв-27 7,50 0,04 0,04 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,15 -0,15 0,06 0,06 0,04 -0,04 347,56 314,15 72,35 70,10 63,39 61,35 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-26 Отв-28 

21,0
0 

0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,31 -0,31 0,37 0,38 0,07 -0,07 973,16 857,42 72,35 69,19 60,75 57,97 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-25 Отв-26 

10,7
0 

0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,46 -0,46 0,82 0,84 0,11 -0,11 500,58 429,77 73,43 72,35 59,10 58,17 



2 
МУП 

Прогресс 
Отв-24 Отв-25 

14,4
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,46 -0,46 0,25 0,26 0,07 -0,07 766,01 642,30 75,08 73,43 58,17 56,78 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-23 Отв-24 8,10 0,05 0,05 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,46 -0,46 0,25 0,26 0,07 -0,07 263,97 189,46 75,65 75,08 56,78 56,37 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-15 

Стацио
нар 

1,00 0,10 0,10 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,37 -2,37 0,16 0,16 0,09 -0,09 42,31 26,87 77,89 77,87 53,84 53,82 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-15 Отв-16 7,80 0,10 0,10 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,38 -1,38 0,06 0,06 0,05 -0,05 330,02 218,11 77,89 77,65 55,62 55,46 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-3 Отв-4 

19,1
0 

0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,22 -3,22 11,49 11,80 0,47 -0,47 554,44 329,26 79,70 79,52 52,10 52,00 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-14 Отв-15 6,00 0,10 0,10 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,76 -3,75 0,39 0,39 0,14 -0,14 254,12 163,39 77,96 77,89 54,43 54,38 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-16 Отв-17 

26,3
0 

0,07 0,07 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,38 -1,38 0,36 0,37 0,10 -0,10 1730,33 1397,56 77,65 76,40 56,63 55,62 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-19 

Лабора
тория 

7,60 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,62 -0,62 4,83 4,98 0,22 -0,22 326,24 270,64 75,54 75,02 57,51 57,08 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-19 Отв-20 6,70 0,03 0,03 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,76 -0,76 14,91 15,41 0,35 -0,35 271,44 225,93 75,54 75,19 57,85 57,55 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-18 Отв-19 

12,1
0 

0,07 0,07 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,38 -1,38 0,36 0,37 0,10 -0,10 785,73 647,61 76,11 75,54 57,34 56,87 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-7 Отв-8 

28,1
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 6,88 -6,86 1,27 1,30 0,25 -0,25 2361,51 1804,42 79,88 79,54 53,09 52,83 



2 
МУП 

Прогресс 
Отв-13 Отв-14 1,10 0,10 0,10 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,76 -3,75 0,39 0,39 0,14 -0,14 90,99 71,60 77,98 77,96 54,38 54,37 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-12 Отв-13 

18,7
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,76 -3,75 0,39 0,39 0,14 -0,14 1552,23 1217,03 78,40 77,98 54,37 54,04 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-11 

Автокла
в 

2,20 0,03 0,03 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,27 -0,27 0,92 0,95 0,10 -0,10 97,37 74,80 79,16 78,80 53,05 52,77 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-11 Отв-12 

34,4
0 

0,10 0,10 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,76 -3,75 0,39 0,39 0,14 -0,14 2873,73 2231,19 79,16 78,40 54,04 53,44 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-10 Отв-11 8,60 0,10 0,10 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,02 -4,01 0,44 0,45 0,15 -0,15 719,50 554,04 79,34 79,16 53,40 53,26 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-9 Отв-10 8,20 0,10 0,10 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,02 -4,01 0,44 0,45 0,15 -0,15 413,05 258,87 79,44 79,34 53,26 53,20 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-22 

Поликл
иника 

4,60 0,04 0,04 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,39 -2,38 21,01 21,63 0,54 -0,54 224,13 175,59 78,17 78,08 54,13 54,05 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-21 Отв-22 8,40 0,04 0,04 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,39 -2,38 21,01 21,63 0,54 -0,54 255,52 168,07 78,28 78,17 54,05 53,98 

2 
МУП 

Прогресс 
ТК-1 Отв-21 9,10 0,04 0,04 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,39 -2,38 21,01 21,63 0,54 -0,54 444,47 346,83 78,47 78,28 53,98 53,84 

2 
МУП 

Прогресс 
ТК-1 Отв-23 

23,8
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,46 -0,46 0,25 0,26 0,07 -0,07 1302,95 1042,31 78,47 75,65 56,37 54,11 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-8 ТК-1 

55,4
0 

0,05 0,05 
Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,85 -2,85 8,99 9,24 0,41 -0,41 3060,18 2364,25 79,54 78,47 53,88 53,05 



2 
МУП 

Прогресс 
Отв-20 ЖД 

20,7
0 

0,03 0,03 

Подзе
мная 

каналь
ная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,76 -0,76 14,91 15,41 0,35 -0,35 728,18 604,57 75,19 74,23 58,64 57,85 

2 
МУП 

Прогресс 
Отв-8 Отв-9 4,60 0,10 0,10 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,02 -4,01 0,44 0,45 0,15 -0,15 385,48 295,71 79,54 79,44 53,20 53,12 

3 
МУП 

Прогресс 

Котельн
ая 

"Админи
страция" 

Отв-1 2,67 0,04 0,04 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 10,03 -10,01 
368,0

7 
379,3

9 
2,27 -2,27 69,75 48,97 80,00 79,99 59,99 59,99 

3 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 

Админи
страция 

19,0
0 

0,04 0,04 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 5,46 -5,44 
109,2

2 
112,3

6 
1,24 -1,23 592,24 343,13 79,96 79,85 49,12 49,05 

3 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 Отв-2 7,13 0,04 0,04 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 5,46 -5,44 
109,2

2 
112,3

6 
1,24 -1,23 186,25 102,16 79,99 79,96 49,05 49,04 

3 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 Гараж 1,00 0,04 0,04 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 4,01 -4,01 59,00 60,94 0,91 -0,91 26,12 23,37 79,99 79,99 73,69 73,69 

3 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 

Котельн
ая 

1,00 0,04 0,04 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,56 -0,56 1,20 1,24 0,13 -0,13 26,12 21,48 79,99 79,95 68,55 68,51 

4 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 Отв-2 7,00 0,05 0,05 

Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,69 -2,68 8,01 8,23 0,39 -0,39 204,00 130,09 79,97 79,89 55,38 55,34 

4 
МУП 

Прогресс 
Отв-1 

Котельн
ая 

1,00 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,29 -0,29 0,10 0,10 0,04 -0,04 29,14 24,06 79,97 79,87 68,76 68,68 

4 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 

Типогра
фия 

1,00 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 1,96 -1,96 4,29 4,40 0,29 -0,28 29,11 16,59 79,89 79,88 50,52 50,51 

4 
МУП 

Прогресс 
Отв-2 Гараж 

15,3
0 

0,03 0,03 

Подзе
мная 

бескан
альная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,73 -0,73 6,61 6,83 0,26 -0,26 430,83 358,98 79,89 79,30 69,01 68,52 



4 
МУП 

Прогресс 

Котельн
ая 

"Типогра
фия" 

Отв-1 3,00 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 2,98 -2,97 9,81 10,09 0,43 -0,43 87,46 57,28 80,00 79,97 56,63 56,61 

5 
МУП 

Прогресс 

Котельн
ая "Четь-
Конторк

а" 

Школа 
40,0

0 
0,07 0,07 

Надзе
мная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 3,53 -3,52 2,49 2,48 0,28 -0,28 2637,71 2021,88 80,00 79,25 53,49 52,92 

5 
МУП 

Прогресс 
Котельн
ая "РТП" 

ЖД 1,00 0,05 0,05 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 15,53 -15,52 
306,7

0 
306,0

1 
2,45 -2,44 28,55 21,77 80,00 80,00 64,28 64,28 

5 
МУП 

Прогресс 

Котельн
ая "Четь-
Конторк

а" 

Школа 1,00 0,07 0,07 
Подва
льная 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

Маты и 
плиты из 
минераль
ной ваты 
марки 75 

0,05 0,05 0,20 -0,20 0,01 0,01 0,02 -0,02 34,46 26,21 80,00 79,83 64,14 64,01 
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 Приложение ПСТ.ОМ.70-13.001.003 

Потребители тепловой энергии существующей схемы теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области 

 

Таблица 1 - Потребители тепловой энергии котельной «Ромашка» 

Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Путь, 

пройденный 

от 

источника, 

м 

ул. Ленина 140 ЖД 134,00 7,00 0,020 1128,60 

ул. Ленина 140 Баня 132,50 2,60 0,005 1149,90 

ул. Партизанская 

5 
Колонка 131,00 2,00 0,001 1128,00 

ул. Партизанская 

5 стр.1 

Контора МУП 

"Прогресс" 
131,00 3,00 0,011 1140,50 

ул. Партизанская 

5 стр.4 

Гараж МУП 

"Прогресс" 
129,00 4,50 0,067 1157,90 

ул. Гнездилова 1 Д/С "Ромашка" 134,50 6,50 0,104 109,00 

ул. Октябрьская 

37 стр.2 

"Тегульдетская 

СОШ" 8летка 
137,00 7,40 0,178 321,10 

ул. Октябрьская 

37в 

Предшкола 

(Октябрьская 

37в) 

134,50 7,20 0,174 259,40 

ул. Октябрьская 

37Б 
ПУ-36 Гаражи 134,50 3,60 0,071 206,30 

ул. Октябрьская 

31 

МЧС здание, 

гараж 
134,00 4,40 0,076 215,20 

ул. Октябрьская 

33 
ЖД 135,00 5,80 0,064 267,60 

ул. Советская 1 ЖД 134,00 5,80 0,063 205,20 
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ул. Советская 2 ЖД 133,50 5,80 0,037 239,40 

ул. Советская 3 

стр.1 

"Тегульдетская 

СОШ" 
131,50 13,80 0,307 150,00 

ул. Советская 3А Спортзал 131,00 8,90 0,138 122,00 

ул. Советская 3 

стр.3 

"Тегульдетская 

СОШ" 

Начальная 

127,00 6,50 0,079 239,20 

ул. Советская 3 

стр.2 
Мастерские 128,50 4,50 0,033 244,00 

ул. Гнездилова 2Б Скважина 2 129,00 2,00 0,001 165,60 

ул. Гнездилова 2Б Скважина 1 128,00 2,30 0,001 179,90 

ул. Парковая 10Б 
Прокурор. 

гараж 
131,00 3,00 0,003 576,80 

ул. Парковая 11 

стр.3 
Суд гараж 132,00 2,70 0,005 605,90 

ул. Парковая 11 

стр.2 

Район. админ. 

гараж 
132,50 3,50 0,017 624,90 

ул. Парковая 11 Суд. деп. 132,50 13,80 0,089 633,10 

ул. Парковая 12 Библиотека 132,50 3,50 0,045 781,20 

ул. Парковая 16 Музыкалка 133,00 3,20 0,017 814,40 

ул. Парковая 14 ДЮСШ 133,00 8,30 0,083 765,60 

ул. Октябрьская 

11В стр.1 
ЖД 134,00 3,00 0,011 693,70 

ул. Октябрьская 

11В стр.2 
ЖД 134,00 3,00 0,011 693,70 

ул. Октябрьская 

11 
Церковь 133,00 4,00 0,011 791,60 
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ул. Октябрьская 9 
Аптека, 

Лыхины 
133,50 3,60 0,025 757,80 

ул. Парковая 5 Здание КБО 134,00 6,50 0,079 1109,40 

ул. Парковая 5 

стр.2 
Гараж КБО 132,00 6,50 0,057 1096,70 

ул. Южная 6 ЖД 132,00 5,80 0,063 975,80 

ул. Парковая 7 ЖД 134,00 5,80 0,054 1141,70 

ул. Парковая 10 РОО АТР 132,50 6,30 0,048 1184,60 

ул. Октябрьская 

22 
ЖД 132,50 3,00 0,025 951,70 

ул. Октябрьская 

18 
ЖД 132,50 5,60 0,054 798,10 

ул. Ленина 87 

стр.2 
УФК гараж 131,00 3,10 0,004 854,10 

ул. Ленина 87 

стр.1 
УФК 132,00 8,70 0,042 844,30 

ул. Октябрьская 

20Б 
Гараж РОО 131,00 3,30 0,034 842,70 

ул. Ленина 83Д 
Магазин 

Мария Ра 
130,50 5,00 0,076 852,70 

ул. Ленина 124 Приставы 129,00 3,00 0,013 1010,60 

ул. Партизанская 

7 
ЖД 129,50 2,90 0,008 1044,60 

ул. Ленина 81 Военкомат 129,50 2,80 0,008 1049,50 

ул. Ленина 126 ЖД 129,00 5,60 0,059 979,10 

ул. Береговой 4 

стр.1 

РОВД здание, 

слесарка 
131,50 9,30 0,125 1095,50 

ул. Гнездилова 

2А 

Котельная 

"Ромашка" 
131,00 6,50 0,055 2,00 

ул. Ленина 85 
Следственный 

комитет 
132,50 8,60 0,051 811,20 
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ул. Парковая 13 ЖД 134,00 3,50 0,010 684,40 

ул. Октябрьская 

37 стр.1,3 
ДДТ, Интернат 138,00 6,50 0,200 389,80 

ул. Мира 2 ЖД 136,00 3,20 0,035 468,00 

ул. Октябрьская 

37 А2 
Общежитие 136,50 2,80 0,030 422,90 

ул. 

Железнодорожная 

3 

ЖД 133,00 5,60 0,063 184,50 

ул. Ленина 140 Гараж 133,50 3,00 0,015 1128,60 

ул. Береговой 4 

стр.2,3 
РОВД гараж 132,50 4,00 0,079 1105,70 

ул. Октябрьская 

20 
Автовокзал 133,00 3,50 0,011 813,80 

ул. Садовая 12 РЦТиД 131,50 9,50 0,246 1199,50 

 

Таблица 2 - Потребители тепловой энергии котельной «Больничная»  

Адрес 

узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Путь, 

пройденный 

от 

источника, 

м 

ул. 

Ленина 

35 стр4 

Гараж 132,00 4,00 0,051 38,10 

ул. 

Ленина 

58 кв1 

ЖД 131,00 2,80 0,012 205,60 

ул. 

Ленина 

35 стр3 

Поликлиника 132,50 3,50 0,058 120,40 

ул. 

Ленина 

35 стр6 

Лаборатория 132,00 3,20 0,011 185,80 
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ул. 

Ленина 

35А 

Котельная 131,00 5,00 0,024 1,20 

ул. 

Ленина 

35Б 

Скважина №2 130,00 2,10 0,001 182,90 

ул. 

Ленина 

35Б 

Станция 

водоочистки 

131,00 2,50 0,001 163,30 

ул. 

Ленина 

35Б 

Скважина №1 131,00 2,30 0,001 177,30 

ул. 

Ленина 

35 стр1 

Стационар 132,50 6,50 0,058 125,50 

ул. 

Ленина 

35 стр2 

Детское 132,00 4,00 0,037 57,20 

ул. 

Ленина 

35 стр5 

Автоклав 132,00 2,80 0,007 66,50 

 

Таблица 3 - Потребители тепловой энергии котельной «Администрация» 

Адрес 

узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Путь, 

пройденный 

от 

источника, 

м 

ул. 

Ленина 

97 стр2 Гараж 132,00 3,50 0,023 3,70 

ул. 

Ленина 

97 стр2 Котельная 132,00 3,90 0,006 3,70 

ул. 

Ленина 

97 стр1 Администрация 132,00 10,00 0,173 28,80 
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Таблица 4 - Потребители тепловой энергии котельной «Типография» 

Адрес узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Путь, 

пройденный 

от 

источника, 

м 

ул. Ленина 156 

стр1 
Котельная 132,00 3,50 0,003 4,00 

ул. Ленина 156 

стр2 
Гараж 131,00 3,30 0,007 25,30 

ул. Ленина 156 

стр1 
Типография 132,00 7,50 0,059 11,00 

 

Таблица 5 - Потребители тепловой энергии котельной «РТП» 

Адрес узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Путь, 

пройденный 

от 

источника, 

м 

ул. Мира 2 Гараж 136,00 5,60 0,233 1,00 

 

Таблица 5 - Потребители тепловой энергии котельной «Четь-Конторка» 

Адрес узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Путь, 

пройденный 

от 

источника, 

м 

ул. Садовая 2 

стр1 
Школа 125,00 4,80 0,092 40,00 

ул. Садовая 2 

стр3 
Котельная 136,00 3,60 0,003 1,00 
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Таблица 5 - Потребители тепловой энергии с учетом перспективного развития источников тепловой энергии Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского 

района Томской области 

Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Номер 

источника 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота 

здания 

потpебителя, 

м 

Номер схемы 

подключения 

потребителя 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Температура 

внутреннего 

воздуха СО, 

°C 

ул. Советская 1 ЖД 1 134,00 5,80 4 0,063 20,00 

ул. Советская 2 ЖД 1 133,50 5,80 4 0,037 19,80 

ул. 

Железнодорожная 

3 

ЖД 1 133,00 5,60 4 0,063 19,10 

ул. Октябрьская 

37 А2 
Общежитие 1 136,50 2,80 4 0,030 19,10 

ул. Мира 2 ЖД 1 136,00 3,20 4 0,035 19,40 

ул. Октябрьская 

37 стр.1,3 
ДДТ, Интернат 1 138,00 6,50 4 0,200 19,60 

ул. Советская 3 

стр.1 

"Тегульдетская 

СОШ" 
1 131,50 13,80 4 0,307 19,90 

ул. Советская 3А Спортзал 1 131,00 8,90 4 0,138 15,00 

ул. Советская 3 

стр.3 

"Тегульдетская 

СОШ" 

Начальная 

1 127,00 6,50 4 0,079 19,80 

ул. Советская 3 

стр.2 
Мастерские 1 128,50 4,50 4 0,033 19,40 

ул. Гнездилова 2Б Скважина 2 1 129,00 2,00 4 0,001 12,30 

ул. Гнездилова 2Б Скважина 1 1 128,00 2,30 4 0,001 9,60 

ул. Парковая 13 ЖД 1 134,00 3,50 4 0,010 19,20 

ул. Парковая 10Б 
Прокурор. 

гараж 
1 131,00 3,00 4 0,003 9,70 
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ул. Парковая 11 

стр.3 
Суд гараж 1 132,00 2,70 4 0,005 12,00 

ул. Парковая 11 

стр.2 

Район. админ. 

гараж 
1 132,50 3,50 4 0,017 9,50 

ул. Парковая 11 Суд. деп. 1 132,50 13,80 4 0,089 19,10 

ул. Парковая 12 Библиотека 1 132,50 3,50 4 0,045 19,60 

ул. Парковая 16 Музыкалка 1 133,00 3,20 4 0,017 19,30 

ул. Парковая 14 ДЮСШ 1 133,00 8,30 4 0,083 19,80 

ул. Октябрьская 

11В стр.1 
ЖД 1 134,00 3,00 4 0,011 19,90 

ул. Октябрьская 

11В стр.2 
ЖД 1 134,00 3,00 4 0,011 19,90 

ул. Октябрьская 

11 
Церковь 1 133,00 4,00 4 0,011 15,60 

ул. Октябрьская 9 
Аптека, 

Лыхины 
1 133,50 3,60 4 0,025 14,40 

ул. Октябрьская 

20 
Автовокзал 1 133,00 3,50 4 0,011 15,00 

ул. Парковая 5 Здание КБО 1 134,00 6,50 4 0,079 16,10 

ул. Парковая 5 

стр.2 
Гараж КБО 1 132,00 6,50 4 0,057 9,00 

ул. Южная 6 ЖД 1 132,00 5,80 4 0,063 20,00 

ул. Садовая 12 РЦТиД 1 131,50 9,50 4 0,246 16,70 

ул. Парковая 7 ЖД 1 134,00 5,80 4 0,054 19,10 

ул. Парковая 10 РОО АТР 1 132,50 6,30 4 0,048 19,80 

ул. Октябрьская 

22 
ЖД 1 132,50 3,00 4 0,025 19,60 
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ул. Октябрьская 

18 
ЖД 1 132,50 5,60 4 0,054 19,80 

ул. Ленина 87 

стр.2 
УФК гараж 1 131,00 3,10 4 0,004 9,30 

ул. Ленина 87 

стр.1 
УФК 1 132,00 8,70 4 0,042 20,00 

ул. Октябрьская 

20Б 
Гараж РОО 1 131,00 3,30 4 0,034 9,40 

ул. Ленина 83Д 
Магазин Мария 

Ра 
1 130,50 5,00 4 0,076 14,10 

ул. Ленина 124 Приставы 1 129,00 3,00 4 0,013 19,20 

ул. Партизанская 

7 
ЖД 1 129,50 2,90 4 0,008 19,40 

ул. Ленина 81 Военкомат 1 129,50 2,80 4 0,008 19,60 

ул. Ленина 126 ЖД 1 129,00 5,60 4 0,059 19,70 

ул. Партизанская 

5 стр.4 

Гараж МУП 

"Прогресс" 
1 129,00 4,50 4 0,067 9,20 

ул. Партизанская 

5 стр.1 

Контора МУП 

"Прогресс" 
1 131,00 3,00 4 0,011 20,00 

ул. Партизанская 

5 
Колонка 1 131,00 2,00 4 0,001 9,60 

ул. Ленина 140 Баня 1 132,50 2,60 4 0,005 15,60 

ул. Ленина 140 ЖД 1 134,00 7,00 4 0,020 19,80 

ул. Ленина 140 Гараж 1 133,50 3,00 4 0,015 9,70 

ул. Береговой 4 

стр.2,3 
РОВД гараж 1 132,50 4,00 4 0,08 9,00 

ул. Береговой 4 

стр.1 

РОВД здание, 

слесарка 
1 131,50 9,30 4 0,13 16,10 

ул. Гнездилова 

2А 

Котельная 

"Ромашка" 
1 131,00 6,50 4 0,06 13,80 
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ул. Октябрьская 

33 
ЖД 1 135,00 5,80 4 0,06 19,30 

ул. Октябрьская 

31 

МЧС здание, 

гараж 
1 134,00 4,40 4 0,08 14,50 

ул. Октябрьская 

37Б 
ПУ-36 Гаражи 1 134,50 3,60 4 0,07 9,00 

ул. Октябрьская 

37в 

Предшкола 

(Октябрьская 

37в) 

1 134,50 7,20 4 0,17 19,60 

ул. Октябрьская 

37 стр.2 

"Тегульдетская 

СОШ" 8летка 
1 137,00 7,40 4 0,18 19,40 

ул. Гнездилова 1 Д/С "Ромашка" 1 134,50 6,50 4 0,10 19,10 

ул. Ленина 85 
Следственный 

комитет 
1 132,50 8,60 4 0,05 19,20 

ул. Ленина 97 

стр1 
Администрация 1 132,00 10,00 4 0,17 19,30 

ул. Ленина 156 

стр1 
Типография 1 132,00 7,50 4 0,06 19,40 

ул. Ленина 156 

стр2 
Гараж 1 132,00 3,30 4 0,01 9,90 

ул. Ленина 35Б Скважина №2 2 130,00 2,10 4 0,00 8,20 

ул. Ленина 35Б 
Станция 

водоочистки 
2 131,00 2,50 4 0,00 8,50 

ул. Ленина 35А Котельная 2 131,00 5,00 4 0,02 18,10 

ул. Ленина 35Б Скважина №1 2 131,00 2,30 4 0,00 8,70 

ул. Ленина 35 

стр1 
Стационар 2 132,50 6,50 4 0,06 18,70 

ул. Ленина 35 

стр6 
Лаборатория 2 132,00 3,20 4 0,01 18,50 

ул. Ленина 35 

стр5 
Автоклав 2 132,00 2,80 4 0,01 18,90 

ул. Ленина 35 

стр3 
Поликлиника 2 132,50 3,50 4 0,06 18,20 
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ул. Ленина 58 кв1 ЖД 2 131,00 2,80 4 0,01 18,80 

ул. Ленина 35 

стр4 
Гараж 2 132,00 4,00 4 0,05 8,90 

ул. Ленина 35 

стр2 
Детское 2 132,00 4,00 4 0,04 19,10 

ул. Мира 2 Гараж 5 136,00 3,6 4 0,233 10 

ул. Садовая 2 

стр1 
Школа 6 125,00 4,8 4 0,092 20 

ул. Садовая 2 

стр3 
Котельная 6 136,00 5,6 4 0,003 15 
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1. Структура электронной модели системы теплоснабжения 

 

Электронная модель системы теплоснабжения представляет собой совокупность 

информационных слоев, которые, в свою очередь, представляют совокупность 

пространственных объектов, относящихся к классу в пределах территории Тегульдетского 

сельского поселения. Структура системы теплоснабжения Тегульдетского сельского 

поселения показана на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Структура электронной модели системы теплоснабжения Тегульдетского сельского  

поселения 

  

Работа электронной модели системы теплоснабжения Тегульдетского сельского 

поселения осуществляется на базе следующих модулей: 

 Геоинформационная система «Zulu 8.0»; 

 Геоинформационная система «ZuluServer 8.0»; 

 Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo». 

Размещение объектов осуществляется в геоинформационной системе (ГИС). Слой 

является основной информационной единицей электронной модели в системе Zulu. Слои 

предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет 

идентификатор (ID объекта) – уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый 

пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи 

позиционной и непозиционной части пространственных данных.  

Имя слоя – это имя семейства файлов слоя. Данному семейству файлов слоя для 

удобства работы пользователя при создании слоя ставится в соответствие текстовая строка 

(максимум 40 символов), именуемая пользовательским названием слоя. Работая в системе, 

пользователь, в основном, оперирует пользовательским названием слоя.  

Используемые названия слоев в электронной модели системы теплоснабжения 

Тегульдетского сельского поселения приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Обозначения слоев 

Пользовательское название Название в модели 

Слои ГИС

Слой "Здания" Слой "Теплосеть" Слой "Зоны"
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Карта «Система теплоснабжения  

с. Мельниково» 
Teguldet.sputnik.sqlitedb 

Слой «Теплосеть» seti_sush 

Слой «Зоны действия существующих 

источников» 

zony_sush 

Слой «Зоны действия перспективных 

источников» 

zony_persp,  

Слой «Теплосеть перспектива» Pespektiva_admin 

 

Выбор рабочего слоя осуществляется с помощью поля «Рабочее место», 

расположенного в левой части экрана (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Вид поля «Рабочее место» 

 

 Слои «Здания» и «Зоны» являются векторными слоями и содержат линейные (линии, 

полилинии) и площадные (контуры, поликонтуры) объекты (изображения зданий и зон 

действия источников тепловой энергии. 

Каждый векторный слой имеет библиотеку стилей заливок для площадных объектов и 

стилей для линейных объектов. Каждый векторный слой может иметь собственную 

библиотеку типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный 

типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с 

собственной семантической базой данных. 

В векторных слоях «Здания» и «Зоны» все графические объекты представляют собой 

простые графические объекты (примитивы), содержащие все атрибуты отображения внутри 

себя.  

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы 

с расширением b00 и b01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя 

(zdaniya.b00 и zdaniya.b01). Для каждого слоя также должен существовать индексный файл с 

расширением .pl. В этом файле хранится информация о расположении объектов слоя в 

пространстве друг относительно друга. В процессе редактирования графической информации 

индексный файл обновляется автоматически. Эта информация используется для ускорения 

запросов, пространственного анализа и вывода слоя на экран. Все файлы слоя должны 

находиться в отдельной папке (например, все файлы слоя «Здания» находятся в папке 

«Zdaniya»). 

Слой «Теплосеть» является расчетным слоем системы теплоснабжения Тегульдетского 

сельского поселения. Создание и редактирование модели тепловых сетей осуществляется в 

расчетном слое. Дополнительный расчетный слой может быть создан путем выполнения 

команды «Задачи → Zulu Thermo → вкладка «Сервис» → Создать новую сеть» (кнопка на 

панели управления (рис. 1.3). 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 
области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

 
ПСТ.ОМ.70-13.001.004 

5 

 

 

 
Рис. 1.3. Вызов меню «Zulu Thermo» 

 

Система ZuluThermo позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие 

несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль 

отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим 

кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического 

анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически). 

 

2. Геоинформационная система электронной модели 

 

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, обеспечивающая сбор, 

хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-

координированных данных. 

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых 

представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор 

функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных 

технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением. 

ГИС Zulu 8.0 написана на языке программирования Visual C++, и позволяет получать данные 

из различных источников BDE, ODBC и ADO. 

Основные возможности ГИС Zulu 8.0:  

 создавать карты местности в различных географических системах координат и 

картографических проекциях, отображать векторные графические данные со 

сглаживанием и без;  

 создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления 

профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;  

 экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную 

таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;  

 программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с 

помощью которых меняется стиль отображения объектов;  

 выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться 

из семантической базы данных, так и переопределяться программно;  

 создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-водо-паро-

газо-электроснабжения и режимов их функционирования;  

 создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим 

формированием топологии сети и соответствующих баз данных;  

 изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;  

 решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск 

отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск 

колец);  

 для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на 

точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на 

определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)). 

Zulu предоставляет возможность использовать и расширять свою функциональность 
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двумя способами – написание модулей расширения системы (plug-ins) или использование Ac-

tiveX компонентов в своих готовых приложениях.  

3. Расчетный модуль системы теплоснабжения электронной модели 

 

ПРК «ZuluThermo» предназначен для выполнения инженерных расчетов системы 

централизованного теплоснабжения большого объема и любой сложности. 

Средством разработки программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» является Microsoft 

Visual C++. 

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы 

централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по 

различным схемам. 

Состав расчетов: 

 наладочный расчет; 

 поверочный расчет; 

 конструкторский расчет; 

 расчет температурного графика; 

 построение пьезометрического графика; 

 коммутационные задачи; 

 расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. 

ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого 

объема и любой сложности. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец 

в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы 

теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими 

устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа 

предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного 

теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 

Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем 

присоединения ЦТП. Вышеприведенные схемы подключения потребителей подробно 

рассматриваются в «Руководстве пользователя Zulu Thermo». 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети 

и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет 

тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию 

изоляции. Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно 

представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. 

Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа 

с использованием макета печати. 

 

3.1. Элементы модели системы теплоснабжения 

 

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются 

объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели 

относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет 

режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть 

включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: 

центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и 

другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный 

трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее 
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представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от 

типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее 

представление, по которому и проводится расчет. 

Каждый элемент модели тепловой сети содержит базу данных, содержащую 

необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели тепловой сети 

приведены в таблицах 3.1–3.7. 

 

3.1.1. Источник тепловой энергии 

 

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы 

котельной. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим 

располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном 

трубопроводе. Внешнее и внутреннее представление источника показано на рисунке 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Внешнее (слева) и внутреннее (справа) представление источника 

 

Семантическая база данных элемента «Источник» приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Базы данных для элемента «Источник» 

Параметр Значение 

Наименование 

предприятия 

Задается пользователем 

Наименование источника Задается пользователем 

Номер источника Задается пользователем цифрой. После выполнения расчетов 

присвоенный номер источника будет прописан у всех 

объектов, которые будут запитаны от данной котельной 

Геодезическая отметка, м Задается отметка оси (верха) трубы, выходящей из данного 

источника, может автоматически быть считана со слоя 

рельефа  

Расчетная температура в 

подающем трубопроводе, 

°С 

Задается расчетное значение температуры сетевой воды в 

подающем трубопроводе, на которое было выполнено 

проектирование системы централизованного теплоснабжения 

Расчетная температура 

холодной воды, °С 

Задается расчетная температура холодной водопроводной 

воды. Максимальное значение 20°C. Минимальное значение 

1°C.  
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Параметр Значение 

Расчетная температура 

наружного воздуха, °С 

Задается расчетное значение температуры наружного воздуха, 

которое принимается в соответствии со СНиП. Минимальное 

значение -60°C.  

Текущая температура 

воды в подающем 

трубопроводе, °С 

Задается текущая температура воды в подающем 

трубопроводе (на выходе из источника). Данное значение 

должно обязательно задаваться при выполнении поверочного 

расчета. 

Текущая температура 

наружного воздуха, °С 

Задается текущая температура наружного воздуха. Данное 

значение должно обязательно задаваться при выполнении 

поверочного расчета. 

Расчетный располагаемый 

напор на выходе из 

источника, м 

Задается расчетный располагаемый напор на выходе из 

источника (разность между давлением в подающем и 

давлением в обратных трубопроводах). Максимальное 

значение 250 м. Минимальное значение 1 м 

Расчетный напор в 

обратном трубопроводе 

на источнике, м 

Задается расчетное значение напора в обратном трубопроводе 

на источнике. Расчетный напор в обратном трубопроводе 

задается с учетом геодезической отметки расположения 

источника. 

Режим работы источника Выбирается из списка режим работы источника. 

Максимальный расход на 

подпитку, т/ч 

Задается максимальный расход воды на подпитку. 

Используется только в том случае, когда режим работы 

источника «Подпитка ограничена заданным значением» 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал 

Данное поле используется для расчета аварийной ситуации, 

когда подключенная нагрузка больше установленной на 

источнике.  

Продолжительность 

работы системы 

теплоснабжения 

Выбирается из списка число часов работы системы 

теплоснабжения в год: менее 5000 или более 5000 часов 

Среднегодовая 

температура воды в 

подающем трубопроводе, 

°С 

Задается среднегодовая температура воды в подающем 

трубопроводе. 

Среднегодовая 

температура воды в 

обратном трубопроводе, 

°С 

Задается среднегодовая температура воды в обратном 

трубопроводе 

Среднегодовая 

температура грунта, °C 

Задается среднегодовая температура грунта 

Среднегодовая 

температура наружного 

воздуха, °С 

Задается среднегодовая температура наружного воздуха 
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Параметр Значение 

Среднегодовая 

температура воздуха в 

подвалах, °C 

Задается среднегодовая температура воздуха в подвалах 

Текущая температура 

грунта, °C 

Задается текущая температура грунта 

Текущая температура 

воздуха в подвалах, °C 

Задается текущая температура воздуха в подвалах 

 

При выполнении расчетов секционирующие задвижки закрыты и расчет ведется для 

случая, когда в одной зоне работает один источник тепловой энергии. Моделирование случаев 

работы нескольких источников тепловой энергии на одну сеть осуществляется путем 

изменения режима работы секционирующих задвижек. 

Внешнее и внутреннее представление источника для случая, когда на одну тепловую 

сеть работает несколько источников, показано на рисунке 3.2. 

 
Рис. 3.2. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление источников в случае их 

совместной работы на одну сеть 

 

При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве 

пиковой котельной, внешнее и внутреннее представление для этого случая показано на 

рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление источников в случае 

пиковой резервной котельной 

 

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном 

трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и 

заданную температуру теплоносителя. Разница между суммарным расходом в подающих 

трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет 

величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы 

из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС). 

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном 

из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном 

трубопроводе и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно 

поддерживать только давление в обратном трубопроводе. При работе нескольких источников 

на одну сеть некоторые источники могут не иметь подпитки. На таких источниках давление в 

обратном трубопроводе не фиксируется и поддерживаться может только располагаемый 

напор. 

При работе нескольких источников один источник может задавить другой, заданные 

давления и напоры могут оказаться недостижимы. Это зависит от величины подпитки, от 

конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это 

может показать только расчет. 

 

3.1.2. Участок тепловой сети 

 

Геометрически участок представляет собой ломаную линию. Любая ломаная имеет как 

минимум две вершины – начало и конец участка. Вершины ломаной между началом и концом 

участка называются точки перелома, с помощью которых обозначают повороты участка, 

компенсаторы. На участке может быть неограниченное количество точек перелома. При 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 
области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

 
ПСТ.ОМ.70-13.001.004 

11 

 

рисовании участка возможны все вспомогательные функции, что и при изображении ломаной 

линии. (см. подробнее в руководстве по ГИС Zulu). 

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию. Для моделирования 

многотрубных схем тепловых сетей участки могут иметь разные режимы работы, например, 

«отключен подающий» или «отключен обратный». Режимы работы трубопроводов приведены 

на рисунке 3.4. 

 
Рис. 3.4. Режимы работы трубопроводов 

 

Участок обязательно должен начинаться и заканчиваться одним из типовых узлов 

(объектом сети). 

Условия завершения участка: 

 Разветвление − меняется расход; 

 Изменение диаметра − меняется сопротивление; 

 Смена типа прокладки (канальная, бесканальная, воздушная) − меняются тепловые 

потери; 

 Смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) − меняются тепловые 

потери; 

 Смена состояния изоляции (разрушение, увлажнение, обвисание) − меняются тепловые 

потери. 

Базы данных для элемента «Участок тепловой сети» приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Базы данных для элемента «Участок тепловой сети» 

Параметр Значение 

Наименование начала 

участка 

Задается наименование начала участка (наименование узла, 

тепловой камеры, с которой данный участок начинается). При 

наличии наименований узловых объектов, возможно 

автоматическое заполнение названия начала и конца участка.  

Наименование конца 

участка 

Задается наименование конца участка (наименование узла, 

тепловой камеры, с которой данный участок начинается). При 

наличии наименований узловых объектов, возможно 

автоматическое заполнение названия начала и конца участка.  

Длина участка, м 

Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных 

компенсаторов. Данное поле можно заполнить автоматически, 

взяв длину участка с карты в масштабе.  

Внутренний диаметр 

подающего трубопровода, 

м 

Задается внутренний диаметр подающего трубопровода 

Внутренний диаметр 

обратного трубопровода, 

м 

Задается внутренний диаметр обратного трубопровода 
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Параметр Значение 

Сумма коэффициентов 

местных сопротивлений 

подающего трубопровода 

Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений 

подающего трубопровода. Может быть автоматически 

записана при работе со справочником по местным 

сопротивлениям. 

Местные сопротивления 

подающего трубопровода 

В случае, если сумма коэффициентов местных сопротивлений 

на подающем трубопроводе неизвестна, а известны 

количество и виды местных сопротивлений, то с помощью 

данного поля можно рассчитать сумму коэффициентов 

местных сопротивлений.  

Сумма коэффициентов 

местных сопротивлений 

обратного трубопровода 

Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений 

обратного трубопровода. Может быть автоматически записана 

при работе со справочником по местным сопротивлениям. 

Местные сопротивления 

обратного трубопровода 

В случае, если сумма коэффициентов местных сопротивлений 

на обратном трубопроводе неизвестна, а известны количество 

и виды местных сопротивлений, то с помощью данного поля 

можно рассчитать сумму коэффициентов местных 

сопротивлений.  

Шероховатость 

подающего трубопровода, 

мм 

Задается значение шероховатости подающего трубопровода.  

Шероховатость обратного 

трубопровода, мм 
Задается значение шероховатости обратного трубопровода. 

Зарастание подающего 

трубопровода, мм 

Задается пользователем величина зарастания подающего 

трубопровода. Зарастание трубопровода приводит к 

уменьшению внутреннего диаметра трубопровода и резкому 

увеличению гидравлических потерь 

Зарастание обратного 

трубопровода, мм 

Задается пользователем величина зарастания обратного 

трубопровода.  

Коэффициент местного 

сопротивления 

подающего трубопровода 

Если местные сопротивления неизвестны, то в этом случае 

пользователь может увеличить действительную длину 

трубопровода добавлением эквивалентной длины, 

характеризующей потери в местных сопротивлениях.  

Коэффициент местного 

сопротивления обратного 

трубопровода 

Если местные сопротивления неизвестны, то в этом случае 

пользователь может увеличить действительную длину 

трубопровода добавлением эквивалентной длины, 

характеризующей потери в местных сопротивлениях.  

Сопротивление 

подающего трубопровода, 

м/(т/ч)*2 

Задается пользователем величина сопротивления подающего 

трубопровода. Данная величина задается для уточнения 

математической модели в случае, если были проведены 

замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце 

участка сети.  
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Параметр Значение 

Сопротивление обратного 

трубопровода, м/(т/ч)*2 

Задается пользователем величина сопротивления обратного 

трубопровода.  

Разделитель зон 

статического напора 

Задается признак разделения данным участком сети на зоны c 

разным статическим напором: 1 - от начала участка 

начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны 

отсутствует. 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Вид прокладки тепловой сети выбирается из выпадающего 

списка. 

Нормативные потери в 

тепловой сети 

Выбирается из списка, по нормативам какого года следует 

считать нормативные тепловые потери 

Поправочный 

коэффициент на нормы 

тепловых потерь для 

подающего трубопровода 

Задается пользователем по результатам температурных 

испытаний, если температурные испытания не проводились, 

поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь 

принимается равным 1.0 

Поправочный 

коэффициент на нормы 

тепловых потерь для 

обратного трубопровода 

Задается пользователем по результатам температурных 

испытаний, если температурные испытания не проводились, 

поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь 

принимается равным 1.0 

Вид грунта Выбирается из списка вид грунта.  

Глубина заложения 

трубопровода, м 

Глубина заложения трубопровода от оси до поверхности 

земли задается пользователем 

Теплоизоляционный 

материал подающего 

трубопровода 

Выбирается из списка теплоизоляционный материал 

подающего трубопровода.  

Теплоизоляционный 

материал обратного 

трубопровода 

Выбирается из списка теплоизоляционный материал 

обратного трубопровода.  

Толщина изоляции 

подающего трубопровода, 

м 

Толщина изоляции подающего трубопровода задается 

пользователем 

Толщина изоляции 

обратного трубопровода, 

м 

Толщина изоляции обратного трубопровода задается 

пользователем 

Техническое состояние 

изоляции подающего 

трубопровода 

Выбирается из выпадающего списка состояние 

теплоизоляционного материала подающего трубопровода.  

Техническое состояние 

изоляции обратного 

трубопровода 

Выбирается из выпадающего списка состояние 

теплоизоляционного материала обратного трубопровода. 

Расстояние между осями 

трубопроводов, м 

Задается пользователем расстояние между осями 

трубопроводов 
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Параметр Значение 

Высота канала, м 
Задается пользователем в зависимости от марки канала и 

условного диаметра труб 

Ширина канала, м 
Задается пользователем в зависимости от марки канала и 

условного диаметра труб 

Дополнительные потери 

тепла подающего 

трубопровода, ккал 

Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется 

возможность задавать дополнительные фиксированные 

тепловые потери. Эту возможность можно использовать, 

например, для моделирования отбора тепла в случае 

трубопроводов-спутников 

Дополнительные потери 

тепла обратного 

трубопровода, ккал 

Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется 

возможность задавать дополнительные фиксированные 

тепловые потери. Эту возможность можно использовать, 

например, для моделирования отбора тепла в случае 

трубопроводов-спутников 

Шероховатость 

подающего трубопровода 

(конструкторский), мм 

Задается коэффициент шероховатости подающего 

трубопровода (только при выполнении Конструкторского 

расчета тепловой сети).  

Шероховатость обратного 

трубопровода 

(конструкторский), мм 

Задается коэффициент шероховатости обратного 

трубопровода (только при выполнении Конструкторского 

расчета тепловой сети).  

Оптимальная скорость в 

подающем 

(конструкторский), м/с 

Задается, при проведении конструкторского расчета по 

скоростям, оптимальная скорость для подающего 

трубопровода данного участка 

Оптимальная скорость в 

обратном 

(конструкторский), м/с 

Задается, при проведении конструкторского расчета по 

скоростям, оптимальная скорость для обратного трубопровода 

данного участка 

Удельные линейные 

потери подающего 

(конструкторский), мм/м 

Задается, при проведении конструкторского расчета по 

удельным потерям, удельные линейные потери для 

подающего трубопровода данного участка 

Удельные линейные 

потери обратного 

(конструкторский), мм/м 

Задается, при проведении конструкторского расчета по 

удельным потерям, удельные линейные потери для обратного 

трубопровода данного участка 

Сортамент 
Указывается набор диаметров, которые будут подбираться 

при проведении конструкторского расчета.  

 

 

Вспомогательный участок – это линейный объект математической модели, имеющий 

два режима работы. Вспомогательный участок (Указатель узла измерения регулятора) при 

использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место 

контролируемого параметра. Вспомогательный участок для ЦТП определяет начало 

трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. 

Пример использования вспомогательного участка после ЦТП приведен на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5.Вспомогательный участок после ЦТП 

 

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли 

координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) 

введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, 

чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). 

Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести 

теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих 

сетей. Пример схематичного изображения тепловой сети показан на рисунке 3.6. 

 
Рис. 3.6. Схематическое изображение тепловой сети 

 

На рисунке 3.7 представлен вариант подключения одного трубопровода (подающего) к 

двухтрубной сети. 

 
Рис. 3.7. Подключение подающего трубопровода к тепловой сети 

 

 В системе теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения котельные имеют 2-х 

систему. При этом изображение участков сетей отопления и сетей ГВС отличается (рис. 

3.8). 
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Сети ГВС Сети отопления

 
Рис. 3.8. Изображение 4-х трубной сети 

 

 Указанное изображение (рис. 3.8) сети создано путем внесения изменений в базу 

данных слоя «teploset» через меню «Структура слоя». При нанесении сетей на карту меню 

участков выглядит следующим образом (рис. 3.9). 

ГВС

Отопление

 
Рис. 3.9. Выбор типа теплосетей 

 

 При нанесении сетей ГВС следует выбирать тип «Включен ГВС», наносить такие 

участки параллельно сетям отопления. 

 

3.1.3. Центральный тепловой пункт 

 

ЦТП – это символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью 

дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла 

подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями (рис. 

3.10). 
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Рис. 3.10. Изображение тупиковой двухтрубной сети за ЦТП 

 

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к 

тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или независимое подключение 

группы потребителей. На данный момент для использования доступно 29 схем присоединения 

ЦТП. База данных объекта «Центральный тепловой пункт» приведена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Базы данных для элемента «Центральный тепловой пункт» 

Параметр Значение 

Адрес Задается пользователем 

Наименование узла Задается пользователем 

Геодезическая отметка, м 

Задается отметка оси (верха) трубы, на котором находится 

данный узел. Она может автоматически быть считана со слоя 

рельефа.  

Номер схемы 

подключения ЦТП 
Выбирается схема присоединения узла ввода. 

Способ дросселирования 

на ЦТП 

Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 

6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не 

является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на 

отопление, шайба устанавливается всегда на подающем 

трубопроводе; 2 - дросселируется выход из ЦТП на 

отопление, шайба устанавливается всегда на обратном 

трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на 

отопление, места установки шайб определяются 

автоматически; 4 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП 

(общие на отопление и ГВС), места установки шайб 

определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на 

вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба 

устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 - 

устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление 

и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном 

трубопроводе 

Запас напора при 

дросселировании, м 
Задается пользователем запас напора при дросселировании 
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Параметр Значение 

Среднегодовая 

температура воды в 

подающем трубопроводе, 

°С 

Задается пользователем среднегодовая температура воды в 

подающем трубопроводе после ЦТП 

Среднегодовая 

температура воды в 

обратном трубопроводе, 

°С 

Задается пользователем среднегодовая температура воды в 

обратном трубопроводе после ЦТП 

Среднегодовая 

температура грунта, °C 
Задается пользователем среднегодовая температура грунта 

Среднегодовая 

температура наружного 

воздуха, °С 

Задается пользователем среднегодовая температура 

наружного воздуха 

Среднегодовая 

температура воздуха в 

подвалах, °C 

Задается пользователем среднегодовая температура воздуха в 

подвалах 

Текущая температура 

грунта, °C 

Задается пользователем значение текущей температуры 

грунта 

Текущая температура 

воздуха в подвалах, °C 

Задается пользователем значение текущей температуры 

воздуха в подвалах 

Расчетная температура на 

входе 1 контура, °C 

Задается расчетное значение температуры теплоносителя на 

входе в первый контур 

Расчетная температура на 

выходе 1 контура, °C 

Задается расчетное значение температуры теплоносителя на 

выходе из первого контура 

Расчетная температура на 

входе 2 контура, °C 

Задается расчетное значение температуры теплоносителя на 

входе во второй контур 

Расчетная температура на 

выходе 2 контура, °С 

Задается расчетное значение температуры теплоносителя на 

выходе из второго контура 

Располагаемый напор 

второго контура, м 

При независимом подключении системы отопления задается 

располагаемый напор второго контура 

Напор в обратнике 

второго контура, м 

При независимом подключении системы отопления задается 

напор в обратном трубопроводе второго контура. Расчетный 

напор в обратном трубопроводе задается с учетом 

геодезической отметки расположения ЦТП. 

Расчетная температура 

внутр. воздуха для СО, °C 

Задается расчетное значение температуры воздуха внутри 

отапливаемых помещений при проектировании системы 

отопления 

Расчетная температура 

наружного воздуха, °C 

Задается расчетное значение температуры наружного воздуха, 

которое принимается в соответствии со СНиП 

Текущая температура 

наружного воздуха, °C 

Задается пользователем текущая температура наружного 

воздуха 
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Параметр Значение 

Количество секций ТО на 

СО 
Задается пользователем количество секций ТО 

Потери напора в 1-й 

секции ТО на СО, м 

Задаются пользователем потери напора в теплообменном 

аппарате 

Количество параллельных 

групп ТО на СО 
Задается количество параллельных групп ТО 

Исп. температура воды на 

входе 1 контура, °C 

Задается температура воды на входе 1 контура по результатам 

испытаний, если испытания не проводились, задается 

проектное значение.  

Исп. температура воды на 

выходе 1 контура, °C 

Задается температура воды на выходе 1 контура по 

результатам испытаний, если испытания не проводились, 

задается проектное значение. 

Исп. температура воды на 

входе 2 контура, °C 

Задается температура воды на входе 2 контура по результатам 

испытаний, если испытания не проводились, задается 

проектное значение. 

Исп. температура воды на 

выходе 2 контура, °C 

Задается температура воды на выходе 2 контура по 

результатам испытаний, если испытания не проводились, 

задается проектное значение.  

Исп. расход 1 контура, т/ч 

Задается пользователем испытательный расход 1 контура по 

результатам испытаний. Если испытания не проводились, то 

для наладочного расчета задается равным 0. Для поверочного 

расчета можно задать проектное значение. 

Исп. расход 2 контура, т/ч 

Задается пользователем испытательный расход 2 контура по 

результатам испытаний. Если испытания не проводились, то 

для наладочного расчета задается равным 0. Для поверочного 

расчета можно задать проектное значение. 

Номер установленного 

группового элеватора 
Задается номер установленного группового элеватора 

Диаметр установленного 

сопла элеватора, мм 
Задается значение установленного диаметра сопла элеватора 

Диаметр установленной 

шайбы на подающем 

трубопроводе (1 контур), 

мм 

Задается пользователем диаметр установленной шайбы на 

подающем трубопроводе 1 контура. 

Количество 

установленных шайб на 

подающем трубопроводе 

(1 контур), шт 

Задается пользователем количество установленных шайб на 

подающем трубопроводе 1 контура. 

Диаметр установленной 

шайбы на обратном 

Задается пользователем диаметр установленной шайбы на 

обратном трубопроводе 1 контура. 
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Параметр Значение 

трубопроводе (1 контур), 

мм 

Количество 

установленных шайб на 

обратном трубопроводе (1 

контур), шт 

Задается пользователем количество установленных шайб на 

обратном трубопроводе 1 контура. 

Расчетная средняя 

нагрузка на ГВС, Гкал/ч 

Задается пользователем по проектным данным. При 

отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки 

на горячее водоснабжение могут быть определены по 

количеству потребителей горячего водоснабжения, в 

соответствии с указаниями СНиП.  

Расчетная максимальная 

нагрузка на ГВС, Гкал/ч 
Задается пользователем по проектным данным. 

Балансовый коэффициент 

закр.ГВС 

Значение этого поля используется при определении 

балансовой нагрузки в наладочном расчете для закрытых схем 

ГВС. Балансовая нагрузка определяется как средняя нагрузка 

ГВС, умноженная на балансовый коэффициент. Коэффициент 

позволяет пользователю регулировать величину нагрузки (и 

расхода) на которую производится наладка. Если значение 

поля не задано или само поле в структуре отсутствует, расчет 

берет значение коэффициента по умолчанию: 1.15 для 

одноступенчатой схемы, 1.1 для двухступенчатой смешанной, 

1.25 для двухступенчатой последовательной.  

Температура воды на 

ГВС,°C 

Задается температура воды поступающей в систему горячего 

водоснабжения. 

Температура холодной 

воды,°C 

Задается пользователем температура холодной 

водопроводной воды 

Располагаемый напор 2 

контура ГВС, м 

Для закрытых систем горячего водоснабжения задается 

располагаемый напор во втором контуре 

Напор в обратнике 2 

контура ГВС, м 

Для закрытых систем горячего водоснабжения задается напор 

в циркуляционном трубопроводе во второго контура 

Наличие регулятора на 

ГВС 

Указывается признак наличия регулятора температуры на 

систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - 

установлен. 

Диаметр установленной 

шайбы на ГВС, мм 

Задается пользователем диаметр установленной шайбы на 

ГВС (1 контур) 

Количество 

установленных шайб на 

ГВС, шт 

Задается пользователем количество установленных шайб на 

ГВС (1 контур) 

Количество секций ТО 

ГВС нижней ступени 

Задается пользователем количество секций ТО 1 ступени на 

ГВС  
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Параметр Значение 

Количество паралл. групп 

ТО ГВС нижней ступени 

Задается количество параллельных групп ТО 1 ступени на 

ГВС 

Потери напора в одной 

секции нижней ступени, м 

Задаются потери напора в одной из секций ТО 1 ступени на 

ГВС  

Исп. температура на входе 

1 контура нижней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на входе первого контура I 

ступени.  

Исп. температура на 

выходе 1 контура нижней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на выходе первого контура I 

ступени.  

Исп. температура на входе 

2 контура нижней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на входе второго контура I 

ступени.  

Исп. температура на 

выходе 2 контура нижней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на выходе второго контура I 

ступени.  

Исп. тепловая нагрузка 

нижней ступени, Гкал/час 

При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка 

первой степени теплообменного аппарата.  

Количество секций ТО 

ГВС верхней ступени 

Задается пользователем количество секций ТО 2 ступени на 

ГВС  

Количество паралл. групп 

ТО ГВС верхней ступени 

Задается количество параллельных групп ТО 2 ступени на 

ГВС. 

Потери напора в одной 

секции верхней ступени, 

м 

Задаются потери напора в одной из секций ТО 2 ступени на 

ГВС  

Исп. температура на входе 

1 контура верхней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на входе первого контура II 

ступени.  

Исп. температура на 

выходе 1 контура верхней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на выходе первого контура II 

ступени.  

Исп. температура на входе 

2 контура верхней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на входе второго контура II 

ступени.  

Исп. температура на 

выходе 2 контура верхней 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

температура теплоносителя на выходе второго контура II 

ступени.  

Исп. тепловая нагрузка 

верхней ступени, Гкал/час 

При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка 

второй степени теплообменного аппарата.  
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Рис. 3.11. Изображение 4-х трубной тепловой сети от котельной через ЦТП 

 

В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети (подающий и 

обратный трубопровод). Причем входящий участок должен быть направлен к ЦТП 

(направление стрелки), а выходящий от ЦТП к следующему объекту. 

Исключением из данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, 

в этом случае из ЦТП выходит два участка – один основной и один вспомогательный. 

Вспомогательный участок используется для подключения трубопровода горячего 

водоснабжения. 

3.1.4. Потребитель 

 

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся 

потреблением тепловой энергии и сетевой воды. Потребитель является конечным объектом 

участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой 

сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание. 

Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление 

изображено на рисунке 3.12. 

 
Рис. 3.12. Внешнее (слева) и внутреннее (справа) присоединение потребителя к тепловой 

сети 

 

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых 

нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с 

независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы 

присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая 

определяется наличием регулятора температуры, например на ГВС, регулятором расхода или 

нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции. Базы 

данных объекта «Потребитель» и «Обобщенный потребитель» приведены в таблице 3.4, 3.5 

соответственно. 

 

Таблица 3.4 – Базы данных для элемента «Потребитель» 
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Параметр Значение 

Наименование узла ввода Задается пользователем 

Наименование узла Задается наименование 

Геодезическая отметка, м 
Задается геодезическая отметка оси (верха) трубопровода, на 

котором находится данный узел ввода 

Высота здания 

потребителя, м 
Задается высота здания 

Номер схемы 

подключения потребителя 
Выбирается схема присоединения узла ввода.  

Расчетная температура 

сетевой воды на входе в 

потребителя, °C 

Задается расчетное значение температуры сетевой воды, на 

которое было выполнено проектирование систем отопления и 

вентиляции данного потребителя 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Задается расчетная нагрузка на систему отопления. При 

отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки 

на отопление могут быть определены по наружному объему 

здания или поверхности нагрева теплопотребляющего 

оборудования.  

Расчетная нагрузка на 

вентиляцию, Гкал/ч 

Задается пользователем по проектным. При отсутствии 

проектных данных расчетные тепловые нагрузки на 

вентиляцию могут быть определены по наружному объему 

здания или поверхности нагрева теплопотребляющего 

оборудования.  

Расчетная средняя 

нагрузка на ГВС, Гкал/ч 

Задается пользователем по проектным. При отсутствии 

проектных данных расчетные тепловые нагрузки на горячее 

водоснабжение могут быть определены по количеству 

потребителей горячего водоснабжения, в соответствии с 

указаниями СНиП.  

Расчетная максимальная 

нагрузка на ГВС, Гкал/ч 

Задается пользователем по проектным. При отсутствии 

проектных данных расчетные тепловые нагрузки на горячее 

водоснабжение могут быть определены по количеству 

потребителей горячего водоснабжения, в соответствии с 

указаниями СНиП. 

Число жителей 
Задается количество жителей для данного узла ввода, для 

учета часовой неравномерности 

Коэффициент изменения 

нагрузки отопления 

Задается пользователем в случае необходимости увеличения 

нагрузки на отопление по сравнению с расчетным значением.  

Коэффициент изменения 

нагрузки вентиляции 

Задается пользователем в случае необходимости увеличения 

нагрузки на вентиляцию по сравнению с расчетным 

значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное 

значение нагрузки на вентиляцию будет увеличено 

соответственно на 10 или 20% 
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Параметр Значение 

Коэффициент изменения 

нагрузки ГВС 

Задается пользователем в случае необходимости увеличения 

нагрузки на ГВС по сравнению с расчетным значением 

Балансовый коэффициент 

закр.ГВС 

Используется при определении балансовой нагрузки в 

наладочном расчете для закрытых схем ГВС. Балансовая 

нагрузка определяется как средняя нагрузка ГВС, умноженная 

на балансовый коэффициент. Коэффициент позволяет 

пользователю регулировать величину нагрузки (и расхода) на 

которую производится наладка. Если значение поля не задано, 

расчет берет значение коэффициента по умолчанию: 1.15 для 

одноступенчатой схемы, 1.1 для двухступенчатой смешанной, 

1.25 для двухступенчатой последовательной. 

Признак наличия 

регулятора на отопление 

Выбирается из списка наличие регулирующего устройства на 

систему отопления. 

Признак наличия 

регулирующего клапана 

на СВ 

Указывается из списка наличие регулирующего клапана на 

систему вентиляции. 

Признак наличия 

регулятора температуры 

Выбирается из списка наличие регулирующего устройства на 

систему ГВС. 

Расчетная темп. воды на 

выходе из СО,°C 

Задается расчетное значение температуры теплоносителя на 

выходе из системы отопления, на которое было выполнено 

проектирование 

Расчетная темп. воды на 

входе в СО,°C 

Задается расчетное значение температуры теплоносителя на 

входе в систему отопления, на которое было выполнено 

проектирование 

Расчетная темп. 

внутреннего воздуха для 

СО,°C 

Задается расчетное значение температуры воздуха внутри 

отапливаемых помещений при проектировании системы 

отопления 

Расчетный располагаемый 

напор в СО, м 

Задается расчетное значение располагаемого напора 

(расчетное сопротивление системы отопления, м) при 

проектирования системы отопления 

Расчетная темп. 

внутреннего воздуха для 

СВ,°C 

Задается расчетное значение температуры воздуха внутри 

отапливаемых помещений при проектировании системы 

вентиляции 

Расчетная темп. 

наружного воздуха для 

СВ,°C 

Задается расчетное значение температуры наружного воздуха 

для проектирования системы вентиляции 

Расчетный располагаемый 

напор в СВ, м 

Задается расчетное значение располагаемого напора 

(расчетное сопротивление калорифера, м вод.ст.) при 

проектирования системы вентиляции 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 
области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

 
ПСТ.ОМ.70-13.001.004 

25 

 

Параметр Значение 

Доля циркуляции от 

расхода на ГВС, % 

Задается доля циркуляционного расхода ГВС от 

среднечасового расхода или средней нагрузки на ГВС в 

процентах 

Потери напора в системе 

ГВС, м 

Задается величина потери напора в системе горячего 

водоснабжения 

Напор насоса в контуре 

ГВС, м 

Задается при необходимости напор повысительного насоса в 

системе ГВС. 

Температура воды воды в 

цирк. контуре,°C 
Задается температура воды в циркуляционном контуре ГВС.  

Температура холодной 

воды,°C 
Задается температура холодной воды 

Температура воды на 

ГВС,°C 
Задается температура горячей воды 

Максимальное давление в 

обратном тр-де на СО, м 

Задается максимально допустимое давление в обратном 

трубопроводе на СО для конкретного потребителя.  

Максимальное давление 

на ГВС, м 

Задается максимально допустимое давление в обратном 

трубопроводе на ГВС для конкретного потребителя.  

Текущая температура 

холодной воды, °C 

Используется для поверочного расчета для закрытой системы 

ГВС. Задается температура холодной (водопроводной) воды 

на входе 2 контура нижней ступени. 

Количество секций ТО на 

СО 

Указывается количество секций теплообменного аппарата на 

СО  

Потери напора в 1-й 

секции ТО на СО, м 
Указываются потери напора в одной секции ТО на СО 

Количество параллельных 

групп ТО на СО 

Указывается количество параллельных групп теплообменного 

аппарата на СО. 

Расчетная темп. Сет. 

Воды на выходе из ТО 

Расчетная темп. сетевой воды на выходе из ТО (выход 2ого 

контура) на систему отопления задается пользователем 

Расчетная темп. Сет. 

Воды на выходе из 

потребителя 

Задается пользователем расчетная темп. сет. воды на выходе 

из потребителя (выход 1ого контура).  

Номер установленного 

элеватора 
Задается номер фактически установленного элеватора 

Диаметр установленного 

сопла элеватора, мм 

Задается значение диаметра фактически установленного сопла 

элеватора 

Диаметр шайбы на вводе 

на под.тр-де, мм 
Задается диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе 

Количество шайб на вводе 

на под. тр-де, шт 

Задается количество шайб на вводе на подающем 

трубопроводе 

Диаметр шайбы на вводе 

на обр. тр-де, мм 
Задается диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе 
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Параметр Значение 

Количество шайб на вводе 

на обр. тр-де, шт 
Задается количество шайб на вводе на обратном трубопроводе 

Диаметр установленной 

шайбы на под.тр-де перед 

СО, мм 

Задается значение диаметра фактически установленной 

шайбы на подающем трубопроводе перед СО 

Количество 

установленных шайб на 

под.тр-де перед СО, шт 

Задается количество установленных шайб на подающем 

трубопроводе перед СО 

Диаметр установленной 

шайбы на обр.тр-де после 

СО, мм 

Задается значение диаметра фактически установленной 

шайбы на обратном трубопроводе после СО 

Количество 

установленных шайб на 

обр.тр-де после СО, шт 

Задается количество установленных шайб на обратном 

трубопроводе после СО 

Диаметр установленной 

шайбы на систему 

вентиляции, мм 

Задается значение диаметра фактически установленной 

шайбы на систему вентиляции 

Количество 

установленных шайб на 

систему вентиляции, шт 

Задается количество установленных шайб на систему 

вентиляции 

Диаметр установленной 

циркуляционной шайбы 

на ГВС, мм 

Задается значение диаметра фактически установленной 

шайбы на ГВС. 

Количество 

установленных 

циркуляционных шайб на 

ГВС, шт. 

Задается количество установленных шайб на ГВС. 

Диаметр установленной 

шайбы в циркуляционной 

линии ГВС, мм 

Задается значение диаметра фактически установленной 

шайбы на циркуляционной линии ГВС. 

Количество 

установленных шайб в 

циркуляционной линии 

ГВС, шт. 

Задается количество установленных шайб на циркуляционной 

линии ГВС. 

Количество секций ТО 

ГВС I ступень 

Указывается количество секций теплообменного аппарата 1ой 

ступени на ГВС например 1, 2, 3 и т.д. 

Количество паралл. групп 

ТО ГВС I ступень 

Указывается количество параллельных групп теплообменного 

аппарата 1ой ступени на ГВС 

Потери напора в одной 

секции I ступени, м 

Указываются потери напора в одной секции ТО 1ой ступени 

на ГВС, например 0.5, 1, 1.5 м вод.ст. 
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Параметр Значение 

Исп. температура на входе 

1 контура I ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры.  

Исп. температура на 

выходе 1 контура I 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры. 

Исп. температура на входе 

2 контура I ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры. 

Исп. температура на 

выходе 2 контура I 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры. 

Исп. тепловая нагрузка I 

ступени, Гкал/час 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

тепловая нагрузка. 

Количество секций ТО 

ГВС II ступень 

Указывается количество секций теплообменного аппарата 2ой 

ступени на ГВС например 1, 2, 3 и т.д. 

Количество паралл. групп 

ТО ГВС II ступень 

Указывается количество параллельных групп теплообменного 

аппарата 2ой ступени на ГВС 

Потери напора в одной 

секции II ступени, м 

Указываются потери напора в одной секции ТО 2ой ступени 

на ГВС 

Исп. температура на входе 

1 контура II ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры.  

Исп. температура на 

выходе 1 контура II 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры. 

Исп. температура на входе 

2 контура II ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры. 

Исп. температура на 

выходе 2 контура II 

ступени,°C 

При наличии результатов замеров, задается испытательные 

температуры. 

Исп. тепловая нагрузка II 

ступени, Гкал/час 

При наличии результатов замеров, задается испытательная 

тепловая нагрузка. 

Коэффициент пропускной 

способности РД СО 

Задается коэффициент пропускной способности Регулятора 

Давления (подпора) в СО. 

Расчетный расход на СО 

(констр), т/ч 

Задается расчетный расход воды на систему отопления для 

выполнения конструкторского расчета 

Расчетный расход на СВ 

(констр), т/ч 

Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для 

выполнения конструкторского расчета 

Расчетный расход на ГВС 

(констр), т/ч 

Задается расчетный расход воды на систему ГВС для 

выполнения конструкторского расчета 

Располагаемый напор на 

вводе (констр), м 

Задается располагаемый напор для выполнения 

конструкторского расчета 
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Таблица 3.5 – Базы данных для элемента «Обобщённый потребитель» 

Параметр Значение 

Наименование узла Задается пользователем 

Геодезическая отметка, м 

Задается отметка оси (верха) трубы, на котором находится 

данный узел ввода. Она может автоматически быть считана со 

слоя рельефа  

Способ задания нагрузки 
Выбирается из списка способ задания нагрузки: расходом или 

сопротивлением. 

Расход на СО,СВ и 

закр.системы ГВС, т/ч 

Задается суммарная величина расхода на системы отопления, 

вентиляции и закрытой системы ГВС, для данного 

потребителя. Данное значение необходимо указывать только в 

том случае, если в поле Способ задания нагрузки установлено 

«Задается расходом»  

Коэфф.изменения расхода 

на СО,СВ и закр.системы 

ГВС 

Задается пользователем в случае необходимости увеличения 

расхода на СО, СВ и закр. ГВС по сравнению с расчетным 

значением 

Расход на открытый 

водоразбор, т/ч 
Задается величина расхода на открытый водоразбор 

Коэфф.изменения расхода 

на открытый водоразбор 

Задается пользователем в случае необходимости увеличения 

расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным 

значением 

Доля водоразбора из 

подающего тр-да 

Указывается доля открытого водоразбора из подающего 

трубопровода 

Расчетное обобщенное 

сопротивление, м/(т/ч)*2 

Указывается величина предварительно рассчитанного 

обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо 

указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки 

установлен «Задается сопротивлением» 

Требуемый напор, м 
Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном 

потребителе 

Минимальный 

статический напор, м 

Задается минимальный статический напор на обобщенном 

потребителе 

Способ определения 

температуры обр. воды 

Задается цифрой способ определения температуры: 0 (или 

пусто) - по отопительной формуле; 1 - по фактической 

температуре. Для учета фактической температуры в 

различных расчетах следует включить эту опцию в 

настройках расчетов.  

Фактическая температура 

обр. воды,°С  

Указывается фактическая температура воды на выходе из 

обобщенного потребителя.  

 

 Если бы в системе теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения 

присутствовало горячее водоснабжение, то аналогично участкам тепловых сетей, объекты 

типа «Потребитель» изображались в двух видах (рис. 3.13). 
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Потребитель 

ГВС

Потребитель 

отопления

 
Рис. 3.13. Типы абонентов 4-х трубной системы теплоснабжения 

 

 Внутренняя кодировка «Потребителя ГВС» и «Потребителя отопления» идентична. 

Отличие их заключается в указании схемы присоединения. В 4-х трубной системе схема 

подключения «Потребителя ГВС» будет означать только потребление нагрузки на нужды ГВС 

(схемы № 26 (27)). При этом значения нагрузки на нужды вентиляции и отопления 

принимаются равными нулю. Схема подключения соответствующих абонентов отопления 

выбирается в соответствии с фактической схемой подключения (нагрузка на ГВС принимается 

равной нулю). 

  

3.1.5. Узлы и тепловые камеры 

 

В математической модели внутреннее представление тепловых камер моделируется 

двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах. 

Вид тепловой камеры во внутреннем и внешнем представлении в математической 

модели показан на рисунке 3.14. 

 
Рис. 3.14. Изображение тепловой камеры во внешнем (слева) и внутреннем (справа) 

представлении 

 

На рисунке 3.15 представлен вариант подключения одного трубопровода (подающего) 

к двухтрубной тепловой сети. 

. 
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Рис. 3.15. Подключение подающего трубопровода к тепловой сети 

 

Кроме того, тепловая камера используется в случаях разветвления трубопровода, 

смены прокладки, вида изоляции и т.п. 

 

Таблица 3.6 – Базы данных для элемента «Узел тепловой сети» 

Параметр Значение 

Наименование узла Задается пользователем наименование объекта 

Геодезическая отметка, м 

Задается отметка оси (верха) трубы, на которой установлен 

данный узел. Она может автоматически быть считана со слоя 

рельефа  

Слив из подающего 

трубопровода, т/ч 

Задается пользователем количество утечки из подающего 

трубопровода. Данный узел может устанавливаться в любом 

месте тепловой сети и позволяет имитировать режим аварии в 

подающем трубопроводе 

Слив из обратного 

трубопровода, т/ч 

Задается пользователем количество утечки из обратного 

трубопровода. Данный узел может устанавливаться в любом 

месте тепловой сети и позволяет имитировать режим аварии в 

обратном трубопроводе, а также слив воды после системы 

топления 

 

3.1.6. Узлы и тепловые камеры 

 

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным 

напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса. 

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во 

внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе 

данных, может быть установлена на обоих трубопроводах, как показано на рисунке 3.16.  

 
Рис. 3.16. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление однолинейного 

изображения сети 

 

Для задания направления действия насоса направление участков, входящих в него 

должно совпадать с направлением работы насоса. 

Насос можно моделировать двумя способами: 

- как идеальное устройство, изменяющее давление в трубопроводе на заданную 
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величину; 

- как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики 

конкретного насоса. 

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и (или) 

обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то 

насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, 

что насос работает навстречу входящему в него участку. Второй способ позволяет 

использовать Справочник по насосным характеристикам. В справочнике для насоса можно 

задать его QH-характеристику любым количеством точек. База данных объекта «Насосная 

станция» приведена в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Базы данных для элемента «Насосная станция» 

Параметр Значение 

Наименование насосной 

станции 
Записывается наименование насосной станции или насоса 

Геодезическая отметка, м 

Задается отметка оси (верха) трубы, на которой установлен 

данный насос. Она может автоматически быть считана со слоя 

рельефа  

Марка насоса на 

подающем трубопроводе 

Выбирается из справочника марка насоса установленного на 

подающем трубопроводе.  

Число насосов на 

подающем трубопроводе 

Указывается число параллельно работающих насосов 

одинаковых марок, установленных на подающем 

трубопроводе 

Марка насоса на обратном 

трубопроводе 

Выбирается из справочника марка насоса установленного на 

обратном трубопроводе.  

Число насосов на 

обратном трубопроводе 

Указывается число параллельно работающих насосов 

одинаковых марок, установленных на обратном трубопроводе 

Напор насоса на 

подающем трубопроводе, 

м 

Задается напор, развиваемый насосом на подающем 

трубопроводе. Если насос повышает напор, то значение 

записывается со знаком плюс, если понижает напор, то со 

знаком минус 

Напор насоса на обратном 

трубопроводе, м 

Напор, развиваемый насосом на обратном трубопроводе, 

задается пользователем, если насос повышает напор, то 

значение записывается со знаком плюс, если понижает напор, 

то со знаком минус 

 

Изображение группы насосов разных марок, работающих последовательно и 

параллельно, приведено на рисунке 3.17. 
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Рис. 3.17. Изображение группы насосов разных марок, работающих последовательно (слева) 

и параллельно (справа) 

 

3.1.7. Запорная арматура 

 

Задвижка – это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим 

устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в 

промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное 

состояние задвижки должно определятся при её режиме работы «Открыта». Задвижку можно 

моделировать следующими способами: 

 как исключительно запирающее устройство;  

 как запорно-регулирующее устройство, работающее с учетом изменяющегося 

сопротивления затвора (клапана) в зависимости от степени открытия.  

Для этого следует использовать справочник по запорной арматуре. 

 

Таблица 3.8 – Базы данных для элемента «Запорная арматура» 

Параметр Значение 

Наименование арматуры Задается пользователем 

Геодезическая отметка, м 

Задается отметка оси (верха) трубы, на которой установлено 

данное запорное или регулирующее устройство. Она может 

автоматически быть считана со слоя рельефа 

Марка задвижки на 

подающем трубопроводе 

Выбирается из справочника марка установленной запорной 

арматуры на подающем трубопроводе.  

Условный диаметр на 

подающем трубопроводе, 

м 

Задается пользователем диаметр установленной на подающем 

трубопроводе запорной арматуры 

Степень открытия на 

подающем трубопроводе 

Задается пользователем степень открытия арматуры 

установленной на подающем трубопроводе. 

Марка задвижки на 

обратном трубопроводе 

Выбирается из справочника марка установленной запорной 

арматуры на обратном трубопроводе. 

Условный диаметр на 

обратном трубопроводе, м 

Задается пользователем диаметр установленной на обратном 

трубопроводе запорной арматуры 
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Степень открытия на 

обратном трубопроводе 

Задается пользователем степень открытия арматуры 

установленной на обратном трубопроводе.  

 

3.2. Моделирование переключений режимов работы системы теплоснабжения 

 

Моделирование переключений осуществляется для анализа изменений вследствие 

отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи 

определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов 

воды, которые, возможно, придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем 

теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски 

отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет. 

Виды переключений: 

 Включить - Режим объекта устанавливается на «Включен»; 

 Выключить - Режим объекта устанавливается на «Выключен»; 

 Изолировать от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом 

автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 

изолирующая объект от источника запорная арматура; 

 Отключить от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом 

автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 

отключающая объект от источника запорная арматура. 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 

включает в себя:  

 Вывод информации по отключенным объектам сети; 

 расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы 

теплопотребления при данных изменениях в сети; 

 отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 

 вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в 

формат MS Excel или HTML. 

 

3.3. Выполнение гидравлических расчетов 

 

Электронная модель системы теплоснабжения с. Мельниково, выполненная в 

программно-расчетном комплексе ZuluThermo, позволяет выполнять конструкторские, 

поверочные и наладочные расчеты. Запуск и выбор расчета осуществляется из меню 

«ZuluThermo». 

 

3.3.1. Наладочный расчет 

 

Целью наладочного расчета является качественное обеспечение всех потребителей, 

подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, 

при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. 

В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и 

дросселирующих устройств, а также места их установки. 

Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой 

сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях 

могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут 

быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые 

шайбы и перемычки. 
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Наладочный расчет – это условный расчетный прием для подбора дросселирующих 

устройств и определения мест их установки.  

Далее рассматривается методика наладочного расчета для открытых и закрытых систем 

горячего водоснабжения, отдельно рассматриваются неавтоматизированные системы и 

системы с установленным на систему ГВС регулятором температуры. 

Все приведенные расчеты и выводы применимы при центральном качественном 

регулировании по отопительной нагрузке. 

 

3.3.1.1. Открытая система горячего водоснабжения 

 

Рассмотрим неавтоматизированную систему централизованного теплоснабжения, то 

есть ни один вид подключенной нагрузки не имеет регулирующих устройств. Абонентский 

ввод подключен к тепловой сети по схеме, представленной на рисунке 2.3. Система отопления 

подключена по зависимой схеме через элеваторный узел. Система горячего водоснабжения 

открытая. Места возможной установки дросселирующих устройств 1, 2, 3, 4 показаны на 

рисунке 3.18. 

 
Рис. 3.18. Схема подключения абонентского ввода к открытой неавтоматизированной 

системе ГВС 

 

Дросселирующие устройства 1, 2, устанавливаемые на систему отопления должны 

подбираться на самый неблагоприятный режим работы. Самый неблагоприятный режим 

работы характеризуется следующими расчетными параметрами:  

- р1 – расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе; 

- р2 – расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе; 

- р3 – расчетная температура теплоносителя на систему отопления; 

- ... орн – расчетная температура наружного воздуха. 

При этом подающий трубопровод тепловой сети должен быть нагружен максимальным 

расходом сетевой воды. Максимальный расход сетевой воды при наличии вентиляционной 

нагрузки определяется по следующей формуле:  

.... рвгвсропод GGGG  . 

Расход воды на систему горячего водоснабжения определяется на точку излома 

температурного графика, при температуре воды в подающем трубопроводе, соответствующей 

60°C. Отбор воды осуществляется из подающего трубопровода. При загрузке подающего 

трубопровода максимальным расходом сетевой воды располагаемый напор перед системой 

отопления будет минимальным, а значит и избыточный напор который должно погасить 
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дросселирующее устройство тоже будет минимальным. 

Дросселирующее устройство, для гашения избыточного напора на систему отопления, 

устанавливается, как правило, на подающем трубопроводе (точка 1), если не нарушается одно 

из следующих условий: 

1. Напор в обратном трубопроводе (после системы отопления) меньше высоты здания 

(опорожнение системы отопления); 

2. Установленное перед системой отопления дросселирующее устройство приводит к 

вскипанию воды в подающем трубопроводе. 

Если эти условия нарушаются, дросселирующее устройство будет установлено на 

обратном трубопроводе (точка 2). В этом случае оно играет роль подпорного устройства. 

Однако, при установке дросселирующего устройства на обратном трубопроводе напор после 

дросселирующего устройства не должен превышать допустимого значения из условия 

прочности установленных приборов системы отопления здания, например, для чугунных 

радиаторов, 60 м. вод. ст. Если это условие будет нарушено, программное обеспечение 

автоматически подберет два дросселирующих устройства и поставит одно на подающем 

трубопроводе (1), другое на обратном (2). При этом все ограничения должны быть соблюдены.  

При наличии циркуляционного трубопровода и отборе воды на ГВС из подающего 

трубопровода устанавливается дросселирующее устройство (точка 4), ограничивающее 

расход воды на циркуляцию. В случае отбора воды из обратного трубопровода 

дросселирующее устройство (точка 4) должно шунтироваться байпасом. Подбор 

дросселирующего устройства (точка 4) проводится на циркуляционный расход и напор 

равный располагаемому напору перед системой ГВС минус потерям в системе ГВС, 

принимаемым 2-3 м. вод. ст.  

При возможном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода подбирается 

дросселирующее устройство (точка 3). Дросселирующее устройство (точка 3) при 

центральном регулировании отпуска теплоты по отопительной нагрузке подбирается на 

расчетный расход воды на отопление и потери напора равные потерям в системе ГВС. 

Необходимо удостовериться что напор в трубопроводе из которого происходит 

водоразбор больше чем сумма высоты здания и потерь напора в системе ГВС. 

Подбор дросселирующих устройств можно производить как с учетом так и без учета 

тепловых потерь в тепловой сети. При этом расчетные расходы для подбора дросселирующих 

устройств определяются по следующим зависимостям: 

- Расчетный расход теплоносителя на систему отопления без учета тепловых потерь, 

т/ч: 

 pp

po
pc

c

Q
G

21

..
..

1000

 


 ; 

- Расчетный расход теплоносителя на систему ГВС без учета тепловых потерь, т/ч: 

 хвгв

сp
гвс

pгвс
ttc

Q
G






1000
.. ; 

где 
гвt  – температура горячей воды на систему ГВС, 

хвt  – температура холодной 

водопроводной воды. 

- Расчетный расход теплоносителя на систему вентиляции без учета тепловых потерь, 

т/ч: 

 pp

pв
pc

c

Q
G

21

..
..

1000

 


 ; 

где p2  – расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции. 

- Расход теплоносителя на систему отопления с учетом фактической температуры 
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сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, т/ч: 

 фф
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; 

- Расход теплоносителя на систему ГВС с учетом фактической температуры горячей и 

холодной воды, т/ч: 

 фхвфгв
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 ; 

- Расход теплоносителя на систему вентиляции с учетом фактической температуры 

сетевой воды на входе и выходе из калорифера, т/ч: 
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 ; 

 Перед установкой дросселирующих устройств на абонентском вводе необходимо 

выполнить два поверочных расчета: первый при максимальном отборе воды на ГВС из 

подающего трубопровода, второй при максимальном отборе воды на ГВС из обратного 

трубопровода (температура теплоносителя расчетная), при этом дросселирующие устройства 

должны быть взяты из наладки.  

В первом случае располагаемые напоры на потребителях будут минимальными, 

необходимо проверить, как поведет себя система отопления. Во втором случае располагаемый 

напор на потребителе будет максимальным. Необходима проверка на возможность 

опорожнения системы отопления. В случае, когда система отопления какого либо потребителя 

будет опорожняться, необходимо шайбу, установленную на подающем трубопроводе, 

перенести на обратный. В данном случае она будет выполнять роль подпорной шайбы. После 

перестановки шайбы необходимо снова проверить соблюдение всех условий приведенных 

выше. 

Однако, при установке дросселирующего устройства на обратном трубопроводе напор 

после дросселирующего устройства не должен превышать допустимого значения из условия 

прочности установленных приборов системы отопления здания, например, для чугунных 

радиаторов, 60 м. вод. ст. Если это условие будет нарушено, программное обеспечение 

автоматически подберет два дросселирующих устройства и поставит одно на подающем 

трубопроводе (1), другое на обратном (2). При этом все ограничения должны быть 

соблюдены.  

 

3.3.1.2. Закрытая система горячего водоснабжения 

 

Рассмотрим абонентский ввод, подключенный к тепловой сети по схеме, 

представленной на рисунке 2.4. Система отопления подключена по зависимой схеме через 

элеваторный узел. Система горячего водоснабжения закрытая, одноступенчатая, с 

параллельным подключением теплообменного аппарата. Места возможной установки 

дросселирующих устройств 1, 2, 3 показаны на рисунке 3.19. 
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Рис. 3.19. Схема подключения абонентского ввода к закрытой неавтоматизированной 

системе ГВС 

 

Дросселирующие устройства 1, 2, устанавливаемые на систему отопления должны 

подбираться на самый неблагоприятный режим работы. Самый неблагоприятный режим 

работы характеризуется следующими расчетными параметрами:  

- р1 – расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе; 

- р2 – расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе; 

- р3 – расчетная температура теплоносителя на систему отопления; 

- ... орн – расчетная температура наружного воздуха. 

При этом подающий трубопровод тепловой сети должен быть нагружен максимальным 

расходом сетевой воды. Максимальный расход сетевой воды при наличии вентиляционной 

нагрузки определяется по следующей формуле:  

.... рвгвсропод GGGG  . 

Расход воды на систему горячего водоснабжения определяется на точку излома 

температурного графика, при температуре воды в подающем трубопроводе, соответствующей 

70°C.  

При загрузке подающего трубопровода максимальным расходом сетевой воды 

располагаемый напор перед системой отопления будет минимальным, а значит и избыточный 

напор который должно погасить дросселирующее устройство тоже будет минимальным. 

Дросселирующее устройство, для гашения избыточного напора на систему отопления, 

устанавливается, как правило, на подающем трубопроводе (точка 1), если не нарушается одно 

из следующих условий: 

1. Напор в обратном трубопроводе (после системы отопления) меньше высоты здания 

(опорожнение системы отопления); 

2. Установленное перед системой отопления дросселирующее устройство приводит к 

вскипанию воды в подающем трубопроводе. 

Если эти условия нарушаются, дросселирующее устройство будет установлено на 

обратном трубопроводе (точка 2). В этом случае оно играет роль подпорного устройства. 

Подбор дросселирующих устройств можно производить как с учетом так и без учета 

тепловых потерь в тепловой сети. При этом расчетные расходы для подбора дросселирующих 

устройств определяются по следующим зависимостям: 

- Расчетный расход теплоносителя на систему отопления без учета тепловых потерь, 

т/ч: 

 pp
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c

Q
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 ; 

- Расчетный расход теплоносителя на систему ГВС без учета тепловых потерь, т/ч: 

 
.p
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; 

где 
1u  – температура сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующая точке излома 

температурного графика, 
1u  – температура сетевой воды после подогревателя, 

соответствующая точке излома температурного графика. 

- Расчетный расход теплоносителя на систему вентиляции без учета тепловых потерь, 

т/ч: 
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 ; 

где 
p2  – расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции. 

- Расход теплоносителя на систему отопления с учетом фактической температуры 

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, т/ч: 
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 ; 

- Расход теплоносителя на систему ГВС с учетом фактической температуры горячей и 

холодной воды, т/ч: 
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- Расход теплоносителя на систему вентиляции с учетом фактической температуры 

сетевой воды на входе и выходе из калорифера, т/ч: 
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. 

На рисунке 3.20 приведена схема подключения абонентского ввода к закрытой системе 

ГВС с установленным регулятором температуры. 

 

Рис. 3.20. Схема подключения абонентского ввода к закрытой системе ГВС с установленным 

регулятором температуры 

 

Регулятор температуры предназначен для автоматического регулирования 

температуры горячей воды отбираемой на систему ГВС, данное устройство будет учитываться 

при проведении поверочных расчетов, при проведении наладочного расчета регулятор 

температуры не рассматривается. 

 

3.3.2. Поверочный расчет 

 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой 

энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе 

и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 

работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 

ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и 

тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В 
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качестве теплоносителя может использоваться вода, антифриз или этиленгликоль. 

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

• утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

• тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

• фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.  

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 

расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При 

работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 

энергии между источниками. 

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 

потребителями. Определяются зоны влияния источников на сеть. 

 

3.3.3. Построение пьезометрических графиков 

 

Пьезометрический график является одним из основных инструментов анализа 

результатов расчетов для тепловых сетей. Этот график изображает линии изменения давления 

в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. 

Пример пьезометрического графика приведен на рис. 3.21. 

 
Рис. 3.21. Пример пьезометрического графика 

 

Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается 

автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного 

узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в 

том случае если нужен другой путь, то необходимо указать промежуточные узлы. 

На пьезометрическом графике отображаются: 

 линия давления в подающем трубопроводе красным цветом; 

 линия давления в обратном трубопроводе синим цветом; 
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 линия поверхности земли пунктиром; 

 линия статического напора голубым пунктиром. 

Чтобы построить пьезометрический график следует задать путь от начальной до 

конечной точки с помощью команды «Поиск пути». После построения пути нужно 

выполнить команду «Задачи → Пьезометрический график (теплоснабжение)». 
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Таблица 1. – Новые участки тепловой сети котельной «Ромашка» 

Номер 

источника 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Нормативные 

потери в 

тепловой сети 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Примечание 

Котельная 
"Ромашка" 

ТК-23 Администрация 75,40 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Россия с 2004 
г. 

2509,99 

Новый 

участок 
тепловой 

сети 

Котельная 

"Ромашка" 
ТК-23 ТК-24 237,00 0,07 0,07 

Подземная 

канальная 

Россия с 2004 

г. 
9389,83 

Новый 

участок 

тепловой 

сети 

Котельная 

"Ромашка" 
Отв-95 Типография 7,00 0,05 0,05 Подвальная 

Россия с 2004 

г. 
134,39 

Новый 

участок 

тепловой 

сети 

Котельная 

"Ромашка" 
Отв-95 Гараж 15,30 0,03 0,03 Подвальная 

Россия с 2004 

г. 
237,18 

Новый 

участок 

тепловой 

сети 

Котельная 

"Ромашка" 
ТК-24 Отв-95 40,00 0,05 0,05 

Подземная 

канальная 

Россия с 2004 

г. 
1298,94 

Новый 

участок 

тепловой 

сети 

Котельная 

"Ромашка" 
ТК-17 ТК-23 179,20 0,10 0,10 

Подземная 

канальная 

Россия с 2004 

г. 
8731,04 

Новый 
участок 

тепловой 

сети 

 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

Участки тепловой сети, предлагаемые для реконструкции тепловой сети с целью повышения надежностных характеристик и сокращения 

тепловых потерь 

Таблица 2. 

Номер 
источника 

Наименование 
начала участка 

Наименовани
е конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода

, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода

, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Нормативны
е потери в 
тепловой 

сети 

Тепловые 
потери в 

подающем 
трубопроводе

, ккал/ч 

Примечание 

1 Отв-30 Отв-31 11,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

611,17 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-76 Отв-77 2,10 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

232,75 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-106 ТК-1 36,95 0,15 0,15 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2396,19 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-105 Отв-106 7,16 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

608,02 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-104 ЖД 39,61 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1351,85 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-30 Отв-39 35,60 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2973,73 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-8 Отв-30 130,90 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

6585,81 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-7 Отв-11 12,10 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1016,57 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-24 Скважина 1 18,30 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

812,97 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-24 Скважина 2 4,00 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

160,09 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-98 Отв-41 83,78 0,13 0,13 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

4759,07 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-97 Отв-98 4,07 0,13 0,13 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

306,94 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-23 Отв-24 1,30 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

57,89 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-15 ПУ-36 Гаражи 7,10 0,07 0,07 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

474,84 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-22 Отв-23 2,70 0,20 0,20 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

382,09 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-15 Отв-16 42,80 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

4775,89 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-16 
Предшкола 
(Октябрьская 
37в) 

17,40 0,07 0,07 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

711,02 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-29 ТК-7 2,60 0,20 0,20 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

147,94 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-16 Отв-17 78,20 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

8711,50 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-13 Отв-14 23,60 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2001,18 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-1 Отв-7 39,40 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

3312,00 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-5 Отв-22 77,10 0,20 0,20 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

6101,87 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-1 Д/С "Ромашка" 32,40 0,08 0,08 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2375,88 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-21 Спортзал 1,70 0,05 0,05 Подвальная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

49,46 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-6 Отв-21 6,60 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

227,00 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-6 
"Тегульдетская 
СОШ" 

36,30 0,13 0,13 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2095,78 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 ТК-5 ТК-6 33,20 0,13 0,13 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1915,96 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-19 ДДТ, Интернат 1,00 0,05 0,05 Подвальная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

28,57 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-4 ЖД 49,00 0,04 0,04 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1489,97 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-4 Общежитие 3,90 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

131,78 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-1 
Котельная 
"Ромашка" 

1,00 0,05 0,05 Подвальная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

29,15 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-20 ТК-4 26,60 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

902,84 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-59 Отв-60 46,70 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

3894,44 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-60 Отв-61 12,00 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

998,20 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-61 Отв-62 11,30 0,10 0,10 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

747,05 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-62 ТК-19 49,10 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

4079,71 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-19 
РОВД здание, 
слесарка 

14,00 0,08 0,08 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1012,08 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-19 РОВД гараж 24,20 0,04 0,04 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1179,38 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-18 Отв-59 12,00 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1001,36 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-65 Гараж 1,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

58,41 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-65 ЖД 1,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

58,41 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-65 Баня 22,40 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

955,98 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-64 Отв-65 72,20 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

3880,81 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-19 Отв-20 3,56 0,05 0,05 Подвальная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

101,73 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-63 Отв-64 37,60 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1825,93 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-18 Отв-63 67,30 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

5615,95 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-18 Отв-19 62,60 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

3126,19 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-50 Отв-51 40,00 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1964,14 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-51 Отв-52 36,10 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2990,14 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-52 Отв-53 20,70 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1008,61 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-56 
Гараж МУП 
"Прогресс" 

34,50 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1142,01 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-54 Колонка 6,40 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

260,60 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-55 
Контора МУП 
"Прогресс" 

15,80 0,04 0,04 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

465,04 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-54 Отв-55 3,10 0,04 0,04 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

148,46 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-53 Отв-54 25,90 0,04 0,04 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1256,91 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-53 Отв-56 27,70 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2285,84 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-12 Отв-50 67,60 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

5638,81 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-13 ЖД 9,10 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

215,66 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-48 Отв-49 19,60 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

896,37 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-49 Военкомат 13,20 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

704,29 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-14 Отв-48 7,00 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

381,08 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 ТК-14 ЖД 34,90 0,04 0,04 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1695,10 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-14 Приставы 0,90 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

37,17 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-17 Отв-18 6,00 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

500,25 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-17 
"Тегульдетская 
СОШ" 8летка 

0,90 0,10 0,10 Подвальная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

38,66 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-3 Отв-4 8,00 0,07 0,07 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

321,76 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-4 Отв-5 26,60 0,07 0,07 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1756,74 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-68 Отв-69 8,50 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

829,79 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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1 Отв-66 Отв-67 10,00 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

338,58 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-67 Гараж РОО 20,90 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1150,95 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-20 Отв-66 15,80 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

871,98 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-57 Отв-58 14,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

775,04 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-58 УФК 0,30 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

16,44 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-58 УФК гараж 10,10 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

341,92 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-6 ЖД 4,00 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

134,11 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-12 ЖД 2,30 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

78,10 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-10 ТК-3 19,70 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1647,73 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-84 ЖД 13,30 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

721,27 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-83 Отв-84 2,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

113,99 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-82 Отв-83 21,60 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1183,70 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-81 Отв-82 9,80 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

539,37 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-81 Отв-85 128,50 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

12511,25 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-91 РОО АТР 16,00 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

865,42 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-22 Отв-91 20,90 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1135,71 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-22 Отв-92 32,00 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

3076,15 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-90 ТК-22 24,20 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2659,20 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-89 Отв-90 3,00 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

288,91 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

  Отв-88   3,10 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

  

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-87 ЖД 37,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2021,52 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-88 Отв-89 14,80 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1426,51 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-87 Отв-88 1,10 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

106,03 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-92 РЦТиД 19,80 0,13 0,13 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1107,88 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-86 Отв-87 67,90 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

6567,37 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-85 Отв-86 3,30 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

319,23 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-80 Отв-81 3,40 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

331,09 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-71 Отв-80 18,60 0,13 0,13 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1406,40 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-71 Отв-72 4,80 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

467,74 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-72 Отв-73 9,80 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

954,76 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-73 Отв-74 24,00 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2667,27 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-78 ЖД 6,20 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

340,12 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-31 Отв-32 15,80 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

868,69 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-31 
Прокурор. 
гараж 

7,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

390,36 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-32 Отв-33 7,30 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

246,26 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-33 Отв-34 12,00 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

657,82 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-34 Отв-35 19,50 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1067,10 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-34 Суд гараж 1,10 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

48,38 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-35 Отв-36 15,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

823,45 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-35 
Район. админ. 
гараж 

0,60 0,03 0,03 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

26,30 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-36 Отв-37 1,80 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

97,06 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-37 Отв-38 12,40 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

667,73 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-38 ЖД 30,80 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1000,44 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-40 Суд. деп. 20,30 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

690,01 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-40 Отв-97 44,25 0,13 0,13 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2527,07 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-41 Библиотека 36,30 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1215,94 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-41 Музыкалка 69,50 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2328,04 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-41 Отв-42 18,60 0,05 0,05 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

623,04 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-42 ДЮСШ 2,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

114,06 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-39 Отв-40 18,60 0,13 0,13 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1063,66 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-7 Отв-8 4,80 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

241,66 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-3 
МЧС здание, 
гараж 

2,50 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

124,14 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-3 Отв-104 15,29 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

708,79 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-1 Отв-3 84,30 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

7086,33 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-2 ТК-5 76,90 0,20 0,20 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

6094,08 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-5 ТК-2 6,90 0,07 0,07 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

454,05 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-2 Отв-105 28,89 0,15 0,15 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1872,36 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-11 Отв-13 3,20 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

357,69 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-11 Отв-12 54,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2995,31 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-14 Отв-15 44,30 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

4949,02 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-45 
Аптека, 
Лыхины 

1,30 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

71,69 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-8 Отв-9 66,80 0,10 0,10 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

5611,16 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-9 Отв-10 5,40 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

268,76 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-69 Отв-70 51,20 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

4997,31 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-69 Автовокзал 2,10 0,05 0,05 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

115,86 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

  Отв-70   6,90 0,03 0,03 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

  

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-70 Отв-71 20,00 0,13 0,13 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1949,80 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-21 Здание КБО 26,20 0,07 0,07 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1041,84 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 ТК-21 Гараж КБО 13,50 0,07 0,07 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

536,83 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-75 Отв-76 25,40 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

2818,79 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 



«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года» (Актуализация на 2024 год) 

 

1 Отв-74 Отв-75 8,10 0,15 0,15 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

514,27 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-77 Отв-78 12,50 0,15 0,15 Надземная 
Россия с 1959 
г. по 1989 г. 
включ. 

1385,28 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

5 
Котельная 
"Четь-
Конторка" 

Школа 40,00 0,07 0,07 Надземная 
Россия с 1998 
г. по 2003 г. 
включ. 

2637,71 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

5 
Котельная 
"РТП" 

ЖД 1,00 0,05 0,05 Подвальная 
Россия с 1998 
г. по 2003 г. 
включ. 

28,55 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

5 
Котельная 
"Четь-
Конторка" 

Школа 1,00 0,07 0,07 Подвальная 
Россия с 1998 
г. по 2003 г. 
включ. 

34,46 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 

1 Отв-102 ТК-18 55,55 0,10 0,10 
Подземная 
бесканальна
я 

Россия с 2004 
г. 

1959,17 

Реконструкци
я по 
надежности. 
2030 год 
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 Приложение ПСТ.ОМ.70-13.001.006 

 

Котельная «Ромашка» 

 

Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.2 Пьезометрический график перспектива 
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Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.4 Пьезометрический график перспектива 
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Рисунок 1.5 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.6 Пьезометрический график перспектива 
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Рисунок 1.7 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.8 Пьезометрический график перспектива 
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Рисунок 1.9 Путь построения пьезометрического графика котельной «Ромашка» 

 

Рисунок 1.10 Пьезометрический график перспектива 
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Рисунок 1.11 Путь построения пьезометрического графика котельной «Больничная» 

 

Рисунок 1.12 Пьезометрический график перспектива 
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Рисунок 1.13 Путь построения пьезометрического графика котельной «Больничная» 

 

Рисунок 1.14 Пьезометрический график перспектива 

 

 



8 
 

 

Рисунок 1.15 Путь построения пьезометрического графика котельной «Больничная» 

 

Рисунок 1.16 Пьезометрический график перспектива 
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Таблица 1 – Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области 

Наименов

ание 

предприят

ия 

Наименов

ание 

источника 

Номер 

источн

ика 

Геодезиче

ская 

отметка, 

м 

Расчетная 

температур

а в 

подающем 

трубопрово

де,°С 

Расчетна

я 

температ

ура 

холодно

й 

воды,°С 

Расчетна

я 

температ

ура 

наружно

го 

воздуха,°

С 

Давлен

ие в 

подаю

щем 

тр-де, м 

Текуща

я 

нагрузк

а на 

отопле

ние, 

Гкал/ч 

Текущая 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Теку

щая 

нагру

зка на 

ГВС, 

Гкал/

ч 

Суммар

ная 

теплова

я 

нагрузк

а, 

Гкал/ч 

Темпера

тура на 

выходе 

из 

источник

а, °C 

Текущая 

температ

ура воды 

в 

обратно

м тр-

де,°С 

Расх

од 

сетев

ой 

воды 

на 

СО, 

т/ч 

Суммар

ный 

расход 

сетевой 

воды в 

под.тр., 

т/ч 

Расход воды 

на утечку из 

сис.теплопо

треб., т/ч 

Теплов

ые 

потери 

в 

теплов

ых 

сетях, 

Гкал/ч 

МУП 

Прогресс 

Котельная 

"Ромашка

" 

1 131 95 5 -41 50,00 3,490 0 0 4,18 95 68,16 
154,4

0 
154,54 0,26 0,65 

МУП 

Прогресс 

Котельная 

"Больнич

ная" 

2 131 95 5 -41 27,00 0,260 0 0 0,31 95 68,41 11,77 11,77 0,02 0,05 

МУП 

"Прогресс

" 

Котельная 

"РТП" 
5 134,30 80 5 -41 30,00 0,244 0 0 0,25 80 64,28 15,53 15,53 0,02 0,00 

МУП 

"Прогресс

" 

Котельная 

"Четь-

Конторка

" 

5 125,00 80 5 -41 24,00 0,094 0 0 0,10 80 53,51 3,73 3,73 0,01 0,00 

 

Таблица 2 – Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии по участкам тепловых сетей Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района 

Томской области 

Номе

р 

источ

ника 

Наимен

ование 

начала 

участка 

Наимено

вание 

конца 

участка 

Дли

на 

учас

тка, 

м 

Внутpен

ний 

диаметp 

подающ

его 

тpубопp

овода, м 

Внутрен

ний 

диаметр 

обратно

го 

трубопр

овода, м 

Вид 

прокла

дки 

теплов

ой сети 

Толщ

ина 

изоля

ции 

подаю

щего 

тр-да, 

м 

Толщ

ина 

изоля

ции 

обрат

ного 

тр-да, 

м 

Расход 

воды в 

подающ

ем 

трубопр

оводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратно

м 

трубопр

оводе, 

т/ч 

Удел

ьные 

линей

ные 

потер

и 

напор

а в 

под.т

р-де, 

мм/м 

Удел

ьные 

линей

ные 

потер

и 

напор

а в 

обр.т

р-де, 

мм/м 

Скор

ость 

движ

ения 

воды 

в 

под.т

р-де, 

м/с 

Скор

ость 

движ

ения 

воды 

в 

обр.т

р-де, 

м/с 

Теплов

ые 

потери 

в 

подающ

ем 

трубопр

оводе, 

ккал/ч 

Теплов

ые 

потери 

в 

обратно

м 

трубопр

оводе, 

ккал/ч 

Темпер

атура в 

начале 

участка 

под.тр-

да,°C 

Темпер

атура в 

конце 

участка 

под.тр-

да,°C 

Темпер

атура в 

начале 

участка 

обр.тр-

да,°C 

Темпер

атура в 

конце 

участка 

обр.тр-

да,°C 

1 Отв-16 Отв-17 78,20 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 18,77 -18,72 1,09 1,11 0,30 -0,30 9969,27 7967,56 94,22 93,69 69,60 69,18 

1 Отв-16 

Предшкол

а 

(Октябрьс

кая 37в) 

17,40 0,07 0,07 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 6,96 -6,95 8,74 8,96 0,52 -0,51 826,81 565,00 94,22 94,10 69,29 69,20 

1 Отв-15 Отв-16 42,80 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 25,73 -25,67 2,03 2,07 0,42 -0,41 5464,90 4344,29 94,44 94,22 69,18 69,01 

1 Отв-15 
ПУ-36 

Гаражи 
7,10 0,07 0,07 

Надзем

ная 
0,05 0,05 2,53 -2,52 1,17 1,20 0,19 -0,19 543,43 422,11 94,44 94,22 66,68 66,52 

1 Отв-7 Отв-11 12,10 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 30,75 -30,67 25,07 25,64 1,12 -1,11 1163,93 916,79 94,77 94,73 68,46 68,43 
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1 Отв-17 Отв-18 6,00 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 11,54 -11,52 3,56 3,64 0,42 -0,42 572,58 460,43 93,69 93,64 69,86 69,82 

1 Отв-18 Отв-19 62,60 0,10 0,10 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 11,54 -11,52 3,56 3,64 0,42 -0,42 3638,60 2533,35 93,64 93,33 70,08 69,86 

1 Отв-19 Отв-20 3,56 0,05 0,05 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 2,89 -2,88 9,22 9,48 0,42 -0,42 125,71 87,58 93,33 93,28 69,30 69,27 

1 Отв-20 ТК-4 26,60 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,89 -2,88 9,22 9,48 0,42 -0,42 1051,56 735,40 93,28 92,92 69,55 69,30 

1 ТК-4 
Общежит

ие 
3,90 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,24 -1,24 1,74 1,79 0,18 -0,18 153,51 106,94 92,92 92,80 69,03 68,94 

1 ТК-4 ЖД 49,00 0,04 0,04 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,64 -1,64 9,99 10,28 0,37 -0,37 1736,56 1248,49 92,92 91,86 70,78 70,01 

1 Отв-19 
ДДТ, 

Интернат 
1,00 0,05 0,05 

Подвал

ьная 
0,05 0,05 8,65 -8,64 82,17 84,52 1,26 -1,25 35,31 25,04 93,33 93,32 70,35 70,35 

1 ТК-5 ТК-6 33,20 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 20,70 -20,66 3,47 3,55 0,48 -0,48 2245,40 1499,48 94,93 94,82 69,05 68,98 

1 ТК-6 

"Тегульде

тская 

СОШ" 

36,30 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 12,46 -12,44 1,27 1,29 0,29 -0,29 2450,25 1666,59 94,82 94,63 70,03 69,89 

1 ТК-6 Отв-21 6,60 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 4,77 -4,76 25,06 25,75 0,69 -0,69 265,52 172,85 94,82 94,77 66,33 66,30 

1 Отв-21 Спортзал 1,70 0,05 0,05 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 4,77 -4,76 25,06 25,75 0,69 -0,69 61,07 39,74 94,77 94,75 66,34 66,33 

1 ТК-6 

"Тегульде

тская 

СОШ" 

Начальна

я 

125,5

0 
0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 3,47 -3,46 9,78 9,74 0,50 -0,50 4691,84 3371,53 94,82 93,47 70,77 69,80 

1 ТК-5 Отв-22 77,10 0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 86,36 -86,00 4,93 5,01 0,78 -0,78 7157,02 4583,48 94,93 94,85 68,03 67,98 

1 Отв-25 Отв-27 91,00 0,20 0,20 
Надзем

ная 
0,05 0,05 84,75 -84,41 3,71 3,68 0,77 -0,77 9918,17 7973,30 94,78 94,67 68,16 68,06 

1 Отв-27 Отв-93 19,86 0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 84,74 -84,42 3,71 3,68 0,77 -0,77 1303,46 881,58 94,67 94,65 68,17 68,16 
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1 Отв-28 Отв-29 43,10 0,20 0,20 
Надзем

ная 
0,05 0,05 84,74 -84,42 3,71 3,68 0,77 -0,77 4691,50 3779,26 94,61 94,55 68,24 68,20 

1 Отв-29 ТК-7 2,60 0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 84,73 -84,43 3,71 3,68 0,77 -0,77 170,41 115,57 94,55 94,55 68,24 68,24 

1 Отв-25 Отв-26 36,00 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,39 -1,38 2,16 2,21 0,20 -0,20 1345,99 943,23 94,78 93,81 69,20 68,52 

1 Отв-26 
Мастерск

ие 
13,70 0,05 0,05 

Надзем

ная 
0,05 0,05 1,39 -1,38 2,16 2,21 0,20 -0,20 798,01 655,10 93,81 93,24 69,67 69,20 

1 Отв-22 Отв-23 2,70 0,20 0,20 
Надзем

ная 
0,05 0,05 86,35 -86,00 4,93 5,01 0,78 -0,78 437,49 343,15 94,85 94,84 68,04 68,03 

1 Отв-23 Отв-25 34,00 0,20 0,20 
Надзем

ная 
0,05 0,05 86,14 -85,79 3,83 3,80 0,78 -0,78 5101,83 4096,35 94,84 94,78 68,07 68,02 

1 Отв-23 Отв-24 1,30 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,21 -0,21 0,57 0,59 0,07 -0,07 66,30 55,24 94,84 94,53 74,87 74,61 

1 Отв-24 
Скважина 

2 
4,00 0,03 0,03 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,10 -0,10 0,25 0,25 0,06 -0,06 183,38 162,50 94,53 92,65 81,96 80,29 

1 Отв-24 
Скважина 

1 
18,30 0,03 0,03 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,11 -0,11 0,09 0,09 0,04 -0,04 931,19 793,57 94,53 86,16 77,25 70,11 

1 ТК-7 ТК-8 25,20 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 13,17 -13,13 3,53 3,51 0,48 -0,48 1384,35 1098,82 94,55 94,45 69,62 69,54 

1 ТК-8 Отв-30 
130,9

0 
0,10 0,10 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 13,17 -13,13 4,63 4,73 0,48 -0,48 7679,92 5290,01 94,45 93,86 70,02 69,62 

1 Отв-30 Отв-39 35,60 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 10,98 -10,95 3,22 3,29 0,40 -0,40 3401,63 2733,88 93,86 93,55 69,94 69,69 

1 Отв-30 Отв-31 11,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,19 -2,18 5,32 5,46 0,32 -0,32 699,22 572,19 93,86 93,54 71,98 71,72 

1 Отв-31 Отв-32 15,80 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,02 -2,02 4,54 4,67 0,29 -0,29 992,93 818,15 93,54 93,05 72,49 72,08 

1 Отв-31 
Прокурор

. гараж 
7,10 0,05 0,05 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,17 -0,17 0,02 0,02 0,02 -0,02 446,19 369,05 93,54 90,86 72,92 70,70 

1 Отв-32 Отв-33 7,30 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,02 -2,02 4,54 4,67 0,29 -0,29 287,30 211,58 93,05 92,91 72,59 72,49 

1 Отв-33 Отв-34 12,00 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,02 -2,02 4,54 4,67 0,29 -0,29 750,57 623,64 92,91 92,54 72,90 72,59 

1 Отв-34 Отв-35 19,50 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,56 -1,56 2,72 2,80 0,23 -0,23 1216,30 997,75 92,54 91,76 71,14 70,50 

1 Отв-34 Суд гараж 1,10 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,46 -0,46 2,68 2,77 0,16 -0,16 55,15 49,27 92,54 92,42 81,14 81,03 

1 Отв-35 Отв-36 15,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,74 -0,74 0,62 0,64 0,11 -0,11 936,35 779,09 91,76 90,49 72,08 71,02 
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1 Отв-35 

Район. 

админ. 

гараж 

0,60 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,82 -0,82 8,46 8,73 0,29 -0,29 29,91 24,71 91,76 91,72 71,28 71,25 

1 Отв-36 Отв-37 1,80 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,74 -0,74 0,62 0,64 0,11 -0,11 110,55 92,98 90,49 90,34 72,21 72,08 

1 Отв-37 Отв-38 12,40 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,74 -0,74 0,62 0,64 0,11 -0,11 760,70 645,47 90,34 89,31 73,08 72,21 

1 Отв-38 ЖД 30,80 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 0,74 -0,74 0,62 0,64 0,11 -0,11 1159,86 919,91 89,31 87,73 74,34 73,08 

1 Отв-40 Суд. деп. 20,30 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 3,55 -3,54 13,90 14,28 0,52 -0,51 803,62 551,71 93,44 93,22 68,50 68,35 

1 Отв-40 Отв-97 44,30 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 7,43 -7,41 0,46 0,46 0,17 -0,17 2940,88 2073,30 93,44 93,05 71,09 70,81 

1 Отв-41 
Библиоте

ка 
36,30 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,28 -2,28 5,77 5,93 0,33 -0,33 1416,28 1043,84 92,26 91,63 72,01 71,55 

1 Отв-41 
Музыкалк

а 
69,50 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,00 -1,00 0,86 0,94 0,15 -0,15 2711,61 2025,47 92,26 89,55 72,78 70,76 

1 Отв-41 Отв-42 18,60 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 4,14 -4,14 18,94 19,48 0,60 -0,60 725,70 535,20 92,26 92,08 72,07 71,94 

1 Отв-42 ДЮСШ 2,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 4,14 -4,14 18,94 19,48 0,60 -0,60 130,54 108,37 92,08 92,05 72,10 72,07 

1 Отв-39 Отв-40 18,60 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 10,98 -10,95 0,99 1,01 0,26 -0,25 1236,46 855,03 93,55 93,44 70,02 69,94 

1 ТК-7 Отв-43 
273,6

0 
0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 71,56 -71,30 2,65 2,63 0,65 -0,65 17932,41 12151,56 94,55 94,30 68,17 68,00 

1 Отв-43 ТК-9 16,50 0,03 0,03 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 0,95 -0,95 30,27 30,16 0,55 -0,55 332,15 243,67 94,30 93,95 70,82 70,57 

1 ТК-9 ЖД 1,10 0,03 0,03 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 0,48 -0,48 7,72 7,70 0,28 -0,28 22,04 16,25 93,95 93,91 70,86 70,82 
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1 ТК-9 ЖД 1,10 0,03 0,03 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 0,48 -0,48 7,72 7,70 0,28 -0,28 22,04 16,25 93,95 93,91 70,86 70,82 

1 Отв-43 ТК-10 56,70 0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 70,59 -70,37 2,58 2,57 0,64 -0,64 3705,85 2518,56 94,30 94,25 68,18 68,14 

1 ТК-10 Церковь 58,80 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 0,56 -0,56 0,29 0,28 0,08 -0,08 1611,41 1198,45 94,25 91,39 72,01 69,88 

1 ТК-10 ТК-15 20,10 0,15 0,15 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 54,76 -54,60 7,06 7,02 0,88 -0,88 1414,64 1097,71 94,25 94,22 68,03 68,01 

1 ТК-15 ТК-16 30,00 0,15 0,15 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 54,76 -54,60 7,06 7,02 0,88 -0,88 1585,55 1088,46 94,22 94,19 68,05 68,03 

1 ТК-10 Отв-44 10,70 0,15 0,15 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 15,26 -15,21 0,72 0,73 0,25 -0,25 565,62 392,60 94,25 94,21 68,74 68,71 

1 Отв-44 Отв-46 41,70 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 14,26 -14,22 1,28 1,28 0,33 -0,33 2615,33 2058,38 94,21 94,03 68,90 68,76 

1 Отв-44 ТК-11 9,70 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 1,00 -0,99 0,85 0,85 0,15 -0,14 364,55 290,51 94,21 93,85 68,74 68,45 

1 Отв-45 
Аптека, 

Лыхины 
1,30 0,05 0,05 

Надзем

ная 
0,05 0,05 1,00 -0,99 0,85 0,85 0,15 -0,14 81,83 65,17 93,76 93,67 68,87 68,80 

1 ТК-11 Отв-45 3,30 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,00 -0,99 0,85 0,85 0,15 -0,14 90,01 63,95 93,85 93,76 68,80 68,74 

1 ТК-16 ТК-20 13,10 0,15 0,15 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 27,67 -27,58 1,83 1,81 0,45 -0,45 921,66 713,27 94,19 94,16 67,73 67,71 

1 Отв-69 Отв-70 51,20 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 25,66 -25,58 5,17 5,29 0,60 -0,59 5714,74 4497,97 94,11 93,89 67,83 67,66 

1 Отв-69 
Автовокза

л 
2,10 0,05 0,05 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,49 -0,48 0,28 0,28 0,07 -0,07 132,52 107,48 94,11 93,83 71,17 70,95 

1 Отв-70 Отв-71 20,00 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 25,66 -25,58 5,17 5,29 0,60 -0,59 2228,64 1758,13 93,89 93,80 67,90 67,83 

1 ТК-21 
Здание 

КБО 
26,20 0,07 0,07 

Подзем

ная 

канальн

0,05 0,05 3,19 -3,18 1,85 1,90 0,24 -0,24 1613,75 1247,68 91,52 91,02 67,00 66,61 
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ая 

1 ТК-21 
Гараж 

КБО 
13,50 0,07 0,07 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 2,58 -2,57 1,22 1,25 0,19 -0,19 831,51 659,33 91,52 91,20 69,53 69,27 

1 Отв-79 ТК-21 95,40 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 5,77 -5,75 0,70 0,76 0,21 -0,21 5156,83 4093,04 92,42 91,52 67,80 67,09 

1 Отв-74 Отв-75 8,10 0,15 0,15 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 8,91 -8,89 0,24 0,25 0,14 -0,14 775,98 587,21 93,27 93,19 68,39 68,32 

1 Отв-77 Отв-78 12,50 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,91 -8,89 0,25 0,25 0,14 -0,14 1576,74 1264,87 92,80 92,62 68,84 68,70 

1 Отв-76 Отв-77 2,10 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,91 -8,89 0,25 0,25 0,14 -0,14 264,95 212,22 92,83 92,80 68,70 68,68 

1 Отв-78 Отв-79 18,20 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 5,77 -5,75 0,76 0,82 0,21 -0,21 1156,67 935,66 92,62 92,42 67,09 66,93 

1 Отв-78 ЖД 6,20 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,14 -3,14 10,92 11,24 0,46 -0,46 386,95 320,97 92,62 92,50 72,46 72,36 

1 Отв-73 Отв-74 24,00 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,91 -8,89 0,25 0,25 0,14 -0,14 3045,87 2417,03 93,62 93,27 68,32 68,05 

1 Отв-72 Отв-73 9,80 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,91 -8,89 0,64 0,65 0,21 -0,21 1090,85 862,65 93,74 93,62 68,05 67,95 

1 Отв-71 Отв-72 4,80 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,91 -8,89 0,64 0,65 0,21 -0,21 534,53 422,15 93,80 93,74 67,95 67,91 

1 Отв-71 Отв-80 18,60 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 16,74 -16,70 2,28 2,32 0,39 -0,39 1607,16 1212,36 93,80 93,70 67,97 67,90 

1 Отв-80 Отв-81 3,40 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 16,74 -16,70 2,28 2,32 0,39 -0,39 378,36 299,13 93,70 93,68 67,99 67,97 

1 Отв-85 Отв-86 3,30 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 15,45 -15,41 1,65 1,77 0,36 -0,36 365,33 291,29 93,01 92,98 68,35 68,33 

1 Отв-86 Отв-87 67,90 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 15,45 -15,41 1,65 1,77 0,36 -0,36 7515,67 6014,81 92,98 92,50 68,74 68,35 

1 Отв-92 РЦТиД 19,80 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 10,36 -10,34 0,88 0,90 0,24 -0,24 1683,46 1299,91 91,86 91,69 68,46 68,33 

1 Отв-87 Отв-88 1,10 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 12,97 -12,94 1,37 1,40 0,30 -0,30 121,31 97,35 92,50 92,49 68,64 68,63 

1 Отв-88 Отв-89 14,80 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 12,97 -12,94 1,37 1,40 0,30 -0,30 1632,11 1311,03 92,49 92,36 68,74 68,64 

1 Отв-87 ЖД 37,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,48 -2,47 6,79 6,98 0,36 -0,36 2313,34 1880,21 92,50 91,56 70,07 69,31 

1 Отв-89 Отв-90 3,00 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 12,97 -12,94 1,37 1,40 0,30 -0,30 330,52 265,80 92,36 92,34 68,76 68,74 
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1 ТК-22 Отв-92 32,00 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 10,36 -10,34 0,69 0,75 0,24 -0,24 2556,96 2051,45 92,10 91,86 68,33 68,14 

1 ТК-22 Отв-91 20,90 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,61 -2,61 7,56 7,77 0,38 -0,38 1299,35 1083,27 92,10 91,60 72,60 72,18 

1 Отв-91 РОО АТР 16,00 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,61 -2,61 7,56 7,77 0,38 -0,38 991,00 831,63 91,60 91,23 72,92 72,60 

1 Отв-81 Отв-85 
128,5

0 
0,13 0,13 

Надзем

ная 
0,05 0,05 15,45 -15,41 1,50 1,64 0,36 -0,36 10389,49 8237,66 93,68 93,01 68,33 67,80 

1 Отв-81 Отв-82 9,80 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,29 -1,29 1,87 1,92 0,19 -0,19 616,48 499,45 93,68 93,20 70,70 70,31 

1 Отв-82 Отв-83 21,60 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,29 -1,29 1,87 1,92 0,19 -0,19 1353,97 1109,31 93,20 92,15 71,56 70,70 

1 Отв-83 Отв-84 2,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,29 -1,29 1,87 1,92 0,19 -0,19 130,61 107,93 92,15 92,05 71,64 71,56 

1 Отв-84 ЖД 13,30 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,29 -1,29 1,87 1,92 0,19 -0,19 826,55 686,79 92,05 91,41 72,17 71,64 

1 ТК-20 Отв-68 7,20 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 26,15 -26,06 4,25 4,22 0,61 -0,61 451,64 351,07 94,16 94,14 67,69 67,68 

1 ТК-16 ЖД 15,20 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 2,28 -2,27 4,26 4,24 0,33 -0,33 571,31 462,03 94,19 93,94 70,30 70,09 

1 ТК-16 Отв-57 47,00 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 2,22 -2,22 4,07 4,05 0,32 -0,32 1766,55 1445,85 94,19 93,40 71,55 70,90 

1 Отв-58 
УФК 

гараж 
10,10 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 0,21 -0,21 0,04 0,04 0,03 -0,03 532,33 428,72 93,00 90,46 71,62 69,57 

1 Отв-58 УФК 0,30 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,01 -2,01 4,51 4,63 0,29 -0,29 18,78 15,48 93,00 92,99 72,12 72,11 

1 Отв-57 Отв-58 14,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,22 -2,22 5,49 5,64 0,32 -0,32 885,14 726,17 93,40 93,00 71,87 71,55 

1 ТК-20 Отв-66 15,80 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,52 -1,52 2,58 2,65 0,22 -0,22 997,48 794,46 94,16 93,50 69,20 68,68 

1 Отв-67 
Гараж 

РОО 
20,90 0,05 0,05 

Надзем

ная 
0,05 0,05 1,52 -1,52 2,58 2,65 0,22 -0,22 1309,64 1060,18 93,16 92,29 70,18 69,48 

1 Отв-66 Отв-67 10,00 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 1,52 -1,52 2,58 2,65 0,22 -0,22 529,80 415,11 93,50 93,16 69,48 69,20 

1 Отв-68 Отв-69 8,50 0,13 0,13 
Надзем

ная 
0,05 0,05 26,15 -26,06 5,52 5,64 0,61 -0,61 948,99 745,95 94,14 94,11 67,72 67,69 

1 Отв-47 Отв-99 55,25 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 9,42 -9,40 0,57 0,57 0,22 -0,22 2574,52 1842,01 93,80 93,53 69,92 69,73 
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1 Отв-47 
Магазин 

Мария Ра 
7,40 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,85 -2,85 6,64 6,62 0,41 -0,41 201,70 140,55 93,80 93,73 67,54 67,49 

1 ТК-12 ТК-13 38,70 0,08 0,08 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 4,49 -4,48 1,29 1,28 0,25 -0,25 1862,96 1517,52 93,37 92,95 70,83 70,49 

1 ТК-13 ТК-14 39,70 0,08 0,08 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 1,77 -1,77 0,21 0,21 0,10 -0,10 1904,28 1563,77 92,95 91,88 71,24 70,36 

1 ТК-14 Приставы 0,90 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,59 -0,59 9,11 9,40 0,28 -0,27 42,38 34,64 91,88 91,80 70,21 70,15 

1 ТК-14 ЖД 34,90 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,56 -0,56 1,20 1,23 0,13 -0,13 1932,56 1638,44 91,88 88,43 74,33 71,41 

1 ТК-14 Отв-48 7,00 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,61 -0,61 0,44 0,45 0,09 -0,09 434,45 363,27 91,88 91,17 72,74 72,15 

1 Отв-49 
Военкома

т 
13,20 0,05 0,05 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,61 -0,61 0,44 0,45 0,09 -0,09 804,67 700,27 89,51 88,20 75,27 74,13 

1 Отв-48 Отв-49 19,60 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 0,61 -0,61 0,44 0,45 0,09 -0,09 1017,75 852,33 91,17 89,51 74,13 72,74 

1 ТК-13 ЖД 9,10 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 2,72 -2,72 6,06 6,04 0,40 -0,39 338,47 279,20 92,95 92,83 71,24 71,14 

1 ТК-12 Отв-50 67,60 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 4,93 -4,91 0,66 0,67 0,18 -0,18 6435,37 5226,95 93,37 92,06 70,70 69,64 

1 Отв-53 Отв-56 27,70 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,86 -3,86 0,41 0,42 0,14 -0,14 2579,84 2164,36 90,45 89,79 71,88 71,31 

1 Отв-53 Отв-54 25,90 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,06 -1,06 4,20 4,33 0,24 -0,24 1418,85 1230,52 90,45 89,12 75,71 74,55 

1 Отв-54 Отв-55 3,10 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,95 -0,95 3,41 3,51 0,22 -0,22 168,10 147,64 89,12 88,94 76,00 75,84 

1 Отв-55 

Контора 

МУП 

"Прогресс

" 

15,80 0,04 0,04 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 0,95 -0,95 3,41 3,51 0,22 -0,22 728,11 637,71 88,94 88,18 76,67 76,00 

1 Отв-54 Колонка 6,40 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,11 -0,11 0,16 0,16 0,05 -0,05 295,09 261,40 89,12 86,34 77,01 74,55 

1 Отв-56 

Гараж 

МУП 

"Прогресс

" 

34,50 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 3,86 -3,86 16,47 16,94 0,56 -0,56 1772,44 1474,28 89,79 89,33 72,26 71,88 

1 Отв-52 Отв-53 20,70 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 4,93 -4,92 0,66 0,67 0,18 -0,18 1531,59 1248,27 90,76 90,45 72,01 71,76 
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1 Отв-51 Отв-52 36,10 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 4,93 -4,92 0,66 0,67 0,18 -0,18 3387,71 2817,79 91,45 90,76 71,76 71,19 

1 Отв-50 Отв-51 40,00 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 4,93 -4,92 0,66 0,67 0,18 -0,18 2993,22 2390,37 92,06 91,45 71,19 70,70 

1 ТК-16 ТК-17 92,80 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 22,60 -22,53 3,18 3,16 0,53 -0,52 5821,63 4548,46 94,19 93,94 68,19 67,99 

1 ТК-18 Отв-63 67,30 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,11 -3,11 0,27 0,27 0,11 -0,11 6416,77 5340,44 93,57 91,51 73,63 71,91 

1 Отв-63 Отв-64 37,60 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 3,11 -3,11 0,27 0,27 0,11 -0,11 2795,42 2319,98 91,51 90,62 74,38 73,63 

1 ТК-17 ТК-18 74,70 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 11,26 -11,23 2,59 2,58 0,41 -0,41 4084,08 3194,61 93,94 93,57 67,60 67,32 

1 Отв-64 Отв-65 72,20 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,11 -3,11 10,71 11,02 0,45 -0,45 4438,53 3841,66 90,62 89,19 75,62 74,38 

1 Отв-65 Баня 22,40 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,66 -0,66 5,39 5,57 0,23 -0,23 1094,94 992,51 89,19 87,52 79,82 78,31 

1 Отв-65 ЖД 1,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,44 -1,44 2,33 2,39 0,21 -0,21 66,89 58,37 89,19 89,14 75,31 75,27 

1 Отв-65 Гараж 1,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,01 -1,01 1,16 1,19 0,15 -0,15 66,89 57,93 89,19 89,12 74,43 74,37 

1 Отв-46 

Следстве

нный 

комитет 

26,00 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,98 -1,98 3,24 3,23 0,29 -0,29 710,58 499,67 94,03 93,67 68,28 68,02 

1 ТК-23 
Админист

рация1 
75,40 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 7,42 -7,41 44,18 44,02 1,08 -1,08 2808,10 2279,15 93,07 92,69 69,66 69,35 

1 ТК-23 ТК-24 
237,0

0 
0,07 0,07 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 3,91 -3,90 2,10 2,09 0,29 -0,29 10500,88 8755,33 93,07 90,39 72,75 70,50 

1 Отв-95 
Типограф

ия 
7,00 0,05 0,05 

Подвал

ьная 
0,05 0,05 3,42 -3,42 9,53 9,50 0,50 -0,50 163,95 128,88 90,01 89,97 72,90 72,86 

1 Отв-95 Гараж 15,30 0,03 0,03 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 0,48 -0,48 2,17 2,17 0,17 -0,17 289,33 235,10 90,01 89,42 75,02 74,53 

1 ТК-24 Отв-95 40,00 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 3,91 -3,90 12,38 12,35 0,57 -0,57 1457,35 1249,66 90,39 90,01 73,07 72,75 

1 ТК-17 ТК-23 
179,2

0 
0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

0,05 0,05 11,33 -11,30 2,63 2,61 0,41 -0,41 9797,43 7829,99 93,94 93,07 69,75 69,06 
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ая 

1 Отв-99 Отв-100 6,07 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 9,42 -9,40 0,57 0,57 0,22 -0,22 378,39 302,89 93,53 93,49 69,96 69,92 

1 Отв-100 ТК-12 24,68 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 9,42 -9,40 0,57 0,57 0,22 -0,22 1145,45 824,49 93,49 93,37 70,04 69,96 

1 Отв-105 Отв-106 7,16 0,15 0,15 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 45,67 -45,55 6,37 6,50 0,74 -0,73 695,30 518,07 94,95 94,93 68,41 68,40 

1 Отв-106 ТК-1 36,95 0,15 0,15 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 45,67 -45,55 6,37 6,50 0,74 -0,73 2803,39 1839,30 94,93 94,87 68,45 68,41 

1 Отв-104 ЖД 39,65 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,82 -2,81 8,80 9,05 0,41 -0,41 1562,18 1104,62 93,00 92,45 70,01 69,62 

1 Отв-95 Отв-96 7,65 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 1,94 -1,93 4,17 4,29 0,28 -0,28 401,38 326,39 92,44 92,23 72,27 72,10 

1 Отв-96 ЖД 25,80 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,94 -1,93 4,17 4,29 0,28 -0,28 1006,00 749,16 92,23 91,71 72,65 72,27 

1 Отв-93 Отв-94 5,32 0,20 0,20 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 84,74 -84,42 3,71 3,68 0,77 -0,77 458,59 351,50 94,65 94,65 68,17 68,17 

1 Отв-94 Отв-28 46,32 0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 84,74 -84,42 3,71 3,68 0,77 -0,77 3039,33 2057,22 94,65 94,61 68,20 68,17 

1 Отв-97 Отв-98 4,03 0,13 0,13 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 7,43 -7,41 0,46 0,46 0,17 -0,17 345,22 271,56 93,05 93,00 71,13 71,09 

1 Отв-98 Отв-41 83,77 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 7,43 -7,41 0,36 0,39 0,17 -0,17 5527,41 3960,22 93,00 92,26 71,66 71,13 

1 Отв-17 

"Тегульде

тская 

СОШ" 

8летка 

0,90 0,10 0,10 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 7,22 -7,21 1,40 1,44 0,26 -0,26 47,74 33,11 93,69 93,69 69,26 69,26 
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1 Отв-3 Отв-4 8,00 0,07 0,07 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 5,02 -5,02 4,57 4,69 0,37 -0,37 375,35 270,02 93,26 93,18 71,66 71,61 

1 Отв-4 Отв-5 26,60 0,07 0,07 
Надзем

ная 
0,05 0,05 5,02 -5,02 4,57 4,69 0,37 -0,37 2017,11 1659,36 93,18 92,78 71,99 71,66 

1 Отв-6 ЖД 4,00 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 3,09 -3,08 10,54 10,84 0,45 -0,45 156,76 115,32 92,67 92,62 72,23 72,19 

1 Отв-12 ЖД 2,30 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,49 -2,48 6,87 7,06 0,36 -0,36 91,05 62,39 93,35 93,32 68,39 68,36 

1 Отв-10 ТК-3 19,70 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 6,01 -6,00 0,98 1,00 0,22 -0,22 1878,71 1507,26 93,60 93,29 69,53 69,28 

1 Отв-9 Отв-10 5,40 0,10 0,10 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 6,01 -6,00 0,98 1,00 0,22 -0,22 314,06 215,66 93,65 93,60 69,28 69,24 

1 Отв-8 Отв-9 66,80 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 6,02 -6,00 0,98 1,00 0,22 -0,22 6423,45 5097,64 94,72 93,65 69,24 68,39 

1 Отв-14 Отв-15 44,30 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 28,26 -28,19 2,45 2,50 0,46 -0,45 5664,80 4480,50 94,64 94,44 68,79 68,63 

1 Отв-11 Отв-12 54,10 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,49 -2,48 6,87 7,06 0,36 -0,36 3429,83 2699,53 94,73 93,35 68,36 67,28 

1 Отв-11 Отв-13 3,20 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 28,26 -28,19 2,45 2,50 0,46 -0,45 409,48 323,00 94,73 94,72 68,57 68,56 

1 ТК-2 Отв-95 3,55 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 1,94 -1,93 4,17 4,29 0,28 -0,28 138,89 102,16 92,51 92,44 72,10 72,04 

1 Отв-5 ТК-2 6,90 0,07 0,07 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,94 -1,93 0,69 0,71 0,14 -0,14 521,67 430,64 92,78 92,51 72,04 71,82 

1 Отв-5 Отв-6 5,70 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,09 -3,08 10,54 10,84 0,45 -0,45 356,18 294,38 92,78 92,67 72,19 72,10 

1 ТК-1 Отв-3 84,30 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 5,03 -5,01 0,69 0,70 0,18 -0,18 8115,21 6571,11 94,87 93,26 71,61 70,30 

1 ТК-3 Отв-104 15,25 0,05 0,05 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 2,82 -2,81 8,80 9,04 0,41 -0,41 806,47 634,00 93,29 93,00 69,62 69,39 

1 ТК-3 

МЧС 

здание, 

гараж 

2,50 0,10 0,10 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 3,19 -3,19 0,28 0,29 0,12 -0,12 144,76 100,53 93,29 93,25 69,68 69,64 

1 Отв-7 Отв-8 4,80 0,10 0,10 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 6,02 -6,00 0,98 1,00 0,22 -0,22 282,89 188,70 94,77 94,72 68,39 68,36 
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1 Отв-13 Отв-14 23,60 0,15 0,15 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 28,26 -28,19 2,45 2,50 0,46 -0,45 2287,10 1712,30 94,72 94,64 68,63 68,57 

1 ТК-1 Отв-7 39,40 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 36,77 -36,67 35,81 36,63 1,33 -1,33 3792,88 2984,16 94,87 94,77 68,41 68,33 

1 ТК-1 

Д/С 

"Ромашка

" 

32,40 0,08 0,08 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,87 -3,86 1,25 1,28 0,21 -0,21 2720,97 2126,32 94,87 94,17 67,68 67,13 

1 Отв-2 Отв-105 28,89 0,15 0,15 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 45,67 -45,55 6,37 6,50 0,74 -0,73 2193,89 1436,66 95,00 94,95 68,40 68,36 

1 Отв-2 ТК-5 76,90 0,20 0,20 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 107,06 -106,65 7,56 7,69 0,97 -0,97 7143,76 4582,20 95,00 94,93 68,17 68,13 

1 

Котельна

я 

"Ромашк

а" 

Отв-1 1,00 0,25 0,25 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 154,54 -154,00 4,83 4,91 0,90 -0,89 106,47 71,40 95,00 95,00 68,16 68,16 

1 ТК-18 Отв-59 12,00 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,14 -8,12 1,78 1,82 0,30 -0,30 1144,15 889,36 93,57 93,43 66,06 65,95 

1 ТК-19 
РОВД 

гараж 
24,20 0,04 0,04 

Надзем

ная 
0,05 0,05 3,43 -3,42 43,18 44,48 0,78 -0,78 1342,04 1084,40 92,07 91,68 69,08 68,76 

1 ТК-19 

РОВД 

здание, 

слесарка 

14,00 0,08 0,08 
Надзем

ная 
0,05 0,05 4,71 -4,70 1,85 1,89 0,26 -0,26 1151,49 905,77 92,07 91,83 66,14 65,95 

1 Отв-62 ТК-19 49,10 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,14 -8,12 1,78 1,82 0,30 -0,30 4649,08 3675,30 92,64 92,07 67,13 66,68 

1 Отв-61 Отв-62 11,30 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 8,14 -8,12 1,78 1,82 0,30 -0,30 852,72 644,32 92,75 92,64 66,68 66,60 

1 Отв-60 Отв-61 12,00 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,14 -8,12 1,78 1,82 0,30 -0,30 1138,31 893,82 92,89 92,75 66,60 66,49 

1 Отв-59 Отв-60 46,70 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,14 -8,12 1,78 1,82 0,30 -0,30 4448,00 3474,91 93,43 92,89 66,49 66,06 

1 Отв-1 Отв-2 2,60 0,25 0,25 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 152,73 -152,20 4,71 4,79 0,89 -0,88 276,83 185,75 95,00 95,00 68,20 68,20 

1 Отв-1 

Котельна

я 

"Ромашка

" 

1,00 0,05 0,05 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 1,81 -1,81 3,65 3,74 0,26 -0,26 36,02 22,92 95,00 94,98 65,24 65,23 

1 Отв-46 Отв-47 60,10 0,13 0,13 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 12,28 -12,24 0,96 0,95 0,29 -0,28 2808,27 1980,53 94,03 93,80 69,21 69,05 

1 Отв-75 Отв-76 25,40 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 8,91 -8,89 0,24 0,25 0,14 -0,14 3213,28 2566,32 93,19 92,83 68,68 68,39 
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1 Отв-90 ТК-22 24,20 0,15 0,15 
Надзем

ная 
0,05 0,05 12,97 -12,94 0,52 0,53 0,21 -0,21 3042,07 2451,18 92,34 92,10 68,95 68,76 

2 Отв-22 
Поликлин

ика 
4,60 0,04 0,04 

Надзем

ная 
0,05 0,05 2,09 -2,09 16,14 16,60 0,47 -0,47 256,35 199,80 92,73 92,60 65,70 65,60 

2 Отв-9 Отв-10 8,20 0,10 0,10 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 3,91 -3,89 0,42 0,43 0,14 -0,14 481,34 313,58 94,30 94,18 66,71 66,63 

2 Отв-10 Отв-11 8,60 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,91 -3,89 0,42 0,43 0,14 -0,14 823,65 642,21 94,18 93,97 66,88 66,71 

2 Отв-11 Отв-12 34,40 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,64 -3,63 0,36 0,37 0,13 -0,13 3289,47 2585,52 93,97 93,06 67,58 66,87 

2 Отв-2 Отв-3 17,60 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,17 -3,16 11,11 11,41 0,46 -0,46 1117,99 861,88 95,00 94,65 66,33 66,05 

2 Отв-4 Отв-5 18,40 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,43 -1,43 2,29 2,35 0,21 -0,21 1163,92 915,01 94,43 93,61 67,99 67,35 

2 Отв-5 Детское 1,70 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,43 -1,43 2,29 2,35 0,21 -0,21 106,89 84,59 93,61 93,54 68,05 67,99 

2 

Котельна

я 

"Больнич

ная" 

Отв-1 0,18 0,10 0,10 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 11,77 -11,74 3,70 3,79 0,43 -0,43 9,70 6,53 95,00 95,00 68,41 68,41 

2 Отв-4 Гараж 1,00 0,05 0,05 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 1,74 -1,74 3,38 3,47 0,25 -0,25 35,78 23,13 94,43 94,41 65,76 65,75 

2 Отв-2 Отв-6 2,00 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 6,60 -6,58 1,17 1,20 0,24 -0,24 192,71 147,22 95,00 94,97 65,33 65,31 

2 Отв-6 Отв-7 12,40 0,10 0,10 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 6,60 -6,58 1,17 1,20 0,24 -0,24 953,25 696,48 94,97 94,82 65,44 65,33 

2 Отв-7 Отв-8 28,10 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 6,60 -6,58 1,17 1,20 0,24 -0,24 2704,10 2076,57 94,82 94,41 65,76 65,44 

2 Отв-8 Отв-9 4,60 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,91 -3,89 0,42 0,43 0,14 -0,14 441,33 342,73 94,41 94,30 66,63 66,54 

2 Отв-20 ЖД 20,70 0,03 0,03 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 0,75 -0,75 14,34 14,81 0,35 -0,35 829,57 696,88 89,23 88,12 72,37 71,44 

2 Отв-8 ТК-1 55,40 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,69 -2,68 8,02 8,23 0,39 -0,39 3504,03 2695,00 94,41 93,11 65,62 64,61 

2 ТК-1 Отв-23 23,80 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,60 -0,60 0,40 0,40 0,09 -0,09 1490,87 1190,63 93,11 90,63 68,64 66,65 

2 ТК-1 Отв-21 9,10 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 2,09 -2,09 16,14 16,60 0,47 -0,47 508,60 394,54 93,11 92,87 65,51 65,32 

2 Отв-21 Отв-22 8,40 0,04 0,04 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 2,09 -2,09 16,14 16,60 0,47 -0,47 298,14 196,76 92,87 92,73 65,60 65,51 

2 Отв-28 
Скважина 

№2 
6,60 0,04 0,04 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,24 -0,24 0,22 0,22 0,05 -0,05 346,73 307,77 85,06 83,61 73,55 72,27 
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2 Отв-28 
Скважина 

№1 
1,00 0,04 0,04 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,19 -0,19 0,15 0,15 0,04 -0,04 52,53 47,07 85,06 84,79 74,62 74,38 

2 Отв-27 

Станция 

водоочист

ки 

0,50 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,17 -0,17 0,07 0,07 0,04 -0,04 26,31 23,32 85,28 85,12 73,55 73,42 

2 Отв-26 Отв-27 7,50 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,17 -0,17 0,07 0,07 0,04 -0,04 402,17 349,32 87,67 85,28 73,42 71,33 

2 Отв-26 Отв-28 21,00 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,43 -0,43 0,67 0,67 0,10 -0,10 1126,07 976,29 87,67 85,06 73,21 70,94 

2 Отв-25 Отв-26 10,70 0,04 0,04 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,60 -0,60 1,27 1,27 0,14 -0,14 578,06 488,05 88,64 87,67 71,05 70,23 

2 Отв-24 Отв-25 14,40 0,05 0,05 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,60 -0,60 0,39 0,39 0,09 -0,09 881,83 730,85 90,11 88,64 70,23 69,01 

2 Отв-23 Отв-24 8,10 0,05 0,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

0,05 0,05 0,60 -0,60 0,39 0,39 0,09 -0,09 310,65 222,53 90,63 90,11 69,01 68,64 

2 Отв-15 
Стациона

р 
1,00 0,10 0,10 

Подвал

ьная 
0,05 0,05 2,31 -2,31 0,15 0,15 0,08 -0,08 52,27 35,94 92,46 92,44 67,90 67,88 

2 Отв-15 Отв-16 7,80 0,10 0,10 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 1,33 -1,33 0,05 0,05 0,05 -0,05 407,70 283,54 92,46 92,15 68,55 68,34 

2 Отв-3 Отв-4 19,10 0,05 0,05 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 3,17 -3,16 11,11 11,41 0,46 -0,46 685,13 447,44 94,65 94,43 66,47 66,33 

2 Отв-14 Отв-15 6,00 0,10 0,10 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 3,64 -3,63 0,36 0,37 0,13 -0,13 313,94 216,22 92,55 92,46 68,05 67,99 

2 Отв-16 Отв-17 26,30 0,07 0,07 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,33 -1,33 0,33 0,34 0,10 -0,10 1979,07 1608,38 92,15 90,66 69,77 68,55 

2 Отв-1 Отв-2 0,22 0,10 0,10 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 9,77 -9,74 2,55 2,61 0,35 -0,35 11,85 7,59 95,00 95,00 65,55 65,55 

2 Отв-1 
Котельна

я 
1,00 0,05 0,05 

Подвал

ьная 
0,05 0,05 2,00 -2,00 4,47 4,60 0,29 -0,29 36,02 30,01 95,00 94,98 82,33 82,32 

2 Отв-19 
Лаборато

рия 
7,60 0,03 0,03 

Надзем

ная 
0,05 0,05 0,58 -0,58 4,24 4,37 0,21 -0,21 372,79 310,85 89,64 89,00 70,53 69,99 

2 Отв-19 Отв-20 6,70 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,75 -0,75 14,34 14,81 0,35 -0,35 310,18 260,73 89,64 89,23 71,44 71,09 

2 Отв-18 Отв-19 12,10 0,07 0,07 
Надзем

ная 
0,05 0,05 1,33 -1,33 0,33 0,34 0,10 -0,10 897,97 745,59 90,32 89,64 70,61 70,05 

2 Отв-17 Отв-18 7,50 0,07 0,07 

Подзем

ная 

канальн

ая 

0,05 0,05 1,33 -1,33 0,33 0,34 0,10 -0,10 458,26 368,39 90,66 90,32 70,05 69,77 

2 Отв-13 Отв-14 1,10 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,64 -3,63 0,36 0,37 0,13 -0,13 104,10 82,99 92,58 92,55 67,99 67,97 

2 Отв-12 Отв-13 18,70 0,10 0,10 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,64 -3,63 0,36 0,37 0,13 -0,13 1776,21 1410,53 93,06 92,58 67,97 67,58 

2 Отв-11 Автоклав 2,20 0,03 0,03 
Надзем

ная 
0,05 0,05 0,26 -0,26 0,89 0,91 0,09 -0,09 111,48 87,43 93,97 93,54 67,36 67,03 

5 
Котельна

я "РТП" 
Гараж 1,00 0,05 0,05 

Подвал

ьная 
0,05 0,05 15,53 -15,52 306,70 306,01 2,45 -2,44 28,55 21,77 80,00 80,00 64,28 64,28 
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6 

Котельна

я "Четь-

Конторк

а" 

Школа 1,00 0,07 0,07 
Подвал

ьная 
0,05 0,05 0,20 -0,20 0,01 0,01 0,02 -0,02 34,46 26,21 80,00 79,83 64,14 64,01 

6 

Котельна

я "Четь-

Конторк

а" 

Школа 40,00 0,07 0,07 
Надзем

ная 
0,05 0,05 3,53 -3,52 2,49 2,48 0,28 -0,28 2637,71 2021,88 80,00 79,25 53,49 52,92 
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поселения Тегульдетского района Томской области 
на период до 2030 года" (Актуализация на 2024 год)



ПСТ.ОМ.7013.001.007.1
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Перспективное положение 
2030 г.

Приложение 7 "Зоны
действия источников
тепловой энергии"

Вз
ам

. и
нв
. №

П
од
п.
 и
 д
ат
а

И
нв
. №

  по
дл
.

L=17.60, м
d=0.05, м

L=
18
.4
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=28.10, м
d=0.10, м

L=2
0.7
0, м

d=0
.03
, м

L=55.40, м
d=0.05, м

L=23.80, м

d=0.05, м

L=34
.40, 

м

d=0.
10, м

L=26.30, м
d=0.07, м

L=
19
.1
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=
24
.70
, м

d=
0.0
4, 
м

L=
25
.50
, м

d=
0.0
4, 
м

L=23.70, м
d=0.04, м

L=
21
.0
0,
 м

d=
0.
04
, м

L=
76
.9
0,
 м

d=
0.
20
, м

L=
28
.8
9,
 м

d=
0.
15
, м

L=32.40, мd=0.08, м

L=
39
.4
0,
 м

d=
0.
10
, м

L=
23
.6
0,
 м

d=
0.
15
, м

L=78.20, мd=0.15, м

L=
17
.4
0,
 м

d=
0.
07
, м

L=
42
.8
0,
 м

d=
0.
15
, м

L=
12
.1
0,
 м

d=
0.
10
, м

L=84.30, мd=0.10, м

L=54.10, м
d=0.05, м

L=
44
.3
0,
 м

d=
0.
15
, м

L=66.80, мd=0.10, м
L=19.70, м
d=0.10, м

L=
26
.6
0,
 м

d=
0.
07
, м

L=
62
.60
, м

d=
0.1
0, 
м

L=26.60, м

d=0.05, м

L=49.00, м
d=0.04, м

L=
33
.2
0,
 м

d=
0.
13
, м

L=36
.30, 

м

d=0.
13, м

L=
12
5.5
0, 
м

d=
0.0
5, 
м

L=77.10, м
d=0.20, м

L=91.00, м
d=0.20, м

L=19.86, м
d=0.20, м

L=43.10, м
d=0.20, м

L=
36
.00
, м

d=
0.0
5, 
м

L=34.00, м
d=0.20, м

L=18.30, м

d=0.03, м

L=25.20, м
d=0.10, м

L=130.90, мd=0.10, м

L=35.60, м
d=0.10, м

L=19.50, м
d=0.05, м

L=30.80, м
d=0.05, м

L=
20
.3
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=44.30, м
d=0.13, м

L=
36
.3
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=
69
.5
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=
27
3.
60
, м

d=
0.
20
, м

L=
56
.7
0,
 м

d=
0.
20
, м

L=58.80, м
d=0.05, м

L=30.00, м
d=0.15, м L=41

.70, 
м

d=0.
13, м

L=
51
.2
0,
 м

d=
0.
13
, м

L=20.00, м
d=0.13, м

L=2
6.20

, м

d=0
.07,

 м

L=13.50, м
d=0.07, м

L=95.40, м
d=0.10, м

L=25.40, м
d=0.15, м

L=24.00, м
d=0.15, м

L=67.90, м
d=0.13, м

L=
19
.8
0,
 м

d=
0.
13
, м

L=37.10, м
d=0.05, м

L=24.20, м
d=0.15, м

L=32.00, м
d=0.13, м

L=
20
.9
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=
16
.0
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=128.50, м
d=0.13, м

L=
13
.3
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=
47
.0
0,
 м

d=
0.
05
, м

L=15.8
0, м

d=0.05
, м

L=20.90, м
d=0.05, м

L=5
5.25

, м

d=0
.13,

 м

L=7.40, м

d=0.05, м

L=38.70, м
d=0.08, м

L=39.70, м
d=0.08, м

L=
34
.9
0,
 м

d=
0.
04
, м

L=
67
.6
0,
 м

d=
0.
10
, м

L=27.70, м
d=0.10, м

L=
25
.9
0,
 м

d=
0.
04
, м

L=34.50, м
d=0.05, м

L=36.10, м
d=0.10, м

L=
40
.0
0,
 м

d=
0.
10
, м

L=92.80, м

d=0.13, м

L=6
7.30

, м

d=0
.10,

 м

L=37.60, м
d=0.10, м

L=74.70, м

d=0.10, м

L=72.20, м
d=0.05, м

L=22.40, м
d=0.03, м

L=24
.20, 

м

d=0.
04, м

L=49.10, м

d=0.10, м

L=46.70, м

d=0.10, м

L=60
.10, 

м

d=0.
13, м

L=26.00, м

d=0.05, м

L=15.30, м
d=0.03, м

L=75.40, м
d=0.05, м

L=237.00, м
d=0.07, м

L=40.00, м
d=0.05, м

L=179.20, м
d=0.10, м

L=
24
.6
8,
 м

d=
0.
13
, м

L=
36
.9
5,
 м

d=
0.
15
, м

L=
39
.6
5,
 м

d=
0.
05
, м

L=25.80, м
d=0.05, м

L=46.32, м
d=0.20, м

L=83.77, м
d=0.13, м

Де
тс
ко
е

Гараж

ЖД

По
ли
кл
ин
ик
а

Автоклав

Лаб
ора

тор
ия

Ста
цио

нар

С
кв
аж

ин
а 
№
1

Ст
ан
ци
я в
од
оо
чис

тки

Скважина №2

Д/С "Рома
шка"

"Тегульдетская С
О
Ш
" 8летка

П
редш

кола (О
ктябрьская 37в)

ПУ36 Гаражи

М
ЧС

 з
да
ни
е,
 га

ра
ж

ЖД

ЖД

Ж
Д

Ж
Д

О
бщ

ежитие

ЖД

ДДТ, Интернат

"Тегу
льде

тская
 СОШ

"

Спортзал

"Т
ег
ул
ьд
ет
ск
ая
 С
ОШ

" Н
ач
ал
ьн
ая

Ма
ст
ер
ск
ие

Ск
ва
жи
на
 2

Скважина 1

Ж
Д

Прокурор. гараж

Суд гараж

Ра
йо
н.
 а
дм

ин
. г
ар
аж

Суд. деп.

Библиотека

Музыкалка

ДЮСШ

ЖД

ЖД

Ц
ерковь

Ап
те
ка
, Л

ы
хи
ны

Автовокзал

Здание КБО

Гараж КБО

Ж
Д

РЦТиД

ЖД
РОО АТР

Ж
Д

ЖД

УФ
К гараж

УФ
К

Гараж РОО

М
аг
аз
ин
 М
ар
ия
 Р
а

Приставы

ЖД

Военкомат

Ж
Д

Гараж МУП "Прогресс"

Контора М
УП

 "П
рогресс"

Колонка

Ба
ня

Ж
Д

Гараж

РОВД гараж

РОВД здание, слесарка

Котельная "Ромашка"

Сл
ед
ств
ен
ны
й к
ом
ит
ет

Ад
ми
ни
стр
ац
ия

Ко
те
ль
на
я

КотельнаяГа
ра
ж

Типография

Га
ра
ж

Ко
те
ль
на
я

Ад
ми
ни
ст
ра
ци
я1

Ти
по
гр
аф

ия

Гар
аж

Котельная "Больничная"Котельная "Ромашка"

"Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского
поселения Тегульдетского района Томской области 
на период до 2030 года" (Актуализация на 2024 год)



ПСТ.ОМ.7013.001.007.2
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Существующее положение 
2023 г.

Приложение 7 "Зоны
действия источников
тепловой энергии"

Вз
ам

. и
нв
. №

П
од
п.
 и
 д
ат
а

И
нв
. №

  по
дл
.

L=
1.
0,
м

d=
0.
05
,м

Котельная "РТП"

"Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского
поселения Тегульдетского района Томской области 
на период до 2030 года" (Актуализация на 2024 год)



ПСТ.ОМ.7013.001.007.3
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Перспективное положение 
2023 г.

Приложение 7 "Зоны
действия источников
тепловой энергии"

Вз
ам

. и
нв
. №

П
од
п.
 и
 д
ат
а

И
нв
. №

  по
дл
.

L=
1.
0,
м

d=
0.
05
,м

Котельная "РТП"

"Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского
поселения Тегульдетского района Томской области 
на период до 2030 года" (Актуализация на 2024 год)


	Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов существующего положения на источниках теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на период до 2030 года (Актуализация на 2024 год)
	Таблица 2- Результаты гидравлических расчетов существующего положения по участкам тепловых сетей Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской области
	«Схема теплоснабжения Тегульдетского сельского           поселения Тегульдетского района Томской области»  (Актуализация на 2024 год)
	Актуализация на 2024 год
	Приложение 4 «Электронная модель системы теплоснабжения»
	1. Структура электронной модели системы теплоснабжения
	Рис. 1.1. Структура электронной модели системы теплоснабжения Тегульдетского сельского
	поселения
	Таблица 1.1 – Обозначения слоев
	Рис. 1.2. Вид поля «Рабочее место»

	Рис. 1.3. Вызов меню «Zulu Thermo»
	2. Геоинформационная система электронной модели
	3. Расчетный модуль системы теплоснабжения электронной модели
	3.1. Элементы модели системы теплоснабжения
	3.1.1. Источник тепловой энергии


	Рис. 3.1. Внешнее (слева) и внутреннее (справа) представление источника
	Таблица 3.1 – Базы данных для элемента «Источник»
	Рис. 3.2. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление источников в случае их совместной работы на одну сеть
	Рис. 3.3. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление источников в случае пиковой резервной котельной
	3.1.2. Участок тепловой сети

	Рис. 3.4. Режимы работы трубопроводов
	Таблица 3.2 – Базы данных для элемента «Участок тепловой сети»
	Рис. 3.5.Вспомогательный участок после ЦТП
	Рис. 3.6. Схематическое изображение тепловой сети
	Рис. 3.7. Подключение подающего трубопровода к тепловой сети
	В системе теплоснабжения Тегульдетского сельского поселения котельные имеют 2-х систему. При этом изображение участков сетей отопления и сетей ГВС отличается (рис. 3.8).
	Рис. 3.8. Изображение 4-х трубной сети
	Рис. 3.9. Выбор типа теплосетей
	При нанесении сетей ГВС следует выбирать тип «Включен ГВС», наносить такие участки параллельно сетям отопления.
	3.1.3. Центральный тепловой пункт

	Рис. 3.10. Изображение тупиковой двухтрубной сети за ЦТП
	Таблица 3.3 – Базы данных для элемента «Центральный тепловой пункт»
	Рис. 3.11. Изображение 4-х трубной тепловой сети от котельной через ЦТП
	3.1.4. Потребитель
	Рис. 3.12. Внешнее (слева) и внутреннее (справа) присоединение потребителя к тепловой сети

	Таблица 3.4 – Базы данных для элемента «Потребитель»
	Таблица 3.5 – Базы данных для элемента «Обобщённый потребитель»
	Рис. 3.13. Типы абонентов 4-х трубной системы теплоснабжения
	3.1.5. Узлы и тепловые камеры

	Рис. 3.14. Изображение тепловой камеры во внешнем (слева) и внутреннем (справа) представлении
	Рис. 3.15. Подключение подающего трубопровода к тепловой сети

	Таблица 3.6 – Базы данных для элемента «Узел тепловой сети»
	3.1.6. Узлы и тепловые камеры
	Рис. 3.16. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление однолинейного изображения сети

	Таблица 3.7 – Базы данных для элемента «Насосная станция»
	Рис. 3.17. Изображение группы насосов разных марок, работающих последовательно (слева) и параллельно (справа)
	3.1.7. Запорная арматура


	Таблица 3.8 – Базы данных для элемента «Запорная арматура»
	3.2. Моделирование переключений режимов работы системы теплоснабжения
	3.3. Выполнение гидравлических расчетов
	3.3.1. Наладочный расчет
	3.3.1.1. Открытая система горячего водоснабжения

	Рис. 3.18. Схема подключения абонентского ввода к открытой неавтоматизированной системе ГВС
	3.3.1.2. Закрытая система горячего водоснабжения

	Рис. 3.19. Схема подключения абонентского ввода к закрытой неавтоматизированной системе ГВС
	Рис. 3.20. Схема подключения абонентского ввода к закрытой системе ГВС с установленным регулятором температуры
	3.3.2. Поверочный расчет


	3.3.3. Построение пьезометрических графиков
	Рис. 3.21. Пример пьезометрического графика

	Таблица 1. – Новые участки тепловой сети котельной «Ромашка»
	Участки тепловой сети, предлагаемые для реконструкции тепловой сети с целью повышения надежностных характеристик и сокращения тепловых потерь

